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ACV se réserve le droit de modifier, sans préavis les caractéristiques techniques et I'équipement de tous les appareils.

ACV behoudt zich het recht de technische kenmarken en de uitrusting van haar toestellen te wijzigen zonder vooropzeg.

ACV behilt sich das\ Recht\vor, ohne Vorankiindigung die technischen Merkmale und die Ausstattung der Produkte zu verédnderen.




DESCRIPTION
K BESCHRIJVING
BESCHREIBUNG

‘De nieuwe “Blocmazout” branders werden uiterst nauw-
keurig ontwikkeld en beinvioeden het techmsch vlak van de
cv met stookolie.

De belangrijkste werkingsprincipes zijn: kwaliteit, veilig-
heid, stookoliebesparing, milieuvriendelijkheid, eenvoud in
gebruik en stabiele verbrandingsparameters.

De voornaamste voordelen:

— nieuwe luchtaanvoer met uniforme luchtverdeling in het

mengdispositief hetgeen een hoog verbrandingsrende-

ment garandeert.

- automatische luchtregelklep die de natuurlijke trek door
de brander afsluit bij stilstand. Deze klep vergt noch bijko-
mende energie, noch onderhoud.

Les nouveaux braleurs Blocmazout ont été développés avec

rigueur etinfluencent le niveau de la technique de chauffage

au mazout.

Les principaux principes de fonctionnement sont: qualité,

sécurité de fonctionnement, économie de mazout, protec-

tion de I'’environnement, facilité de serV|ce et stabilité des

parametres de combustion.

Les avantages essentiels consistent en:

- nouvelle conduite d’air distribuant |'air uniformément

" dans le dispositif mélangeur, ce qui garantit un rende-

ment de combustion élévé.

— pompe a mazout qui se distingue par une vanne électro-
magnétique intégrée et sa régulation de pression.

- clapet d'air automatique qui interrompt le tirage naturel
al'arrét. Ce clapet ne nécessite ni énergie supplémentaire
ni entretien spécifique.

R

Die neuen Brenner vom Typ Blocmazout wurden mit gréR-
ter Sorgfalt entwickelt und beeinflussen das technische Ni-
veau der Olheizung. Die Grundprinzipien sind: Qualitét,
Funktionssicherheit, Energieeinsparung, Umweltschutz,
einfache Bedienung und Stabilitat der Verbrennungspara-
meter.

Die hauptsachlichen Vorteile sind:

- die neue Luftleitung, die die Luft gleichmaRig in der
Mischvorrichtung verteilt und dadurch einen hohen Ver-
brennungswirkungsgrad gewahrleistet.

- die C)Ipumpe, die sich durch ein integriertes, elektromag-
netisches Ventil und eine Druckregulierung auszeichnet.

- die automatische Luftklappe, die den nattirlichen Zug bei
Stillstand unterbricht. Diese Klappe benétigt weder zu-
sétzliche Energie, noch zuséatzliche Wartung.




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE KENMERKEN

TECHNISCHE DATEN

“Unit”

Type/Typ “N”

Type/Typ

225

215

50

ozge

o6z

320

....300-370

oze

06¢

320

ovt

140




CARACTVERISTI‘QUEIVS TECHNIQUES
- TECHNISCHE KENMERKEN
TECHNISCHE DATEN

Type Code 'Débit Puissance Poids

Type Code Debiet Vermogen Gew.

Urbild Baumuster Durchsatz Leistung Gew.

! : kg/h kW kg

BMR 22 Unit 86840000 1.0-35 11-37 14,5
BMR 32 Unit 86850000 1.1-4.4 12- 47 14,5
BMR 52 Unit 86860000 - 32-55 34 -58 14,5
BMR 32 N 86780000 1.1-44 12 - 47 14,5
BMR 52 N 86790000 32-55 34 - 58 14,5

Caraqtéristiques électriques / Elektrische kenmerken / Elektrische Daten

Tension nominale

Nominale spanning Nennspannung 220V:+ 10% - 15%

Fréquence Frekwentie Frequenz 50 Hz
Puissance fle démarrage Sfanvermogen Anfahrleistung 435 W

.| Puissance de travail Vermégen bij werking Betriebsleistung 135-235 W
Thermostats et- Thermoétaten en Thermostaten'und 6A
commutatgurs schakelaars Schalter

Eléments de série / Standaarduitvoering / Serienbauteile
Moteur avec Motor Motor Hermann EB95C 28/2

| Condensateur Kondensator Kondensator 3uF 400V DB.
Pompe a fuel Fuelpomp Olpumpe Danfoss BEP 2113
Vanne magnétique Magneetventiel Magnetventil Danfoss 071 G 0041
Préchauffeur Voorverwarmer (")Ivorwi_a'.rmer Danfoss FPHB
Tfath°rmate“' Ontstekingstransfo | Zandtrafo May & Christe ZA 23075 E
d’allumage :
Photo cellule Fotocel Fotoeinheit Danfoss LDS 057 H
Coffret de sécurité Branderautomaat: Olfeurungsautomate | Danfoss BHO 62




CARACTERISTIQUES ET REGLAGE DE LA TETE DE COMBUSTION

KENMERKEN EN AFSTELLING VAN DE BRANDERKOP

N

ko

g SR e

0

Téte de combustion - Branderkop — Brennerkopf

BESCHREIBUNG UND REGELUNG DES BRENNERKOPFES

'BMR 22 U

BMR 32 U/N

BMR 62 U/N

Gicleur
Sproeier
Dise

Angle gicleur
Verstuivershoek
Dusenwinkel

Pression fuel
Fueldruk
Oldruck

Roue ventilateur
Ventilatorwiel
Geblaserad

Tube combustion’
Verbrandingskop
Brennerrohr

Accrocheur de flamme
Vlamhouder
Stauscheibe

Plage de réglage
Afstelmogelijkheid
Einstellbereich

0.40 - 0.85 GUS
45° - 65° - 80°
10 - 12 bar
& 108 x 51
& 80 x & 65
.65 mm - 4 fentes

gleufijes
Schlitze

“X"3-20 mm

0.40 - 1.10 GUS
45° - 60° - 80°
10 - 12 bar

& 120 x 52

80 x & 65

@ 65 mm - 4 fentes
gleufijes
Schlitze

“X"3-20 mm

0.7? - 1.35 GUS
45° - 60° - 80°
10 - 12 bar
& 120 x 52
& 80 x & 65
& 65 mm - 12 feﬁtes

gleufjes
Schlitze

“X" 3-20mm




CABLAGE ELECTRIQUE
ELEKTRISCHE BEDRADING
ELEKTRISCHE VERDRAHTUNG

Danfoss BH062
-+
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1/N,PE220 Ve 50Hz
A1l Relais Relais | Gifeuerungsautomat
BM Moteur Motor Brennermotor
F1 | Fusible 6A Zekering 6A Sicherung 6A
H1 Voyant réchauffeur Voorverwarmingslamp Signal-Vorwarmer
H2 Voyant de marche Werkingskontrolela'mp Signal-Betrieb
H3 Voyant dérangement Storingskontrolelamp SignaI-Stélrung
LD Photo cellule Fotocel Fotowiderstand
OFV | Réchauffeur Voéorverwarming Olie Olvorwarmer
P1 Compteur de marche Teller Betriebsstundenzahier
S1 Interrupteur Schakelaar - | Hauptschalter
TB Thermostat de sécurité Max. thermostaat Begrenzer
TR Thermostat de réglage Regelthermostaat Regler
TT Transfo. d'allumage Oﬁtstekingstrafo , Ziindtrafo
\' Vanne magnétique Magneetventiel Magnetventil
X1 Fiche de raccordement Aansluitstekker AnschluB-Stecker




REGLAGE DU DEBIT D'AIR
LUCHTDEBIETREGELING
VERBRENNUNGSLUFTEINSTELLUNG

sk

e BHO§
=

Sonra

Fig. 2

BMR 22

Gicleur - Sproeier 040 | 050 | 055 | 060 | 065 | 075 | 085

Duse 10-12 bar ' US gal/h

Ligne accrocheur - Vlamhouder-lijn

Stauscheibe (Fig. 2) mm 4 7 8 9 10 13 15

Clapet d'air - Luchtklep ‘ X

Lufteinla® (Fig. 1) ‘ (%) 30 40 50 55 60 70 85
BMR 32

Gicleur - Sprosier | 050 | 055 | 060 | 065 | 075 | 080 | 1.00 | 1.10

Diise 10-12 bar : : US gal/h
‘Ligne accrocheur - Vlamhouder-lijn
Stauscheibe (Fig. 2) mm 5 7 8 9 " 3 v 18
Clapet d"air - Luchtklep
Lufteinla® (Fig. 1) | | ¥ | 4| 44| 0| 6 6 | 70
BMR 52

Gicleur - Sproeier 075 | 085 | 100 | 110 | 125 | 1.35

Diise 10-12 bar US gal/h

Ligne accrocheur - Vlamhouder-lijn

Stauscheibe (Fig. 2) mm 4 7 n 12 16 L
Clapet d'air - Luchtklep i '

50 55 . 65 70 80 90

LufteinlaB (Fig. 1) (%)




MONTAGE ET REGLAGE
MONTAGE EN REGELING
MONTAGE UND EINSTELLUNG

Fig. 3

9

Fig. 5

Fig. 8




MONTAGE ET REGLAGE
MONTAGE EN REGELING
MONTAGE UND EINSTELLUNG

Fig. 9

Fig. 12

Fig. 13 _ ' Fig. 14
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INSTALLATIE-SCHEMA

SCHEMA D’INSTALLATION

OCONDO A WN =

. Réservoir

Tube de remplissage

. Mise a l'air

. Indicateur limite

. Conduit d"aspiration
. Clapet d'aspiration

. Vanne d’isolement

Jauge

. Couvercle

. Passage des conduits

. Chaudiere

. Régulateur de tirage

. Orifice de mesures

. Braleur

. Vanne-filtre

. Vanne de retenue

. Sécurité électrique

. Interrupteur de marche

. Thermostats (réglage & sécurité)
. Régulation et Thermostat

d’ambiance

. Admission d’air

. Ventilation i
. Avertisseur de fuite
. Jauge

. Extincteur

INSTALLATIONS-SCHEMA
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Tank

. Vulbuis

. Verluchting

. Niveaumeting
. Zuiglijn

. Zuigklep

Afsluitkraan

. Volumemeting

. Deksel .
. Doorvoerleidingen
. Ketel :

. Trekregelaar

. Meetopening

. Brander

. Kraan + filter

. Terugslagklep

. Elektrische zekering
. Hoofdschakelaar

. Thermostaten

. CV-regulatie

. Luchtaanvoer
. Verluchting

. Lekdetector

. Volumemeting
. Blusapparaat

WONOOOEEWN =

. Ollagerbehalter

. Filirohr

. Tankentliiftung

. Grenzwertgeber

. Saugleitung

. Saugventil

. Tankabsperrventil

. Olstandsanzeiger

. Tankschachtdeckel

. Rohrkanal

. Heizkessel

. Kaminzugregler

. MeBbffnung

. Olbrenner

. Filter-Ventil

. Rickschlagventil

. Elektr. Sicherung

. Gefahrenschalter

. Regel- und Sicherheits-Thermostat
. Heizungsregelung und

Raumthermostat

. Zuluftoffnung

. Abluftéffnung

. Leckwarnsystem
. Olstandsanzeiger
. Feuerldscher

"



POMPE A MAZOUT
OLIEPOMP
OLPUMPE

(3045 TIPS

Marque:
Merk: Danfoss, type: DFP 21 L3
Fabrikat:
P1 -Réglage de la pression Drukregeling Druckregelung
P Prise de pression Drukaansluiting DruckanschluB
\Y Prise de vacummetre Vacuummeteraansluiting AnschluB fiir Vakuummeter
R Retour Retour Ricklaufleitung
S | Aspiration Aanzuiging Saugleitung

Conduites de mazout: dimensions / Fuelleidingen: afmetingen / Olleitungen: Abmessungen

\.
H {m)/ & in. {(mm) 6 8 10 H{m) /& in. {(mm)
L (m) L (m) L (m)
0,0 17 53 100 4.0
0,5 15 47 100 35
1,0 13 41 99 3.0
1.5 1 34 84 25
2,0 9 28 68 2.0
2,5 7 22 53 1.5
3,0 5 15 37 1.0
35 3 9 22 0.5
Gicleur Gicleur
25 5.0 10,0 .
Sproeier ’ ) Sproeier
Diise kg/h kg/h kg/h Dilse

12




LABEL “ANGE BLEU” (RAL-UZ 9)

LABEL “BLAUWE ENGEL"” (RAL UZ 9)

DAS “UMWELTZEICHEN" (RAL UZ 9)

Le label RAL-UZ 9 nous engage a at-
teindre un niveau de performances
élevé. Dans ce but, des essais dans
un tube de combustion ont été réali-
sés selon la norme DIN 4787 part. 1.
Les gicleurs ainsi que les dimensions
minimales de la chambre de combus-
tion ayant permis d'atteindre le niveu
de performances requis sont repris
dans les tableaux ci-dessous.

r

Door de label RAL UZ 9 worden. wij
geéngageerd om een hoog prestatie-
niveau te bereiken. Hiertoe werden
overeenkomstig de normen DIN 4787
- deel 1 - testen uitgevoerd in een test-
verbrandingskamer.

De sproeiers en de minimale afmetin-
gen van deze verbrandingskamer die
ons de vereiste prestaties hebben

kunnen doen bereiken staan in on-

derstaande tabel vermeld.

Gicleurs d'essais / Proefsproeiers / Priif-Diisen

Die RAL-UZ 9 verpflichtet uns, ein ho-
hes Leistungsniveau zu erreichen.
Hierzu wurden Versuche mit einem
Brennerrohr nach DIN 4787, Teil 1
durchgefiihrt.

Die verwendeten Disen und die Min- -
destabmessungen fur die Brennkam-

mer, die die geforderten Leistungen
ermoglichen, sind in der untenste-
henden Tabelle aufgefiihrt.

Fabrication Gicleur Angle Débit Pression
Fabrikatie Sproeier Hoek Debiet Druk

Fabrikat Diise Winkel Oldurchsatz Oldruck
US gal/h kg/h Bar

Hago 0.30 80° DFN 0.99/1.11 8.6/11.5
Delavan 0.65 80°B 2.01 11.0
Danfoss 0.60 100° LV-L 2.01 11.4

Hago - 0.85 60° DFN 3.23/3.52 15.0/17.3
Delavan 0.90 80°B 3.28 13.0
Hago 1.10 60° DFN 4.37 14.7
Delavan 1.10 80° B 3.22 10.6

Danfoss 1.75 60° OD-S 5.69/6.98 11.0/15.0

Dimensions minimale foyer / Minimale afmetingen vuurhaard
Brerinkammer - Mindestabmessungen

Débit

6.0-7.0

Diameétre Profondeur a partir de I'accrocheur
‘Debiet Diameter Diepte vanaf de vlamhouder
Durchsatz Durchmesser Tiefe ab Stauscheibe
kg/h mm mm
1.0-2.0 < 200 200 - 280
2.0-6.0 & 280 280 - 480
< 400 480 - 530
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MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN / CONDITIONS DE GARANTIE

IN DIENST STELLING EN ONDERHOUD / GARANTIEVOORWAARDEN

INBE'l"RIEBNAHME UND INSTANDHALTUNG / GEWAHRLEISTUNGSBEDlNGUNGEN

Mise en service

- Vérifier la conformité de la ventilation
basse et haute du local de chauffe.

- Vérifier si I'installation de chauffage est
remplie d'eau et est sous pression.

— Aprés I'ouverture de.la soupape magné-
tique, le fuel arrive et le briileur s'allume.

Remarque: L'ameénée d’air peut étre ré-

glée soit par le clapet d'air, soit par la vis

de réglage de I'air a la téte de combustion.

Les meilleurs résultats sont obtenus par

réglage de l'air & la téte de combustion.

Entretien

- Vérifier et éventuellement nettoyer le fil-
tre principal de la ligne fuel.

= Contréler la ligne du gicleur - nettoyer le
gicleur ou le remplacer - contréler |'état
de propreté et le réglage des électrodes
et de I'accrocheur de flamme.

- Remonter le tout et vérifier le bon font-

tionnement des organes de sécurité.

Réglage et contrle des paramétres de

combustion.

1

CONDITIONS DE GARANTIE

1. Objet de la garantie

La garantie couvre uniquement le vice de
fabrication ou le défaut de matiere.

2. Durée de la période de garantie

2.1. Elle prend cours a partir du jour de ‘

livraison.

2.2. Le remplacement ou la réparation de
piéces quelconques ne peut avoir pour ef-
fet de prolonger celle-ci.

3. Limites de garantie

3.1. De convention expresse, la garantie
se limite & I'échange pur et simple de la
piéce reconnue défectueuse par nos ser-
vices, ou asa remise en état, a notre conve-

 nance. Cette limitation exclut toutes in-

demnités, méme en cas de dommages
causés aux personnes et aux biens.

3.2. Lagarantie ne jouera qu‘a la condition
formelle que toutes interventions ou répa-
rations soient effectuées par du personnel
qualifié.

'3.3. lachaudiére et son brileur seront net-

toyés, réglés et vérifiés au moins une fois
par an par un technicien agrée qui remettra

un rapport rédigé en conformité avec la-

réglementation en vigueur.

3.4. L'application de la garantie ne peut en

aucun cas donner lieu a I'échange de I'ap-

pareil, & sa reprise ou a'son rembourse-

ment, méme partiel.

3.5. La garantie ne couvre pas les presta—

tions et les frais de déplacement, ceux-ci

étant facturés a |'usager.

3.6. La garantie ne.couvre pas: ;

—"les dégéats au fini intérieur et extérieur;

- les accidents dus a l'utilisation incorrecte
ou aux conditions d'emploi anormales
de I'appareil ou a son' mauvais entretien;

- les dégats dus aux interventions intem-
pestives de tiers.

- les défauts de l'installation électrique:
raccordements, tension;

- les dégradations anormales;

~ le cas ou l'acheteur a imposé la concep-
tion de tout ou partie du matériel ou les
cas ou il a fourni certaines matiéres en
vue de la fabrication.

" In dienst stelling

~ Nagaan of de beneden- en bovenverluch-
ting van de stookruimte konform zijn.

- Nagaan of de cv-installatie met water ge-
vuld is en onder druk staat.

- Na opening van de magnetische klep
.vloeit de fuel naar de sproeier, de bran-
der ontsteekt.

Opmerking: De luchttoevoer kan geregeld

worden ofwel door middel van de primaire

luchtregelklep, ofwel door middel van de

luchtregelschroef aan de branderkop. De

beste resultaten worden bekomen door de

luchtafstelling aan de branderkop.

Onderhoud

- De hoofdfilter van de olietoevoer verifié-
ren en eventueel reinigen.
- De lijn van de sproeier nakijken - de

sproeier reinigen of vervangen. De net-,

heid verifiéren evenals de afstelling van
de elektrodes en van de vlamhouder.

- Het geheel opnieuw monteren en de
goede werking van de veiligheidsele-
menten nazien. .

- De verbranding afstellen en meten.

GARANTIEVOORWAARDEN

1. Voorwerp van de garantie
De garantie dekt uitsluitend de fabricatiefout
of het materiaalgebrek.

2. Duur van de garantieperiode

2.1. Deze begint te lopen vanaf de dag van
de levering.

2.2. De vervanging of het herstel van een-
derwelke onderdelen tijdens: de garantiepe-
riode kan niet tot gevolg hebben, dat deze
wordt verlengd.

3. Garantiegrenzen

3.1. Erwordt uitdrukkelijk overeengekomen,
dat de garantie wordt beperkt tot het ruilen,
zonder meer, van het onderdeel waarvan
door onze diensten werd erkend, dat dit de-
fekt is of tot het in orde brengen hiervan, een
en ander volgens onze beoordeling.

Deze beperking sluit iedere schadevergoe-
ding uit, zelfs ingeval van aan personen en
goederen veroorzaakte schade.

3.2. De garantie is slechts van kracht op de
uitdrukkelijke voorwaarde, dat alle tussen-
komsten of herstellingen worden uitgevoerd
door gespecialiseerd personeel.

3.3. De ketel en zijn brander zullen minimum

~éénmaal per jaar gereinigd, afgesteld en ge-

verifieerd worden door een erkend technie-
ker welke hiervoor een verslag zal geven,
overeenkomstig de plaatselijke voorschrif-
ten.

3.4. De toepassing van de garantie kan in
geen geval aanleiding geven tot een inruiling
van het toestel, de terugneming of de terug-
betaling, zelfs gedeeltelijk hiervan.

3.5. De garantie dekt niet de werkzaamhe-
den en de reis- en verblijfskosten ; deze wor-

den namelijk aan de gebruiker in rekening

gebracht.

3.6. Worden niet door de garantie gedekt:

~ de ongevallen als gevolg van een onjuist
gebruik, abnormale gebruiksomstandig-
heden van het toestel of een verkeerd on-
derhoud;

- deongevallen als gevolg van de verkeerde
werking van de bedienings- of veiligheids-
apparatuur zoals: veiligheidsklep, aquas-
taten, pressostaten;

- de schade als gevolg van de misplaatste
tussenkomsten van derden; -

- de gebreken in de elektrische installatie,
aansluitingen, spanning;

- de abnormale beschadigingen;-

— de gevallen waarin de koper het ontwerp en
de uitvoering van het materiaal, geheel of
gedeeltelijk, heeft voorgeschreven of de ge-
vallen waarin hij bepaalde materialen heeft
geleverd met het oog op de fabricatie.

‘\

Inbetriebnahme

- Priifung, ob obere und untere Beliiftung
des Heizungsraumes konform sind.

- Priifung, ob die Installation mit Wasser
geflllt und unter Druck gestelit ist.

- Nach dem Offnen des Magnetventils er-
folgt der Olzulauf und der Brenner ziin-
det.

Bemerkung: Die Luftzufuhr kann durch die

Luftklappe oder durch die Luftregelschrau-

be am Brennerkopf eingestellt werden. -

Die besten Resultate werden durch Luftre-

gelung am Brennerkopf erzielt.

Instandhaltung

- Hauptfilter der Olleitung prifen und
eventuell reinigen.

- Dusenleitung prifen - Duse reinigen
oder austauschen - Sauberkeit kontrol-
lieren und die Regelung von Elektroden
und Stauscheibe priifen.

- Alle Bestandteile wieder montleren und
die fehlerlose Funktion der Sicherheits-
einrichtungen priifen.

- Regelung und Kontrolle der Verbren-
nungsparameter.

GEWI\HRLEISTUNGS-

. BEDINGUNGEN

1. Garantieobjekt
Garantie wird nur bei Fabrikations- und
Materialmangeln gewéhrt.

2. Dauer der Garantiezeit

2.1. Dle Garantiezeit beginnt mit dem Tag
der Lieferung.

2.2. Der Austausch oder die Reparatur von
Teilen wahrend der Garantiezeit fiithrt nicht
zur Verlangerung derselben.

3. Einschriankungen der Garantie

3.1. Aus ausdriicklicher Vereinbarung be-
schrankt sich die Garantie entweder auf
den Austausch oder auf die Ausbesserung

~des von unserem technischen Dienst als

defekt anerkannten Materials in unserem

Werk. Diese Einschrankung schlieft jede

Entschadigung aus, selbst im Falle von

Schéden, die an Personen oder Giitern ver-

ursacht werden.

3.2. Die Garantie wird nur gewahrt, wenn

alle Reparaturen von spezialisiertem Per-

sonal durchgefiihrt werden.

3.3. Kessel und Brenner miissen mindes-

tens einmal im Jahr durch einen Techniker

gereinigt, eingestellt und geprift werden.

Dieser faRt anschlieBend einen Bericht ge-,

maB den gesetzlichen Bestimmungen ab.

3.4. Die Garantie kann in keinem Fall zum

Austausch oder zur Riicknahme des Gera-

tes oder zur Riickzahlung -des Kaufpreises

fihren.

3.5. Die Garantie bezieht sich nicht auf Ge-

biihren oder Fahrtkosten, ‘diese werden

dem Kunden berechnet.

3.6. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:

- Schaden durch duBBere Einfliisse, innen
oder aulRen;

- Schaden durch fehlerhafte Benutzung,
Benutzung unter regelwidrigen Bedin-
gungen oder mangelhafte Wartung des
Geriates;

- Schaden durch EinfluB® eines Dritten;

- Schaden durch Maéngel an der éelektri-
schen Anlage - Anschliisse, Spannung;

~ Schaden durch ungewdhnlich starke Ab-
nutzung;

- Falle, in denen der Kéaufer des Konzept
flr einen Teil oder das gesamte Material
vorgegeben hat oder Materialien fiir die
Fertigung geliefert hat. .
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LISTE DES PIECES DE RECHANGE
LIJST VAN WISSELSTUKKEN

ERSATZTEILLISTE
Pos. Code
3 Cable vanne Kabel ventiel Kabel Magnetspule 429154
4 Cable moteur Kabel moteur Kabel Motor 429155
5 Cable réchauffeur Kabel voorverwarmer Kabel Olvorwarmer 429156
6 Cable transformateur Kabel transfo Kabel Zindtrafo 429162
7 Cable photo-cellule Kabel fotocel Kabel Fotowiderstand 429157
12 Tube de combustion (type N) Verbrandingskopn (type N) Brennerrohr (typ N) ~ 429158
16 Joint bride braleur {type N) Dichting flens brander (type N) Dichtung 429159
21 Prise 7 broches F 7-polige stekker F Eurostecker 7-polig F 428048
' 23 | Photo-cellule Fotocel Fotowiderstand 429145
30 Condensateur Kondensator Kondensator 429149
32 Accouplement Koppeling Kupplung 429143
35 Bobine électro-aimant Magneetspoel Magnetspule 429136
36 Moteur Motor Motor : 429133
38 Coffret de sécurité Branderautomaat Olfeuerungsautomat 429131
39 Pompe a mazout Oliepomp Olpumpe 429134
40 Flexibles de raccordement Aansluitslangen Olschlauch 429147
Lyl Préchauffeur Verwarmer olie Olvorwérmer 429132
43 Accrocheur de flamme Vlamhouder BMR 22-32 - Stauscheibe BMR 22-32 -
BMR 22-32 - 4 fentes 4 gleuven 4 Schlitze 429137
43 Accrocheur de flamme Vlamhouder BMR 52- Stauscheibe BMR 52
BMR 52 - 12 fentes 12 gleuven 12 Schlitze 429138
52 " Electrodes d'allumage Ontstekingselektroden Ziindelektrodeblock 429161
53 Cable d'allumage Ontstekingskabel Ziindkabel 429140
54 Transfo d'allumage Ontstekingstransfo Zindtrafo 429151
80 Téte de gueulard (type U) Verbrandingskop (type U) Brennerrohr (Typ U) 429141
81 Joint bride brdleur (type U) Dichting flens brander (type U) Dichtung Brennerflansen (Typ U) 429163
82 Tube haute pression Hoge druk buisje Hochdruckrohr 429142
31 Lampe de préchauffage Kontrolelamp opwarming Vorwarmlampe 429148
1 Capot braleur Branderkap Brennerhaube 429150
Ligne gicleur complet avec Sproeierlijn - compleet met Diisenstock mit Vorwérmung
préchauffage (type U) voorverwarming (type U) (Typ U) 429153
Turbine BMR 22U @ 108 x 52 Schoepenwiel BMR 22U @ 108 x 52 | Geblaserad 429135
Turbine BMR 22U @ 120 x 52 Schoepenwiel BMR 22U @ 120 x 52 | Geblaserad 429030
Gicleur mazout 1G 80°B Fuel sproeier 1G 80°B Oldiise 1G 80°B 439279
Gicleur mazout Hago 0,5G 60°DF Fuel sproeier Hago 0,5G 60°DF Oldiise 0,5G 60°DF 439285
Gicleur mazout Delavan 1,35G 60°B | Fuel sproeier Delavan 1,35G 60°B | Olduse 1,35G 60°B 429108
Gicleur mazout 0,6G 60°B Fuel sproeier 0,6G 60°B Oldise 0,6G 60°B 439276
Gicleur mazout 0,65G 60°B Fuel sproeier 0,65G 60°B Oldiise 0,65G 60°B 439277
Gicleur mazout 0,75G 60°B - Fuel sproeier 0,75G 60°B Oldiise 0,75G 60°B 439278
Gicleur mazout 0,85G 60°B Fuel sproeier 0,85G 60°B Oldiise 0,85G 60°B 439275
Gicleur mazout 1.25G 60°B Fuel sproeier 1,25G 60°B Oldiise 1,25G 60°B 439280 .
Gicleur mazout 1G 60°B Fuel sproeier 1G 60°B Oldiise 1G 60°B 7D1015

Vue éclatée du braleur / Doorsnede brander / Explosionszeichnung des Brenners

15





