
With the future in mind

Hybride tank voor het efficiënt opslaan 
van warm water. Het centrale punt voor 
hernieuwbare energiesystemen.
Ideaal voor zonnepanelen, warmte-
pompen, haarden, condensatieketels en 
andere systemen.

Smart Line 
Multi-Energy 
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Smart Line Multi-Energy 

Een brede waaier aan mogelijkheden 
Plaats vandaag een SLME en beslis later op welke nieuwe 
energiebronnen u beroep doet. 

Ideaal voor zonne-energie
De spiraal zit in het cv-gedeelte van de tank zodat er geen kalkvorming en 
rendementsverlies optreedt.

Aangepast aan warmtepompen
Er zijn aansluitingen voorzien voor een warmtepomp. De primaire buitentank 
zorgt voor een efficiënte warmtewisseling met de sanitair warm water 
binnentank.

Kan gecombineerd worden met een haard of kachel.
De Multi Energy-tank kan worden aangesloten op een verwarmingssysteem 
met een haardvuur of op een hout- of pelletkachel, waarbij de warmte 
wordt opgeslagen en vervolgens efficiënt wordt gebruikt. 

Geïntegreerde verwarming 
Wanneer de boiler wordt aangesloten op een vloerverwarmingsysteem 
op lage temperatuur, bv. bij gebruikmaking van zonne-energie om de 
temperatuur van het retourwater te laten stijgen, waardoor de prestaties 
van het systeem worden verhoogd.

De basis van moderne warm water en 
verwarmingssystemen is opslag van energie. De 
Smart Line Multi – Energy tank-in-tank boilers 
zijn ideaal voor het opslaan van warm water 
voor de energiebronnen  van morgen.

EEN BEPROEFD ACV CONCEPT 
TANK-IN-TANK IN ROESTVRIJ STAAL

Lange levensduur en onverminderd 
rendement
De Smart Line Multi-Energy-tank zet uit en 
krimpt als gevolg van schommelingen in 
de temperatuur of waterdruk. Het unieke, 
gegolfde ontwerp van de tankwanden 
versterkt deze beweging, voorkomen  
kalkafzetting en verzekeren een onverminderd 
rendement. 

Roestvrij staal 
Het gebruik van  hoogkwalitatief roestvrij staal 
zorgt ervoor dat de warm watertank bestand is 
tegen corrosie. 

Groot verwarmingsoppervlak 
Zorgt ervoor dat opwarmen sneller gaat en dat 
er minder energie wordt verbruikt, met tanks die 
veel compacter zijn dan in andere ontwerpen. 

Onderhoud 
Het concept vraagt geen onderhoud aan het 
toestel. 

Optimale isolatie 
Gebruik van kwalitatief hoogstaand isolatiema-
teriaal zorgt voor een minimaal energieverlies.

Bescherming tegen bacteriën 
De tank voor sanitair warm water is volledig in 
water ondergedompeld: het water kan bewaard 
worden op een uniforme temperatuur van 
meer dan 60°, waardoor de groei van bacteriën 
vermeden wordt.
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Hybride tank

De Smart Line Multi-Energy -boiler, die 
ontworpen werd met het oog op een brede 
waaier aan toepassingen en een brede keuze 
aan energiebronnen, biedt de voordelen van 
het Tank-in-Tank-ontwerp en beschikt onderaan 
het primaire circuit over een stalen spiraal. Het 
unieke ontwerp van de Smart Line Multi-Energy 
-boiler en de grote primaire warmteopslag zorgt 
ervoor dat deze een perfecte combinatie vormt 
met zonne-energie, warmtepompen, haarden, 
warmterecuperatiesystemen, condensatieketels, 
elektrische weerstand en tal van andere systemen.

douche/bad 

vloerverwarming  

radiatoren 

verwarmingsketels 

fotovoltaïsche cellen  

inbouwhaard 

warmtepomp  

zonnepanelen
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Opbouw

Beter door ontwerp en constructie 

•	 Groot	verwarmingsoppervlak	voor	een	snelle	
sanitaire warm waterproductie 

•	 Een	hoog	primair	volume	biedt	een	grotere	
warmteopslag, waardoor de efficiëntie van het 
systeem verhoogt 

•	 Compact	volume:	de	warm	waterprestaties	
liggen hoger dan bij grotere alternatieve 
ontwerpen 

•	 Een	weerstand	ondergedompeld	in	het	primaire	
circuit kan dienst doen als back-up 

•	 Bijkomende	primaire	aansluitingen	voor	
aansluitingen op het verwarmingscircuit 

•	 Flexibele	opties	voor	ontwerpers	en	installateurs	
van professionele verwarmingssystemen. 

 
 1.  Polypropyleen deksel 
 2.  Polypropyleen behuizing 
 3.  Roestvrij stalen tank (SWW) 
 4.  Polypropyleen bodemdeksel 
 5.  Handmatige ontluchter 
 6.  Polyurethaan schuimisolatie 
 7.  Voelerhuls voor sensoren 
 8.  Stalen buitentank (primaire circuits) 
 9.  Elektrisch verwarmingselement (optie)
 10.  Spiraal in koolstofstaal
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Technische gegevens en 
warm waterprestaties
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Opstellingen

Opstelling met Prestige 18-32 Solo
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Opstellingen

Opstelling met Prestige 18-32 Solo en vloerverwarming
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Opstellingen

Opstelling met drie verwarmingscircuits en control unit



182,5

335 

14
97

56
2,

5

SLME 120 

130 

50 

487 

115 

192,5

1070 

230

80 
120 

19
40

51
5

SLME 400 

240 

145 

51
0

135 

120 

600 

400 

673 

360 

150 

SLME 200

565

SLME 300

673

360

150

SLME 600

254

80
180

19
15

63
4

264

185

59
4

145

140

538

320

135

817

135
135

SLME 800

350

330

140

20
00

340

80
180
80

320

510

350

185

135

990

135

135

360

150

249

145
110
145

350

300

239

80
120

16
09

50
4

51
9

245,5

80
120

52
5,

5

14
97

54
0,

5

235,5

305

95

298,5

298,5

Opstellingen

Opstelling condensatieketel met Helio Smart Kit
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Opstellingen

Opstelling condensatieketel met Solar en warmtepomp
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Opstellingen

Opstelling condensatieketel met Solar en haard
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