
With the future in mind

Ballon hybride pour stockage efficace de 
l’eau chaude. Point central pour des  
systèmes à énergies renouvelables. 
Le partenaire idéal pour les panneaux 
solaires, pompes à chaleur, poêles, 
chaudières à condensation et bien  
d’autres systèmes.

Smart Line 
Multi-Energies
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Smart Line Multi-Energies

Une multitude de possibilités  
Installez le SLME aujourd’hui et décidez plus tard si vous souhaitez 
intégrer de nouvelles sources d’énergie. 

Idéal pour des panneaux solaires 
Un échangeur thermique à serpentin interne, complètement immergé 
dans l’eau primaire du circuit de chauffage, évite les dépôts de calcaire 
importants. 

Convient pour les pompes à chaleur 
Des raccords sont prévus en vue de l’ajout d’une pompe à chaleur. Le 
réservoir primaire extérieur offre un échange de chaleur efficace avec le 
réservoir intérieur d’eau chaude sanitaire. 

Raccordement à un foyer 
Le réservoir Multi-Energies peut être connecté à un système de 
chauffage par foyer ou un poêle à pellets ou à bois et va stocker la 
chaleur afin de l’utiliser ultérieurement. 

Chauffage intégré 
Lors du raccordement à un système de chauffage à basse température 
(chauffage par le sol), le préparateur d’eau chaude peut utiliser l’énergie 
solaire afin d’augmenter la température de l’eau de retour et, ainsi, 
améliorer les performances du système.

Au cœur d’un système moderne de chauffage et 
de production d’eau chaude, vous devez pouvoir 
stocker de l’énergie. 

Les préparateurs ACV « Tank-in-Tank » Multi-
Energies sont les partenaires idéaux pour le 
stockage de l’eau chaude générée par les sources 
d’énergie de demain. 

ConCEPtIon éPRouvéE 
tank-In-tank En aCIER InoxydaBLE

Longue durée de vie, efficacité constante  
Le réservoir Multi-Energies se dilate et se contracte 
en fonction des variations de la température  
d’eau. La structure ondulée unique des parois du 
réservoir amplifie ce mouvement. De ce fait, les 
dépôts de calcaire n’adhèrent pas à la surface et 
l’efficacité reste constante au fil du temps. 

acier inoxydable 
Grâce à l’utilisation d’acier inoxydable de haut 
grade, le réservoir d’eau chaude résiste à la 
corrosion. 

Grande surface d’échange thermique 
Temps de chauffage et consommation d’énergie 
réduits, avec des réservoirs beaucoup plus 
compacts que d’autres modèles. 

Maintenance 
Le concept ne demande pas d’entretien de 
l’appareil. 

Isolation optimale 
L’utilisation d’une isolation de grande qualité 
garantit une perte d’énergie minimale. 

Protection contre les bactéries 
Le réservoir d’eau chaude sanitaire est immergé 
complètement : l’eau peut être stockée à une 
température constante de plus de 60°C, ce qui 
élimine toute prolifération bactérienne. 
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Ballon hybride

Conçu pour une vaste gamme d’applications et 
différentes sources d’énergie, le ballon Multi-
Energies allié aux avantages de la technologie 
tank-in-tank possède un serpentin en acier situé 
dans le fond du circuit primaire. Le concept 
unique du ballon Multi-Energies et sa grande 
capacité de stockage de chaleur primaire en 
font le partenaire parfait en association avec 
l’énergie solaire, les pompes à chaleur, les poêles, 
les systèmes de récupération de la chaleur, les 
chaudières à condensation, une résistance 
électrique et bien d’autres systèmes.
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Construction

Conception et construction supérieures  

•	 Grande	surface	de	chauffage	en	vue	de	la	
production rapide d’eau chaude sanitaire 

•	 Un	grand	volume	primaire	permet	d’obtenir	un	
meilleur stockage de la chaleur et améliore ainsi 
l’efficacité du système 

•	 Volume	compact	:	les	performances	en	termes	
d’eau chaude sont nettement supérieures à 
celles d’autres modèles 

•	 Une	résistance	immergée	dans	le	circuit	primaire	
peut être utilisée en renfort 

•	 Connexions	primaires	supplémentaires	pour	le	
raccordement du circuit de chauffage 

•	 Options	flexibles	pour	les	concepteurs	et	
installateurs de systèmes de chauffage 
professionnels. 

1.  Couvercle supérieur en polypropylène 
2.  Jaquette en polypropylène 
3.  Réservoir en acier inoxydable 
 (eau chaude sanitaire) 
4.  Couvercle inférieur en polypropylène 
5.  Purgeur d’air manuel 
6.  Isolation en mousse polyuréthane 
7.  Doigt de gant pour les sondes 
8.  Réservoir externe en acier  
 (circuits primaires) 
9.  Résistance électrique (option)
10.  Serpentin en acier carbone
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

PERFORMANCES SANITAIRES

008 EMLS006 EMLS004 EMLS003 EMLS002 EMLSelèdoM
008606593303302]L[ - elatot éticapaC
7155639125617,59]L[ - eriamirp éticapaC
56,29,149,164,162,1]²m[ - SCE nollab effuahc ed ecafruS
36252246162199]L[ - eriatinas eduahc uae éticapaC

35,28,18,124,1]²m[ - nitnepres effuahc ed ecafruS
026121213,8]L[ - nitnepres ud éticapaC

)F("1)F("1)F("1)F("1)F("1]Ø[ - eriamirp tnemedroccaR
)M( 2/1"1)M( "4/3)M( "4/3)M( "4/3)M( "4/3]Ø[ - eriatinas tnemedroccaR
)F( 2/1"1)F( "4/3)F( "4/3)F( "4/3)F( "4/3]Ø[ - noitalucricer tnemedroccaR

-)M( 2/1"1)M( 2/1"1)M( 2/1"1)M( 2/1"1]Ø[ - etnaffuahc ecnatsisér tnemedroccaR
)M( "1)M( "1)M( "1)M( "1)M( "1]Ø[ - nitnepres tnemedroccaR

00030003000300030003]h/L[ - eriamirp tibéD
0584542404]rabm[ - eriamirp étôc egrahc ed etreP
00030003000300030003]h/L[ - nitnepres el snad tnadnopserroc tibéD
612681335335064]rabm[ - nitnepres egrahc ed etreP
539252913,61]Wk[ - )nitnepres ecruoS( elbabrosba ecnassiuP
0909090909]C°[ - noitatiolpxe’d elamixam erutarépmeT

Pression max. de service (chauffage - primaire) - [bar] 3 3 3 3 3
Pression max. de service (Eau Chaude Sanitaire) - [bar] 10 10 10 10 10

0101010101]rab[ - )nitnepreS( ecivres ed xam noisserP
0220810219986]gk[ - ediv à sdioP

008 EMLS006 EMLS004 EMLS003 EMLS002 EMLSelèdoM
229686855814123]'01/l[ - C° 04 à etniop ed tibéD
097285464843572]'01/l[ - C° 54 à etniop ed tibéD
405853472602161]'01/l[ - C° 06 à etniop ed tibéD
66622781336152213601]'06/l[ - C° 04 à erueh erè1 etniop ed tibéD
5822955183313001119]'06/l[ - C° 54 à erueh erè1 etniop ed tibéD
8631539687095635]'06/l[ - C° 06 à erueh erè1 etniop ed tibéD
390232419821769098]h/l[ - C° 04 à unitnoc tibéD
497127118401687367]h/l[ - C° 54 à unitnoc tibéD
7301396416164054]h/l[ - C° 06 à unitnoc tibéD

Durée de mise en regime de 10 à 80°C (source: circuit de chauffage) -
[min]

29 45 45 60 53

3784342313]Wk[ - elbabrosba ecnassiuP

données techniques et 
prestations d’eau sanitaire
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0101010101]rab[ - )laarips( kurd .xaM
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008 EMLS006 EMLS004 EMLS003 EMLS002 EMLSledoM
229686855814123]'01/l[ - C° 04 jib teibedkeiP
097285464843572]'01/l[ - C° 54 jib teibedkeiP
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7301396416164054]h/l[ - C° 06 jib teibed unitnoC

3506545492]nim[ - )leteK( C°08 tot 01 nav djitmrawpO
3784342313]Wk[ - knat negomrev nemonegpO

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN AFMETINGEN

PRESTATIES

0 0 0 00,
0 00,00,00,00,

a

2 10

  
008 EMLS006 EMLS004 EMLS003 EMLS002 EMLSledoM

008606593303302]L[ - )laatot( tieticapaC
7155639125617,59]L[ - )riamirp( tieticapaC
56,2,49,164,162,1]²m[ - knat eriatinas kalvrepposgnimrawreV
36252246162199]L[ - )retaw mraw riatinas( tieticapaC

35,28,18,124,1]²m[ - gnalslaarips kalvrepposgnimrawreV
026121213,8]L[ - gnalslaarips duohnI

A )F("1)F("1)F("1)F("1)F("1]Ø[ - gnirk eriamirp gnitiulsna
A )M( 2/1"1)M( "4/3)M( "4/3)M( "4/3)M( "4/3]Ø[ - eitallatsni eriatinas gnitiulsna
A )F( 2/1"1)F( "4/3)F( "4/3)F( "4/3)F( "4/3]Ø[ - eitalucricreh - gnitiulsna
A -)M( 2/1"1)M( 2/1"1)M( 2/1"1)M( 2/1"1]Ø[ - dnatsreew gnitiulsna
A )M( "1)M( "1)M( "1)M( "1)M( "1]Ø[ - laarips gnitiulsna

00030003000300030003]h/L[ - teibed riamirP
0584542404]rabm[ - gidjiz-VC seilrevkurD
00030003000300030003]h/L[ - laarips ni teibeD
612681335335064]rabm[ - laarips seilrevkurD
539252913,61]Wk[ - )laarips norB( negomrev emnpO
0909090909]C°[ - ruutarepmetsfjirdeb .xaM
33333]rab[ - )riamirp( VC kurd .xaM
0101010101]rab[ - )riatinas( kurd .xaM
0101010101]rab[ - )laarips( kurd .xaM
0220810219986]gk[ - thciweg geeL

008 EMLS006 EMLS004 EMLS003 EMLS002 EMLSledoM
229686855814123]'01/l[ - C° 04 jib teibedkeiP
097285464843572]'01/l[ - C° 54 jib teibedkeiP
405853472602161]'01/l[ - C° 06 jib teibedkeiP
66622781336152213601]'06/l[ - C° 04 jib ruu ets1 teibedkeiP
5822955183313001119]'06/l[ - C° 54 jib ruu ets1 teibedkeiP
8631539687095635]'06/l[ - C° 06 jib ruu ets1 teibedkeiP
390232419821769098]h/l[ - C° 04 jib teibed unitnoC
497127118401687367]h/l[ - C° 54 jib teibed unitnoC
7301396416164054]h/l[ - C° 06 jib teibed unitnoC

3506545492]nim[ - )leteK( C°08 tot 01 nav djitmrawpO
3784342313]Wk[ - knat negomrev nemonegpO

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN AFMETINGEN

PRESTATIES

0 0 0 00,
0 00,00,00,00,

a

2 10

  
008 EMLS006 EMLS004 EMLS003 EMLS002 EMLSledoM

008606593303302]L[ - )laatot( tieticapaC
7155639125617,59]L[ - )riamirp( tieticapaC
56,2,49,164,162,1]²m[ - knat eriatinas kalvrepposgnimrawreV
36252246162199]L[ - )retaw mraw riatinas( tieticapaC

35,28,18,124,1]²m[ - gnalslaarips kalvrepposgnimrawreV
026121213,8]L[ - gnalslaarips duohnI

A )F("1)F("1)F("1)F("1)F("1]Ø[ - gnirk eriamirp gnitiulsna
A )M( 2/1"1)M( "4/3)M( "4/3)M( "4/3)M( "4/3]Ø[ - eitallatsni eriatinas gnitiulsna
A )F( 2/1"1)F( "4/3)F( "4/3)F( "4/3)F( "4/3]Ø[ - eitalucricreh - gnitiulsna
A -)M( 2/1"1)M( 2/1"1)M( 2/1"1)M( 2/1"1]Ø[ - dnatsreew gnitiulsna
A )M( "1)M( "1)M( "1)M( "1)M( "1]Ø[ - laarips gnitiulsna

00030003000300030003]h/L[ - teibed riamirP
0584542404]rabm[ - gidjiz-VC seilrevkurD
00030003000300030003]h/L[ - laarips ni teibeD
612681335335064]rabm[ - laarips seilrevkurD
539252913,61]Wk[ - )laarips norB( negomrev emnpO
0909090909]C°[ - ruutarepmetsfjirdeb .xaM
33333]rab[ - )riamirp( VC kurd .xaM
0101010101]rab[ - )riatinas( kurd .xaM
0101010101]rab[ - )laarips( kurd .xaM
0220810219986]gk[ - thciweg geeL

008 EMLS006 EMLS004 EMLS003 EMLS002 EMLSledoM
229686855814123]'01/l[ - C° 04 jib teibedkeiP
097285464843572]'01/l[ - C° 54 jib teibedkeiP
405853472602161]'01/l[ - C° 06 jib teibedkeiP
66622781336152213601]'06/l[ - C° 04 jib ruu ets1 teibedkeiP
5822955183313001119]'06/l[ - C° 54 jib ruu ets1 teibedkeiP
8631539687095635]'06/l[ - C° 06 jib ruu ets1 teibedkeiP
390232419821769098]h/l[ - C° 04 jib teibed unitnoC
497127118401687367]h/l[ - C° 54 jib teibed unitnoC
7301396416164054]h/l[ - C° 06 jib teibed unitnoC

3506545492]nim[ - )leteK( C°08 tot 01 nav djitmrawpO
3784342313]Wk[ - knat negomrev nemonegpO

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN AFMETINGEN

PRESTATIES

0 0 0 00,
0 00,00,00,00,

a

2 10



1

2

3

4

5

67

8

9

10

Configurations

Configuration pour Prestige 18-32 Solo
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Configurations

Configuration pour Prestige 18-32 Solo et 
chauffage par le sol
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Configurations

Configuration pour trois circuits de chauffage et control unit
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Configurations

Configuration pour chaudière à condensation 
avec kit Helio Smart
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Configurations

Configuration pour chaudière à condensation avec solaire 
et pompe à chaleur
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Configurations

Configuration pour chaudière à condensation avec solaire 
et poêle
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