
THERMOSTATS D’AMBIANCE ACV

LE CONFORT  
À CHAQUE  
INSTANT

EXCELLENCE  
IN HOT WATER



UNE LARGE GAMME  
DE THERMOSTATS D’AMBIANCE 

RC 30
ÉCONOMIQUE ET  
FACILE À UTILISER

  Thermostat On/Off

  Horloge digitale

  Programme sur 7 jours

  4 changements quotidiens

 Piles AA 

RC 35
THERMOSTAT D’AMBIANCE 
MODULANT

  Régulation OpenTherm

  Améliore l’efficacité énergétique des 
systèmes de chauffage jusqu’à 15%

  Programme sur 7 jours

  6 changements quotidiens

  Raccordement 2 fils

RC 35 RF
THERMOSTAT D’AMBIANCE 
MODULANT SANS FIL

 Régulation OpenTherm

  Améliore l’efficacité énergétique  
des systèmes de chauffage jusqu’à 15 %

  Connexion sans fil

  Programme sur 7 jours

  6 changements quotidiens

 Piles AA



RÉGULATEUR CENTRAL
C’est l’élément central de votre système de chauffage. Il vous 
permet de programmer et de régler de manière intelligente le 
chauffage et l’eau chaude dans chaque pièce de votre habitation 
grâce à son écran tactile multicolore et son menu facile d’utilisation.

THERMOSTAT DE RADIATEUR
Ce module permet de commander les radiateurs (existe aussi pour 
le chauffage par le sol). Il agit à la fois comme un capteur et un 
module de commande. A l’aide d’un système de communication 
bidirec tionnel sans fil, il adapte en permanence la capacité de 
chauffage à vos besoins en interagissant avec le régulateur central.

PASSERELLE D’ACCÈS À DISTANCE
Connectez votre système RC300 à un smartphone ou une 
tablette à l’aide de l’application Total Comfort Connect et réglez  
la température ambiante en fonction du confort souhaité.

RC 300
TEMPÉRATURE IDÉALE ET CONFORT OPTIMAL  
DANS VOTRE MAISON

  Connexion sans fil

 Connectivité Internet

  En option : thermostats de radiateurs ou de chauffage par le sol 

  Accessible partout  avec une application iOS ou Android



Pour pouvoir utiliser votre thermostat RC300 à distance, vous devez disposer d’une connexion internet  
et d’un compte sur mytotalconnectcomfort.com.  

Votre smartphone ou tablette doit être compatible avec l’application. Téléchargez l’application sur l’Apple Store ou 
Google Play.

SPÉCIFICATIONS
RC30 RC35 RC35RF RC300

Dimensions 133x88x26 139x101x21

Protocole On/Off Opentherm

Connexion chaudière Filaire Sans fil

Câblage Bornes libres de potentiel n/a

Portée sans fil n/a 30 m (dans un environnement 
résidentiel)

Communication sans fil n/a ISM (868.0-870.0) Mhz, RX Class 2

Programmes quotidiens 7

Changements quotidiens 4 6

Protection contre le gel Oui

Commande manuelle Oui

Modulant Non Oui

Optimisation Start/Stop Oui

Passerelle d’accès à distance (passerelle Internet) n/a Incluse

Accessible partout avec une application iOS ou Android Non Oui

Alimentation Deux piles AA 

LR6 1,5 V

n/a Deux piles AA 

LR6 1,5 V

Batterie 
rechargeable AA 

1,2 V

Température de fonctionnement 0 – 40 °C

Température de stockage -20 – 50 °C

Humidité relative (sans condensation) 10 – 90 %

Protection IP IP30

RC300
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