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N.B: Sicurezze INAIL solo per
potenza HM > 35kW

Acqua Fredda Sanitaria (10°C)

CL

CL
Carico impianto manuale (con contalitri)

Modelli 25-35-45: Vaso espansione sanitario da 12 lt

Acqua Calda Sanitaria (40°C)

Vaso espansione primario (da dimensionare in 

GAS

VIC (non fornita da ACV)

N.B: Circolatore INAIL solo per

(ACV cod. 20501024)

(ACV cod. 20601011)

Miscelatore Acqua Calda Sanitaria

Ricircolo Acqua Calda Sanitaria

Uscita Acqua Calda Sanitaria (>60°C)

Entrata Acqua Fredda Sanitaria (10°C)

(ACV cod. 20102003)
base al contenuto d'acqua dell'impianto)

potenza HM > 35kW

Modelli 70-85-120: Vaso espansione sanitario da 24 lt
(ACV cod. 20102005)

Scarico valvola sicurezza sanitario
da convogliare in fogna

Valvola sicurezza primario
da montare (fornita di serie)

Scarico Fumi

e da convogliare in fogna

Attacco da tappare
(solo su modelli 70-85-120)

ISTRUZIONI MONTAGGIO
HEATMASTER TC

25-35-45-70-85-120

(ACV cod. A1002029)

Cronotermostato Ambiente

Impianto di Riscaldamento
(non fornito da ACV)
Circolatore impianto riscaldamento

Sonda Esterna

per potenza HM > 35kW


