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Spis tresci
Opis ogdlny

Control Unit

Zone Unit

Kieszeri $cienna
Standardowe tryby pracy

Wyswietlacz

Nastawa temperatur (wymagana temp. dzienna, wymagana obnizona temp., wymagana temp.cieptej wody)

Wybor trybu pracy (wakacje, nieobecnos¢, przyjecie, automatyczny, lato, ogrzewanie, ogrzewanie obnizone, czuwanie)

Funkcjonowanie tryb6éw pracy
Szybki wybor trybu pracy (przyjecie, nieobecnosé, ciepta woda)
Charakterystyka ogrzewania (krzywa grzewcza)
Informacja
Poziom programowania
Wejscie w tryb programowania
PROGRAMY CZASOWE
Programowanie programdw czasowych
Kopiowanie programéw czasowych
Przywracanie standardowych programéw
Tabela indywidualnych programéw czasowych
SYSTEM - Parametry
Wybor jezyka, czyszczenie programéw czasowych, nastawy regulacji, letnie wytaczenie)
OBIEG CIEPLEJ WODY
Temperatura ekonomiczna, ochrona przed legionella
OBIEG BEZPOSREDNI /1 Z MIESZACZEM /2 Z MIESZACZEM
Tryb obnizenia temperatury, system grzewczy
CZAS - DATA
Czas, data, automatyczne przetaczenie w tryb lato/zima
KOMUNIKATY BLEDOW
SPECJALNE TRYBY PRACY
Pomiar emisji spalin
Tryb reczny
Test ogranicznika STB
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS 0GOLNY

Control Unit

Zone Unit
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1 - Przycisk gtéwny obrotowy
2 - Nastawianie dziennej temperatury
3 - Nastawianie nocnej temperatury

i

4 - Nastawianie temperatury cieptej wody
5 - Tryby pracy
6 - Nastawianie krzywej grzewczej
7 - Informacje o systemie
8 - Tryb reczny / pomiar emisji
9 - Pods$wietlenie wySwietlacza
10 - Skrocona instrukcja obstugi
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Kieszen $cienna

Dodatkowo przy panelu kotta znajduijg sie:

12 - Ogranicznik temperatury bezpieczeristwa STB (pod uchylna pokrywa)
13 - Bezpiecznik (pod uchylna pokrywa)
14 - Wyfgcznik gtowny

0BSLUGA

Symbole uzywane w niniejszej i

nstrukcji:

(@) Obrdé: wybor parametrdw,
a 4Y zmiana wartosci
\E;g Nacisnij: potwierdZ, zatwierdz

UEE) Ea—
exm v

— Typ urzadzenia

_ Wersja

oprogramowania

¢

WE. 2 AUG. 02
532 heh

Aktualna
temperatura kotta

lub pomieszczenia

Strona 4

Centralnie umieszczony przycisk/pokretto i oznaczone symbolami przyciski
pozwalajg na bardzo prostg regulacje. Mimo ze obstuga tego regulatora jest
bardzo prosta, prosimy o zapoznanie sie z niniejszg instrukcja.

- Kazda mozliwa do zmiany warto$¢ pojawia sig na wyswietlaczu migajac, i
moze by¢ zmieniona za pomocg pokretta. Migajacy wyswietlacz jest
odpowiednio oznaczony w niniejszej instrukcii.

Przekrecenie w prawo (+): zwigkszenie wartosci
Przekrecenie w lewo (-): zmniejszenie wartosci

- Naci$nij raz: akceptacja zaznaczonych wartosci, zapisanie zmian

- Nacisnij i przytrzymaj: wejscie w poziom programowania parametrow

Jesli wezesniej nie byt nacisniety przycisk/pokretto ostatni etap

programowania zostanie zapamietany automatycznie po ok. 60 sekundach.

WYSWIETLACZ LCD

Jednostka podstawowa i panel kotta sg wyposazone w duzy wysSwietlacz.
Podswietla sie gdy ktdrys z przyciskow zostanie nacisnigty. Wytgcza sie
automatycznie je$li zadne akcje nie beda dalej podejmowane. Przy
uruchomieniu instalacji lub po przerwie w dostawie energii, po ponownym
wigczeniu kotta, nastgpi kilka testow a automatycznym wykrywaniem btedéw.
WysSwietlany jest rowniez typ urzadzenia oraz wersja oprogramowania.

EKRAN PODSTAWOWY

Standardowo wysSwietlacz pokazuje dzieri tygodnia, date, czas i temperature.
Control Unit i kieszen $cienna pokazuje temperature kotta,a zone unit
temperaturg pomieszczenia.

UWAGA: Stosowanie jednego lub kilku Zone Unit zmienia
automatycznie tryb regulacji (patrz parametr TRYB
- REGULACJI w oddzielnym rozdziale - str 25.

Strona 5



Nastawa temperatur

Wymagana dzienna Wymagana nocna Wymagana temperatura
temperatura temperatura cieptej wody

SED D

..| Wybierz najpierw odpowiedni | .
obieg grzewczy !

Przycisk do ustawiania
L4 e
temperatury dziennej .

nastaw
(Q) ROOM- DAY ROOM-N! EH THW : €y Pravcisk do ustawiania
g ‘ t t j.
emperdirs "PE[(" N ‘EH_ TRy _\S‘T-,lg__ emperatury nocnej

Przycisk do ustawiania
temperatury cieptej wody.

Zakres nastawy: 5.0...30°C Zakres nastawy: 5.0...30"0 Zakres nastawy: 5.0...80°C e}
Nastawa fabryczna: 20°C Nastawa fabryczna: 16°C Nastawa fabryczna: 50°C ‘

@ ZatwierdZ

Ustawianie (ekran podstawowy)

Po naci$nieciu odpowiedniego przycisku, warto$¢ wymaganej temperatury zacznie miga¢. Ustaw wymagang przez Ciebie
temperature za pomocg pokretta. Dla osobnych trybow regulacji wybrany obieg grzewczy musi by¢ najpierw wybrany, zanim
ustalisz dzienng lub nocng temperature. By powrdcic do ekranu podstawowego nacisnij jeszcze raz przycisk/pokretto lub poczekaj
ok. 60 sekund.
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Wyhor trybu pracy

(D"_O Zapomoca tego przycisku mozna wybrac tryb pracy. Tryb pracy pokazuje sie na wyswietlaczu w postaci prostego tekstu, a
| w tym samym czasie kursor na dole wyswietlacza wskazuje wtasciwy symbol. Wybrany tryb pracy odnosi sie do
wszystkich obiegdw grzewczych.
Ustawianie:
Nacisnij przycisk “tryb pracy”. Ustaw migajacy tryb pracy na wybrany. ZatwierdZ wybrany tryb naciskajac przycisk “tryb
pracy” lub przycisk/pokretto i postepuj wg ponizszego schematu. Powrdt do ekranu podstawowego nastapi przez
przytrzymanie przez ok. 3 sekundy przycisku “tryb pracy” lub automatycznie po ok. 60 sekundach.

Tryby krétkotrwate 0|  Wejscie w tryby pracy Tryby state
WAKACJE NIEOBECNOSC PRZYJECIE l AUTOMATYCZNY LATO OGRZEWANIE Oggﬁf%’?\;\ém CZUWANIE
ALUTOMAT iL- SUMMER — HERT I NG— HREL HERTING—| {5 TANIEY —
g | * rH HI N R - 1 LY |
- +
* v v v v Y
o = ¥ a O
@ Akceptacja (aktywacja)
HOLiDAY Tie | (RISENTLTIL | PRRTY LiL o @) Ustawienie daty lub godziny
-¢ 108 PLEAEN] pllcEly _*,L
@ Aktywacja trybu, przejscie do ekranu podstawowego
System wytgczony Ogrzewanie Wydtuzone Program Tylko produkcja Ogrzewanie i c.w. | | Ogrzewanie i c.w. Ochrona
na czas wakacji okxgg?e?g%gzoiny ogrzewanie czasowy cieptej wody w trybie dziennym | | w trybie nocnym antyzamrozeniowa
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Funkcjonowanie tryb6w pracy

System wytgczony WO%rzewame Wydtuzone Program Tylko produkcja Ogrzewanie i c.w. Ogrzewanie i c.w. Ochrona
na czas wakacji okre)sflgize?r;;zgginy ogrzewanie czasowy cieptej wody w trybie dziennym w trybie nocnym antyzamrozeniowa
HOL TIAY TiL AISENT TiL PRRTY T1 WE IYALG. ‘O2|| [BUMHER HEAT ING REL HERT ING GTANTBY
g1 09 | (21 1930 || (eer 0227| @21 SBSY||o21 24| |e21  120]| (621 NSO ee1 (90
= o I ® B % € 0
Zakres nastawy: | Zakres nastawy: | Zakres nastawy: |Program czasowy | Program czasowy | Nieprzerwane Ogrzewanie Ogrzewanie i
aktualna Program P1: Program P1: (patrz dziat (patrz dziat ogrzewanie zgodnie z ciepta woda
data...aktualna ogrzewanie ogrzewanie Programowanie | Programowanie | zgodnie z ustawiong wytgczone.
data + 250 dni wytgczone do wigczone do programow programow ustawiong nocng Aktywna ochrona
nastepnego nastepnego czasowych) czasowych) dzienng temperaturg przeciw-
Powrodt do czasu wigczenia | czasu wigczenia temperaturg pomieszczenia. | zamrozeniowa.
poprzedniego 0.5...24 godz. 0.5...24 godz. Ogrzewanie i Ciepta woda pomieszczenia. Ciepta woda
trybu pracy ciepta woda zgodnie z Ciepta woda zgodnie z
zgodnie z Powrét do Ogrzewanie zgodnie z programem zgodnie z ustawiong
ustawiong data. | poprzedniego wydtuzone do programem czasowym (patrz | ustawionym obnizong
Zataczona trybu pracy korica przyjecia. |czasowym (patrz | dziat programy programem temperatura.
ochrona zgodnie z dziat programy czasowe). czasowym.
przeciwzamroze- | ustawiong data. czasowe) Ogrzewanie
niowa przy 5°C. wytaczone,
Programowanie | wtaczona ochrona
Wezesniejsze Weczedniejsze Weczedniejsze programéw przeciw-

zakoriczenie:

zakonczenie:

zakonczenie:

nacisnij przycisk
“tryby pracy” i
wybierz
automatyczny
tryb pracy.

nacisnij
przycisk “tryby
pracy” i wybierz
automatyczny
tryb pracy.

nacisnij przycisk
“tryby pracy” i
wybierz
automatyczny
tryb pracy.

Szybki wybdr trybu pracy

@

Jesli potrzeba

3 sek.

czasowych - patrz
str. 15.

3 sek.

zamrozeniowa.

Programowanie
programéw
czasowych - patrz
str. 15.

@ 3 sek. \S@ 3 sek.
I I

Zmiern

Tryb automatyczny Przyjecie Nieobicnos’é Reczne podgrzewanie c.w.
WE.2LRUG'DZ | |PRRTY TiL | [RESENT TiL | |( TIME W,

E32 . bEs]

-[125(

"

- {345

_‘D ;ﬂ__

l Funkcja patrz str. 7 Funkcja patrz str. 7

W Aktywuj

Krdtkotrwate tryby pracy

Czesto stosowane tryby jak PRZYJECIE czy NIEOBECNOSC czy ponowne natadowanie zasobnika c.w. mogg by¢ szybko

wybrane zgodnie z powyzszym schematem.

Bezposredni tryb automatyczny

Strona 8

Funkcja patrz str. 7 Zakres nastawy: 0...240 min

Nastawa fabryczna: 0.0 min

Nacisnigcie przycisku “tryby pracy” przez ok. 3 sekundy aktywuje tryb automatyczny zgodnie z zaprogramowanym
programem czasowym.

Reczne ponowne natadowanie zasobnika c.w.
By uruchomic tryb ponownego natadowania zasobnika c.w. (poza programem czasowym), nacisnij i przytrzymaj przez ok. 3
sekundy przycisk .Pozwala on na uruchomienie podgrzewania wody w dowolnym czasie w okresie od 0...240 minut.

Nacisnigcie przysicku/pokretta aktywuje tadowanie. Nastawa 0.0 jest niezalezna. Zasobnik bedzie zatadowany do wymaganej
temperatury c.w.

Strona 9



Charakterystyka ogrzewania (krzywa grzewcza) -(— Ten przycisk umozliwia ustawienie
charakterystyk ogrzewania

poszczegdinych obiegow
W grzewczych w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej.
wybierz (Q) obieg

w PotwierdZ wybdr
Wykres nachylenia krzywej grzewczej

\Bezoosredm obieg grzewczy\ \ 1 obieg z mieszaczem \ \ 2 obieg z mieszaczem \

HERTELRVE | —= HERTCURVE HER'Euﬂr Na}chylenie krzyv;ej grzewczej opisuje
c sl " wiscie  Zalezno$¢ pomigdzy zmiang temperatury
(50 =~ M 00~ s

HC- zasilania a temperatura zewnetrzna.

v Zakres nastawy:  0,20...3,50 100 2.00
zmieni (Q krzywa HEH ’EURE’E Nastawa fabryczna: obieg bezposredni (HC) =1,50 90 175
LS_G:- 1 obieg z mieszaczem (MC1) = 1,00 £ '
2 obieg z mieszaczem (MC2) = 1,00 g% A 10
% 70 / /// s
w Zapisz g 60 /,/ 1.0
g 50— 7 ﬁ ] 075
E 40 '/// — 0.50
e ——— s Z "
wybierz (@) nastgpny kHE::'u:uRw; > MERTLURVE | —> HERTLURVE .@ :. /i/ B e
e PH[J lgﬂ H[f lﬂﬂ Hf_‘ tEU e 2020 16 12:-8’;—_(_)—’4—‘8 12 -16 -20
Temp. zewnetrzna (°C)

By powrdci¢ do ekranu podstawowego,
nacisnij przycisk , lub poczekaj ok. 60
sekund.

Strona 10



Przycisk INFORMACJA

M Wejscie w poziom informacyjny

@

Przekrecenie w lewo

iﬂurs::

Temperatura zewnetrzna

35

@

+

Przekrecenie w prawo

Przykfad: Przykfad:
AUTO-P 1 3AY - o Temperatura zewngtrzna OUT, MIN/MAX
Obieg bezposredni . 3
HE N g bezp min/max g 45
| I
AUTO-P 1 RED . . HERTLENER.
M | N 1 obieg z mieszaczem Temperatura kotta s
| S
RCTURTOR Status napedu zaworu obiegu THH
i Temperatura c.w.
wi OPEN 1 z mieszaczem p 53
| I
AUTO-P 1 ECO , . Temperatura zasilania | |FLOK M |
Mo N 2 obieg z mieszaczem 1 obieg z mieszaczem YAT
| I
RCTURTOR Status napgdu zaworu obiegu Temperatura zasilania | FLOW M2
uce  ST[P || 22mieszaczem 2 obieg z mieszaczem 355°

Status kotta
Krok 1 = ON

Temp. pomieszczenia
Obieg bezposredni

Status kotta
Krok 2 = OFF

Temp. pomieszczenia
1 obieg z mieszaczem

Obieg podgrzewacza c.w

Temp. pomieszczenia
2 obieg z mieszaczem

Obieg bezposredni
Status pompy

[lo$¢ zatgczen palnika
Stopieni 1

llo$¢ godzin pracy kotta
Stopien 1

llo$¢ zatgczen palnika
Stopieri 2

llo$¢ godzin pracy kotta
Stopien 2

Za pomocg tego przycisku
mozna uzyskac informacije o
systemie grzewczym

@l

Uwaga: w zaleznos$ci od typu urzadzenia,
niektore informacje mogg nie by¢
wysSwietlane.

Przekrecenie przycisku/pokretta zgodnie

z ruchem wskazowek zegara pokazuje:

- Temperatury (rzeczywiste i nominalne
wartosci)

- Rozne wejscia (funkcije i wartosci)

- Wartosci pomiarowe jak zuzycie itp.

Przekrecenie przycisku/pokretta

przeciwnie do ruchu wskazowek zegara

pokazuje nastepujgce informacije o

systemie:

- tryb pracy (wakacje, nieobecnosé, itd.)

- program czasowy P1 (P2 lub P3)

- tryb dziatania (dzienny, nocny, eko)

- identyfikacja obiegu grzewczego (HC,
MC1, MC2, DHW)

- status pomp c.o0. (ON, OFF)

- status zaworu mieszajgcego (OPEN-
STOP-CLOSED)

Informacje o kotle

- status kotta (ON, OFF)

- ll0$¢ zataczen palnika

i godzin pracy Strona 11

Funkcje wyjsciowe:

- pompa grzewcze obiegu
bezposredniego

- wyjscie programowalne VO-1

- wyjscie programowalne V0-2
wykorzystywane do podtgczenia pompy
obiegu bezposredniego (HP), pompy
solarnej (SOP), pompy cyrkulacyjnej c.w.
(CIR), grzafki elektrycznej (ELH), pompy
tadujacej (CHP), pompy obiegu kotta
(BC1, BC2), zewnetrzny btagd wyjscia
(AO), pompy na powrocie (RP), pompy
bufora (PLP), pompy kotta na paliwo
state (SFP), pompy bypassu (BP),
programatora (CLOCK).

Jesli modem sterujacy jest podtaczony,
nastepujgce tryby pracy mogg sie
pojawi¢ w zalezno$ci od statusu
modemu:

- AUTO Automatyczny

- STBY Czuwanie

- HEAT Trwate ogrzewanie

- RED Qgrzewanie obnizone

WysSwietlanie w niektérych urzadzeniach
informacji o temperaturze rdznych
systemow jest kombinacijg z:
- systemami solarnymi
- jednostkami buforowymi
- kottami na paliwo state

Strona 12



Poziom programowania
Aby wejs¢ do poziomu parametrow nalezy przytrzymac przycisk/pokretto przez ok. 3 sekundy.

Ekran podstawowy

54 GALG. ‘T4
1345

oA
\
Q Przytrzymaj 3 sek. WYB(JR POZIOMU
wybierz . * . . » . —
PROGRAM OBIEG OBIEG
(a) CZAS-DATA | o | CZASOWY | e PoveTEmy <« |CIEPEAWODA | o | BE7POSREDNI | MIESSACEEM - MIESZACZEM
poziom
] ] Y \J ] ] Y
Wejscie: | Q nacisnij | @ nacisnij | @naciﬁm‘/ | Q nacisnij | @ nacisnij | g naciénij | Q nacisnij
¥ \J v i ¥ ¥ v
o oms H M1 G2, DY > DJEéWél ] OBTl\lIEI'gOP'NA 3 osTNEllzngA r OBTNE|'\ZASNA r osTNEllglgNA
i tylu (@) przadu I ? nacisni i rylu (Q) przodu ryf” (@) przodu tylu (@) przodu tylu (Q przodu tylu (Q przodu
E OZIEN TYGODNIA E PROGRAM OCHRO! SYSTEM SYSTEM
: 7 !
E tylu (@) przadu I ? nacisnij E tylu (Q) przodu MU (@) przodu tylu (@) przodu tylu (@) przodu tyiu (@) przodu
E E ............... ‘ ............... * ............... <_ ...............
Strona 13

DZIEN - MIESIAC

tylu (Q) przodu

ZMIANA CZASU
LETNI-ZIMOWY

tylu (@) przadu

START TRYB
1 (WYBRANY CYKL) REGULACJI
I ? nacisnij f)"” (@) przodu
KONIEC
(WYBRANY CYKL) TRYB LATO

\J
| Q nacisnij

tylu (Q) przodu

TEMPERATURA pi%‘ STTR%[\)N
(WYBRANY CYKL)
FABRVCZNYCH

v
| Q nacisnij

H— ¥

tylu (Q) przodu

Wyhdr i zmiana parametréw

Wchodzac do poziomu programowania, jako pierwszy pojawi
sie poziom programy czasowe. Nastepujgce inne poziomy sg
dostepne po przekreceniu pokretta:

- DATA -CZAS

- PARAMETRY SYSTEMU

- CIEPLA WODA

- OBIEG BEZPOSREDNI

-1 OBIEG Z MIESZACZEM

- 2 OBIEG Z MIESZACZEM

Po przekreceniu pokretta wybrany poziom sig aktywuije,
pierwsza warto$¢ danego parametru miga. Jesli potrzeba,
zmien pokretto. Pozostate parametry mozesz zmieni¢ w ten sam
Sposab.

Powr6t do wybranego poziomu nastepuje po nacisnieciu
przycisku Informacja, powr6t do ekranu podstawowego za
pomocg przycisku TRYBY PRACY lub automatycznie po ok. 60
sekundach.
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Programowanie programéw czasowych

WE. @ LAUG. ‘02
530 bS]

Ekran podstawowy

Nacisnij i przytrzymaj ok. 3 sek.

&

Wejscie w poziom {7 1 HEPROGRAHNS

W tym trybie mozna ustawi¢ inne niz standardowe programy dla
ogrzewania i produkcji cieptej wody. W tym celu, po wybraniu
odpowiedniego obiegu fabryczny program P1 moze byé indywidualnie
zastapiony.

Zaprogramowac mozna kazdy dzien tygodnia i maksymalnie trzy cykle
ogrzewania w ciggu dnia . Ponadto, kazdy cykl dotyczacy ogrzewania i
produkcji cieptej wody mozna potaczy¢ z wymagang temperaturg

programy czasowe pomieszczenia czy temperatury cieptej wody danego cyklu.
¥
Zatwierd? @Q
v 1) 1)
) ) TIHEPROGRAMS T{MEPROGRAMS T I HEFROGRAKS T HEPROGRAMS
Wyb obieq grzewcz Yogi T eesnuan i A ) T TR et . -
ybierz (Q) g g Y= }H:E ’ e - e Hi’{‘
Przyktad: obieg bezposredni HC v
Zatwierd? m
----------------------------------- ‘ WYBIERZ PROGRAM P1...P3 (jesli sa dostgpne) ‘
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Wybwrz(@ dzieri i cyki 1 DEm] ggmj -[

rjn - 20l '
Przykfad: Wtorek cykl 1

H

EE.DE E::'.-‘j'ﬂ'
"u - 200

HO-g- -~
zmwmnﬁfisg:x

Zmieri (Q) czas wigczenia : :

.U- |

GE00-2200
eom

Zatwierd? m
¥
Zmieni <Q> czas wytgczenia L 06.00-gc00

T - | ED.D1
¥

SO

Zatwierd?
'DED0-2280

Zmieﬂ(@) temperatur,
O TR

-

T

i

Zakres nastawy: 0.00...24.00 h

Zakres nastawy: 0.00...24.00 h

Obieg c.0.: temp. pomieszczenia
Zakres nastawy: 5.0...30.0°C
Obieg c.w.: temp. cieptej wody
Zakres nastawy: 10.0...80.0°C

Uwaga: 3 cykl grzewczy jest pominiety jesli 2 nie
jest zaprogramowany.

Zmiana - Wyjscie:

PotwierdZ wybrang migajgca warto$¢ poprzez
nacisnigcie przycisku/pokretta. Nastepnie ustaw
z3dang warto$¢ za pomoca pokretta i potwierdz
naciskajac je.

Naciskajac przycisk (i ] , powrdcisz do
poprzedniego menu. Automatycznie po ok. 60
sekundach lub po naci$nieciu przycisku ,
powrdcisz do ekranu podstawowego.

Zatwierd? w
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Kopiowanie programdéw czasowych

\E. 2 LAUG T2 Programowanie programow czasowych posiada funkcje
Ekran podstawowy Sband o) kopiowania, co pozwala na skopiowanie zaprogramowanego dnia
(%30 625 tygodnia na pozostate dni (Pon...Nie), catego tygodnia lub czesci
N tygodnia jak na przyktad dni robocze (1-5) czy weekendy (6-7).
Nacisnij i przytrzymaj ok. 3 sekundy %
v
WejdZ w programy czasowe i "ﬁEPR,ﬂWHH 5
2
Zatwierd? §:§§g::}b
v 1) 1)
T T T T
Wybierz (@) obieg grzewczy | I.P1EPJ§‘I]EE‘J?{HE ________ :.IHE'PF?EEEHHS _____ :-!‘TE!‘RUERHHE __________ .IJ MEPROGRAMS)
s HE- ML= M2 - IH
¥
Zatwierd? {:§§g::;b
l— --------------------------------- . Wybierz program P1...P3 (jesli sa dostepne) |
Wybierz (Q funkcje kopiuj L'Elpf, — ;Bﬁml‘?ﬁm ----- -
\ {IRv- #o-1- 200
I
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ZatwierdZ m
¥

Wybierz (Q) Zrédtowy dzieri

+

Przyklaci: Poniedziatek

Zatwierdz

. L
Wybierz (@) docelowy dzieri

+

Przyktad: Poniedziatek na Pigtek
Kopiuj

Potwierdzenie

kolejny
docelowy

)

Przyktad: Sobota i Niedziela

capy
FROK

{Hht

&

gpy
]

10
‘I"S:‘

&

Capy

IAY K
[oPY MO
i -h-

itd.

Zakres nastawy:

Poniedziatek (Pon)...Niedziela (Nie)

Zakres nastawy:
Dni (PON-NIE), caty tydzi

dni robocze (1-5), weekend (

Dzieri Zrodtowy i
docelowy sg takie same

Jesli konieczne, wybierz
inne dni docelowe

e (

1-7)
6-7)

Zmiana - Wyjscie:

PotwierdZ wybrana migajacg warto$¢
poprzez nacisnigcie przycisku/pokretta.
Nastepnie ustaw zagdang warto$¢ za
pomocg pokretta i potwierdZ naciskajac je.

Naciskajac przycisk al, powrdcisz do
poprzedniego menu. Automatycznie po ok.
60 sekundach lub po naci$nieciu przycisku
, powrdcisz do ekranu
podstawowego.
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Przywracanie standardowych programéw

Programy standardowe nie ging podczas zapisywania ich

WE. 2 |.AUR. A7 jako indywidualne. Jednakze ustawione programy
Ekran podstawowy | . B2S indywidualne zostang usunigte przez wywotanie
15:30 . . 3 g
n programdw standardowych i muszg by¢ na nowo
o . zaprogramowane. W tym celu czasy zatgczen u wytaczen
Nacisij  przytrzymaj ok. 3 sek. powinny byé zawsze zapisane (patrz str. 21-22).
L
WejdZ w programy czasowe FIHEFROGRANS
¥ . o
Z - Wi :
ZatwierdZ miana - fylscie
v PotwierdZ wybrana migajgca warto$¢ poprzez nacisnigcie
przycisku/pokretta. Nastgpnie ustaw zadang warto$¢ za pomoca
Wybierz (Q fabryczny _seraue t-1imel - iMEPROGRANS pokretta i potwierdZ naciskajac je.
program czasowy 1o
- HET Naciskajac przycisk i ] , powrdcisz do poprzedniego menu.
o y Automatycznie po ok. 60 sekundach lub po nacisnigciu przycisku
ZatwierdZ m . powrdcisz do ekranu podstawowego.
v X 1) 1) _
Wybierz (Q> obieg grzewczy  BEFRULT-TIME| . JJEFAULT-TIME|...... [BEFAULT-TIME|...... |BEFAULT-TIHE| . [BEFRULT-TIME
bt HL - iHE (- HCe- IHH - ALL -

Przyktad: obieg bezposredni
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----------------------- | Wybierz program P1...P

3 (jesli sg dostepne) ‘

RESET Nacisnij i przytrzymayj ok.

1) zalezne od typu urzadzenia

3 sek. 2) patrz str. 24 - parametr PROGRAM

RESET

YAN

aK

Program domysliny zostat uruchomiony.
Program indywidualny zostat usuniety.

Fabryczne domysine programy czasowe

Program domysiny P1 Program domysiny P2

Program domysiny P3

Obieg Dzien | Ogrzewanie od..do| | Obieg Dzien Ogrzewanie od...do Obieg Dzien | Ogrzewanie od...do
Wszystkie obiegi Wszystkie obiegi ;

y % pon-nie| 06.00-22.00h | | Wszystkie obiegi |Pon-Czw| 06.00-08.00 16.00-22.00 £YS 116 OBI%G1 | Pon-Pig | 07.00-18.00
grzewcze : : g ] : grzewcze Sob-Nie | ogrzewanie obnizone
(HC MC1 MCZ) grzewcze Pig 06.00-08.00 13.00-22.00 (HC,MC1,MC2)

s (HC,MC1,MC2) | Sob-Nie | 07.00-23.00 S
Ciepta woda . Ciepta woda Pon-Pig | 06.00-18.00
(D|-‘{)W) Pon-Nie| 05.00-22.00 h (D|.l|)W) SOb-NiZ ogrzewanie obnizone

Ciet d Pon-Czw| 05.00-08.00 15.30-22.00
lepia woda Pig | 05.00-08.00 12.30-22.00
(DHW) Sob-Nie | 06.00-23.00
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Tabela indywidualnych programdéw czasowych

Program czasowy P1

Program czasowy P2

Program czasowy P3

Dzien 1 cykl 2 cykl 3 cykl 1 cykl 2 cykl 3 cykl 1 cykl 2 cykl 3 cykl
0od Do 0d Do 0d Do 0d Do 0od Do 0d Do 0d Do 0od Do 0d Do
% Pon.
=
= | wi.
=
[
] Sro.
I~y
2 | Caw.
o
i‘,” Pig.
=)
o Sob.
Nie.

L 1 cykl 2 cykl 3 cykl 1 cykl 2 cykl 3 cykl 1 cykl 2 cykl 3 cykl
| PHe o Do 0d % 0d Do 0d o 0d % 0d Do 0d Do 0d Do 0d Do
=
B Pon.

2
= Wto.
= <
g | S
=)
= Czw.
=2
) Pia.
= 3
=
S Sab.
o
Nie.
Strona 21
Program czasowy P1 Program czasowy P2 Program czasowy P3
Daier 1 cykl 2 cykl 3 cykl 1 cykl 2 cykl 3 cykl 1 cykl 2 cykl 3 cykl
= | "o Do 0d Do 0d Do 0d Do 0d Do 0d Do 0d Do 0d Do 0d Do
(&)
= Pon.
= Wto.
[<=]
N -
] Sro.
N
(%2
= Czw.
=
N Pia.
= gt
2
=} Sob.
o
| Nie
Dzieri 1 cykl 2 cykl 3 cykl 1 cykl 2 cykl 3 cykl 1 cykl 2 cykl 3 cykl
o Bl Y Do 0d Do 0d Do 0d Do 0d Do 0d Do 0d Do 0d Do 0d Do
O
= Pon.
=
=
o Wto.
N
% <
N Sro.
3
= ZW.
= C
N "
o Pig.
@
o
=) Sob.
N
Nie.

Strona 22




Poziom SYSTEM

Wejscie: Patrz “programowanie programéw czasowych”

Wyjscie: Przycisk TRYBY PRACY lub automat. po 60 sek

Zmiana: PotwierdZ wybrang migajaca warto$¢ poprzez
nacisnigcie przycisku/pokretta. Nastegpnie
ustaw zadang warto$¢ za pomoca pokretta i
potwierdZ naciskajac je. Podobnie postepuj gdy
chcesz zmienic inne parametry.

'i‘\’f:'Ef _ Na tym poziomie znajduja sie parametry
o okreslajgce system ogrzewczy.
GysT
Wejscie
'
Sl - Jezyk
7 LENEUﬁEE - | zakres nastawy: D - Niemiecki, GB - Angielski
QYeT L3 F - Francuski, | - Wtoski
Nastawa fabryczna: D
Nastepny Wszystkie informacje pojawiajace sig na wy$wietlaczu
parametr dostgpne sa w jezyku niemieckim, angielskim, francuskim
( > i wtoskim. Mozna wybra¢ jezyk menu z wymienionych
powyzej.
- +
Y
| PE’\ E E'FIIH | Programy czasowe
,g { o Zakres nastawy:  P1, P1-P3
GYoT P {| Nastawa fabryczna: P1
Nastgpny Ten parametr okresla ilo$¢ aktywnych programéw
parametr czasowych. Przy ustawieniu na P1, dostepny jest tylko

@

!

= Tryb regulacji

jeden program P1, przy ustawieniu na P1-P3,
A dostepne sg wszystkie trzy programy P1, P2 i P3.
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~, I
‘{ﬂ,’”ﬁ'qi MOJE  Nastawa fabryczna: 1 = tryb wspdlny, 2 - tryb osobny
55-15 If | Nastawa fabryczna: 1
Wspolny tryb: tryb dziatania wybrany przyciskiem
Nastgpny (wakacje, nieobecnosc, przyjecie, automatyczny, itd.) i
parametr temperatura dzienna ustawiona przyciskiem ,

grzewczych.

@

nocna , 0dnosza sie do wszystkich obiegow

Osobny tryb: tryb dziatania i ustawienia temperatury moga
by¢ wybierane niezaleznie dla kazdego obiegu grzewczego.
Zanim zostanie wybrany tryb dziatania nalezy najpierw

wybrac obieg grzewczy (patrz ponizej).

Tryb pracy

Wybierz +
@) _E:'P-’_ MO e
Obieg/temp. f‘_
¢ HC, MC1, MC2, DHW

W Zatwierd?
}

< @ Temp. dzienna

@ Temp. nocna
Y v

RO IAY RO NiGHT
- 20T Fre- (R
I_ HC, MC1, MC2 - HC, MC1, MC2
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Letnie wytaczenie

SOMMER -
GYST AT

Nastegpny
parametr

@

'

PRRAM RESE ! -
LYqT

e

'

PRRAM RESET
GYgT -SEI-

Zakres nastawy:  OFF, 10.0...30.0°C
Nastawa fabryczna: 20.0°C

Ten parametr okresla koniec sezonu grzewczego na
podstawie temperatury zewnetrznej i wytgcza ogrzewanie.
Podczas letniego wytgczenia wszystkie pompy c.0. sg
uruchamiane codziennie na ok. 10 sekund w celu ochrony
przed korozjg. Jednoczesnie wszystkie zawory mieszajgce
sg otwierane w tym samym czasie.

Przywracanie parametrow
Funkcja ta przywraca wartosci domy$ine
Wyijatki: czas-data, programy czasowe

Resetowanie:

Nacisnij przycisk/pokretto. Pojawi sie migajgcy wskaznik
gotowosci do przywrdcenia “SET”. Przytrzymaj
przycisk/pokretto przez ok. 5 sekund i poczekaj az pojawi
sig ekran podstawowy.

Ciepta woda

Lo
THW

Wejscie

w0

'

{IHH-

Pl

NiGHT YOO

nastepny
parametr

@

LEG/ONPRIT,

we | OFF

Ten poziom zawiera wszystkie parametry potrzebne do
zaprogramowania obiegu c.w. Z wyjatkiem programu
€zasowego C.W.

Ekonomiczna temperatura c.w.
Zakres nastawy: 10.0°C... do wymaganej temperatury
Nastawa fabryczna: 40.0°C

Ten parametr okre$la temperature w zasobniku cieptej
wody w trybie automatycznym pomigdzy cyklami
grzewczymi a takze w trybie NIEOBECNOSC.

Dzieri ochrony przed legionellg
Zakres nastawy: OFF, PON...NIE, ALL
Nastawa fabryczna: OFF

Ochrona przed legionellg zapobiega rozwojowi bakterii
legionella wewnatrz zasobnika c.w., i jest uruchamiana
wybranego dnia tygodnia lub kazdego dnia o godz. 2.00.
Jesli temperatura c.w. spadnie ponizej 65°C, c.w. jest
przegrzewana.

Letnie wytgczenie sygnalizowane jest na wyswietlaczu
za pomocg symbolu parasola.

M 2 LAUG. 0|
k32 . b3h
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Wejscie: Patrz “programowanie programéw czasowych”

Wyijscie: Przycisk TRYBY PRACY lub automat. po 60 sek

Zmiana: PotwierdZ wybrang migajacg warto$¢ poprzez
nacisniecie przycisku/pokretta. Nastepnie
ustaw zadang warto$¢ za pomoca pokretta i
potwierdZ naciskajac je. Podobnie postepuj gdy
chcesz zmienic inne parametry.
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Obieg bezposredni, 1 obieg z mieszaczem, 2 obieg z mieszaczem

UNM!XET CIRE
s 1 b

HC

Wejscie

-

'

1

REIHERT 1H-

He  ELO

Nastegpny
parametr

@

HERT SYSTEM-
py | Az

IK (300

Ten poziom zawiera wszystkie parametry potrzebne
do zaprogramowania obiegéw grzewczych z
wyjatkiem samego programu czasowego. Regulator
moze nadzorowaé maksymalnie 1 obieg bez
zmieszania i 2 obiegi z mieszaczem.

Tryb obnizonej temperatury
Zakres nastawy: ECO, RED
Nastawa fabryczna: ECO

Tryb ECO:

Gdy temperatura zewnetrzna przekracza ustawione
zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe, obieg grzewczy
jest catkowicie wytaczony. Temperatura ponizej
ustawionej ochrony przeciwzamrozeniowej jest
kontrolowana zgodnie z charakterystyka ogrzewania
zgodnie z trybem obnizonej temperatury.

Tryb RED:

Podczas trybu obnizonej temperatury pompa obiegu
grzewczego pozostaje aktywna. Obieg grzewczy jest
regulowany za pomocg obnizonego trybu ogrzewania,
temperatura nie spada ponizej dolnego ograniczenia.

Adaptacja systemu grzewczego
Zakres nastawy: 1.00 do 10.0
Nastawa fabryczna: 1.30

Parametr ten odnosi si¢ do typu systemu grzewczego

(ogrzewanie podtogowe, grzejnikowe lub konwektorowe.

To ustawienie okre$la przebieg krzywej grzewczej
obieg6w bezposrednich i kompensuje straty wydajnosci
w niskich temperaturach przez podniesienie krzywej
grzewcze;.

Wejscie: Patrz “programowanie programéw czasowych”

Wyjscie: Przycisk TRYBY PRACY lub automat. po 60 sek

Zmiana: PotwierdZ wybrang migajacg warto$¢ poprzez
nacisnigcie przycisku/pokretta. Nastegpnie
ustaw zadang wartos¢ za pomoca pokretta i
potwierdZ naciskajac je. Podobnie postepuj gdy
chcesz zmienic inne parametry.

Zastosowanie: budynki o wysokiej izolacyjnosci

Zastosowanie: budynki o niskiej izolacyjnosci
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Zaleznie od typu ogrzewania zalecane sg nastepujace
wartosci:

Zakres Zastosowanie
100.. 140 Lekko rosngca krzywa grzewcza dla
DA ogrzewania podtogowego i paneli grzewczych

1.30...2.20 Stan_de_lrdowa krzywa dla ogrzewania
grzejnikowego

3.00...4.00 |Krzywa grzewcza dla konwektorow
Specjalna krzywa grzewcza dla wentylatorow

4.00...10.0 ;
0 wysokich temperaturach startu
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CZAS - DATA

Wejscie .
@Q ATiME-JRTE—
- N
!
Ustaw godzine .
@
I
il (B4S
Ustaw rok

@;)

Ustaw dzieri i

Wejscie: Patrz “programowanie programéw czasowych”
Wyjscie: Przycisk TRYBY PRACY lub automat. po 60 sek
Zmiana: PotwierdZ wybrang migajacg warto$¢ poprzez

Biezaca godzina
Zakres nastawy: 0.00...24.00

Rok kalendarzowy:
Zakres nastawy:
2001...2099

Kalendarzowy dziefi-miesigc-dzien tygodnia:

Zakres nastawy: 01.01...31.12
Dzien tygodnia ustawiany jest automatycznie

Automatyczna zmiana czasu z letniego
na zimowy:

Zakres nastawy: automatyczny: ostatnia
niedziela marca i paZdziernika

Recznie: brak zmiany

Komunikaty o btedach czujnikéw

Zakres nr kodow: 10...20 i indeksem 0 (zwarcie) lub 1 (przerwa)

Komunikaty o awariach zZrddta ciepta (kotta)
Zakres nr kodow: 30...40 i indeksach 2...5

migsigc —
(@) -ﬁﬁ‘:‘-?ﬂﬂﬂ!H-
o Ko ' OG0B
Usta;/;azsrziang B E’t{HHE;E \,’_—
si-Wi AUTH
Komunikaty btedow
FLOW Przerwa lub zwarcie
ERROR (2~
HERT GEN
error 30-¢

THN K
regulacji)

FRROR S0-Y

S

error 10~ |

Komunikaty o btedach logicznych (funkcje

Zakres nr kodéw: 50...60 i indeksach 2...4

Komunikaty o btedach magistrali danych
Zakres nr kodow: 70 z indeksem 0 lub 1

nacisnigcie przycisku/pokretta. Nastegpnie
ustaw zadang wartos¢ za pomoca pokretta i
potwierdZ naciskajac je. Podobnie postepuj gdy
chcesz zmienic inne parametry.

Wszystkie wymienione wartosci sg wstepnie
ustawione fabrycznie i generalnie nie wymagajg
aktualizaciji. Jezeli potrzebna jest korekta,
wartosci te moga by¢ zmieniane stosowanie do
aktualnych warunkéw. Wewnetrzny, wstepnie
zaprogramowany kalendarz zapewnia cykliczna,
automatyczng zmiane czasu lato-zima. W razie
potrzeby automatyczna zmiana czasu moze by¢
wytaczona.
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Regulator ma rozlegty wbudowany uktad
sygnalizowania bteddw. Komunikaty btedow
pojawiajg sie na zmiang z ekranem
podstawowym. Kilka btedow bedzie sig
pojawiato jeden po drugim w kolejnosci
wystgpienia.

Uwaga: W przypadku pojawienia sie

komunikatu o btedzie Serwisant powinien
zostaé poinformowany.
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SPECJALNE TRYBY PRACY

Pomiar emisji spalin , , )
Gf/««\«\ Za pomocg tego przycisku mozna dokonac
=1 pomiaru spalin. Pomiar moze byé przeprowadzony
wyfacznie przez osobg upowazniona.

EMIGGION Po nacisnieciu przycisku, wszystkie obiegi pracujg na
M P maksymalnej ustawionej temperaturze przez 20 minut.
: 3 Pozostaty czas do korica jest widoczny na wySwietlaczu.
EB‘BE' -‘EE Pomiar emisji moze by¢ zakoriczony w dowolnym momencie
Aktualna przez nacisnigcie przycisku “tryb reczny / pomiar emisji”.
temperatura kotta
I Pokzo,staly czas do Nalezy zachowac szczeg6Ing ostroznos¢ przy
zaKoliczena pogart uzyciu c.w. - obieg c.w. jest ustawiony na
maksymalng temperature i istnieje ryzyko
@@ Weczesniejsze zakoriczenie pomiaru poparzenia.
Strona 31
Ter rgczny *f/“ Trwate zataczenie ogrzewania i
ssee | produkcji cieptej wody w przypadku
awarii. Skontaktuj sig ze swoim
Nacisnij i przytrzymaj ok 5 sekund instalatorem.
Jesli nacisnie sig przycisk “tryb rgczny” i
+ przytrzyma przez ok. 5 sekund, regulator
. rzechodzi w reczny tryb pracy. W tym trybie
ustaw Zakres nastawy: p bl . X
HANIRETRIER pomiedzy minimalng a maksymalng tempe'ratura Zrodfa ciepta (kptia) jest recznie
(@) 1 .| temperatura kotta ustawiana za pomocg przycisku/pokretta
\ 4 -ta5- 125 (automatyczne funkcje regulatora nie dziataja).
temperature I ! Wszystkie pompy s3 aktywne, a dostepne

zawory mieszajace sg odtgczone od zasilania i
aktualna temp. kotta moga by¢ sterowane recznie.

wymagana temp. kotta (warto$¢ zgdana migajgca)

Uwaga !

Zakoriczenie trybu: L . .
- Temperatura cieptej wody moze byé wysoka
i istnieje ryzyko poparzenia.

Powrét do wezesniejszego trybu pracy (ekran podstawowy)

- W przypadku ogrzewania podtogowego
istnieje ryzyko przegrzania wigc recznie
ustaw zawdr mieszajacy lub odtacz pompe
od ogrzewania podtogowego.
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Test zadziatania ogranicznika temperatury STB
(tylko dla autoryzowanego serwisanta)

EMIGG!ON
+ ooan. Y4

bl M TE R }'ES T| do osiggnigcia temp.
W Przytrzymaj bezpieczeristwa

! E ES *| ogranicznika

Wezesnigjsze zakoriczenie

G{s/s\ Test zadziatania ogranicznika
= | temperatury bezpieczeristwa

Test moze byé wykonywany jedynie

przez autoryzowany serwis.
Naci$niecie i przytrzymanie przycisku/pokretta
podczas pomiaru emisji spalin, uruchamia
wewnetrzny ogranicznik temperatury kotta i kociot

pracuje do czasu zadziatania ogranicznika STB. Na
wysSwietlaczu pojawia sie wowczas napis:

Podczas tego testu wszystkie zawory sg
pozamykane a pompy wytgczone.

Zwolnienie przycisku/pokretta przerywa test. Pomiar
emisji trwa nadal jesli czas nie minat.

Test STB moze by¢ w kazdej chwili anulowany
poprzez naci$niecie przycisku: @&]
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Specyfikacja techniczna dla Control Unita i kieszeni Sciennej

Zasilanie: 230V ~ +6/-10%

Czestotliwos¢: 50 - 60 Hz

Zuzycie energii: 5,8 VA max

Interfejs magistrali: T2B do podtaczenia zewnetrznych urzadzen takich jak jednostki zdalne, komputer, modem czy innych
Srednia temperatura: 0..50°C

Temperatura przechowywania: -25...60°C

Klasa ochrony: 1P30

Klasa ochrony wg EN 60730: I
Klasa ochrony wg EN 60529: 1l

Klasa oprogramowania: A

Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznej: EN 55014 (1993)

Odporno$¢ na zaktdcenia: EN 55104 (1995)

Zgodnos¢ EC: 89/336/EWG

Wymiary obudowy: Control unit: 144x96x75 mm - kieszen $cienna bez podtaczeri 405x125x80
Materiat obudowy: ABS, antystatyczne, niepalny

Podtgczenia elektryczne: Control unit listwy zaciskowe, kieszeri $cienna: listwy zaciskowe

Prad nominalny: 6A

Bezpiecznik: 6,3A

Ogranicznik temperatury kotta: Whudowany wewnatrz kotta, nastawny od minimalnej do maksymalnej temperatury kotta
Ogranicznik temperatury bezpieczeristwa: Zewnetrzny 110°C
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Specyfikacja techniczna dla Zone Unit
Instalacja elektryczna (Zone Unit)
Gniazdo (zone unit zdjety)

Zasilanie: Poprzez magistrale
Zuzycie energii: 300 mW N
Interfejs magistrali: T2B
Srednia temperatura: 0..50°C I[N ) O
Temperatura przechowywania: -25...60°C
Klasa ochrony wg EN 60529: IP 20 ﬁ
Klasa ochrony wg EN 60730: I} —
Zgodnosé z: VDE 60730
Wymiary obudowy: 90 x 138 x 28 mm
Materiat obudowy: ABS, antystatyczny
Podtaczenia elektryczne: 2 zytowy przewdd z listwa zaciskowa
Zalecany przewdd: J-Y(St)Y2x2x0.6
Maksymalna dtugo$¢ 50m
przewodu: min. 5 lat od daty dostawy
Trwato$¢ danych: Alfanumeryczny z prostym tekstem i symbolami
Wyswietlacz: ok. 150 g

0 ® 0

=
Uwaga:

Te dwa przewody magistrali (A, B)
nie moga by¢ zamieniane !
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