@ s Addendum - Wiring Diagrams - Detail of X100 Terminal

APPLICABILITY : 664Y2900 - Rev D - Installer's Handbook - Volume 2 -
664Y6700 - Rev D - Prestige 24-32 Solo/Excellence, Installation, Operation and Maintenance Instructions
664Y6900 - Rev D - HeatMaster 25 - 35 - 45 - 70 - 85 - 120 TC, Installation, Operation and Maintenance Instructions
664Y7000 - Rev B - HeatMaster 25C, Installation, Operation and Maintenance Instructions

664Y7300 - Rev C - WaterMaster 25 - 35 - 45 - 70 - 85 - 120, Installation, Operation and Maintenance Instructions

HeatMaster 25-35-45-100-120 TC
HeatMaster 25C

Prestige 24-32 Solo/Excellence Prestige 42-50-70-85-120 Solo WaterMaster 25-35-45-100-120

X100 X100 X100

Addendum X100 Terminal: A1005009 - ADD0050



PODRECZNIK INSTALATORA DLA SYSTEMOW GRZEWCZYCH
WYPOSAZONYCH W STEROWNIK ACVMAX

TOM O
Wstep

Prestige 24 - 32 Solo /Excellence
Prestige 42 - 50 - 75 - 100 - 120 Solo
HeatMaster 25 C

HeatMaster 25-35-45-70-85-120TC
WaterMaster 25-35-45-70-85-120

Przeznaczony dla urzadzen wyposazonych w sterownik z oprogramowaniem (DSP) 3.05 (od marca 2016)
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ZALECENIA

UWAGA WAZNE INFORMACJE - PRZECZYTA]J PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY

Ta instrukcja zawiera istotne informacje odnosnie instalacji, uruchomienia i eksploatacji kotta. Najwazniejsze zalecenia ochrony

Instrukcje nalezy udostepnic instalatorowi, i przechowywaé w bezpiecznym miejscu.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w wyniku

btednego instalowania czy eksploatowania urzadzenia, niezgodnego z niniejszg instrukcja. .

A Najwazniejsze zalecenia ochrony
«  Zabronione s jakiekolwiek modyfikacje urzadzenia bez wczesniejszej pisemnej
zgody producenta. .

. Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ wylacznie przez wykwalifikowany personel i
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukgji kotta i
w zgodzie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

. Uszkodzenia powstate w wyniku btednej instalacji moga powodowac uszkodzenie
ciata, porazenie pradem elektrycznym i/lub zanieczyszczenie srodowiska.

Instrukcja ta przeznaczona jest wylacznie dla wykwalifikowanych serwisantow/
instalatoréw oraz serwisu technicznego. Zapoznaj sie z tg instrukcja oraz instrukcja
instalowania, obstugi i serwisowania kottéw zanim przystapisz do konfiguracji.

Zalecamy postepowac zgodnie z przedstawionymi procedurami. Przeskakiwanie lub
omijanie niektorych krokéw/procedur moze spowodowac uszkodzenia urzadzenia,
narazi¢ na utrate zdrowia lub zycia uzytkownikéw/instalatora/serwisanta czy uszkodzenie
mienia.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez dzieci czy osoby o ograniczonej
zdolnosci psychicznej i fizycznej, czy osoby bez odpowiedniej wiedzy, chyba ze zostaty
przeszkolone w tym kierunku przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczenstwo.

Dzieciom bez nadzoru nie wolno bawic si¢ w pomieszczeniu z kottem.

ZASTOSOWANIE

Ten podrecznik przeznaczony jest dla urzadzen wyprodukowanych od marca 2016, wyposazonych w ste-

. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane btednym
zainstalowaniem oraz stosowaniem nieoryginalnych czesci zamiennych czy

rownik ACVMax z wersjg oprogramowania 3.05.

akcesoriow. @
W celu sprawdzenia wersji oprogramowania zainstalowanego w urzadzeniu, nalezy sprawdzic¢
informacje jakie pojawiaja sie na wyswietlaczu sterownika po wiaczeniu urzadzenia
I~ Najwazniejsze zalecenia dla prawidtowej pracy urzadzenia przyciskiem gtéwnym.

. Gwarancja prawidlowej pracy instalacji jest wykonanie nastaw zgodnie z
poleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.

« W celu zapewnienia bezpiecznej i prawidlowej pracy urzadzenia, nalezy
dokonywac przegladu serwisowego kotta raz w roku. W zaleznosci od warunkéw
eksploatacji, urzadzenie moze wymagac czestszego przegladu serwisowego.

. Uszkodzone czesci nalezy wymienié na oryginalne, dostarczone przez producenta.

Oprogramowanie wersji 3.03 nie posiada funkgcji kodowania. Patrz instrukcja "Regulacja
systemu ACVMax. (ref. 660Y2800).

Jesli poczujesz gaz:

@ Uwagi ogdlne

. Producent zastrzega sobie prawo do zmian charakterystyk technicznych
urzadzenia bez powiadomienia.

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900-Tom 0+ B

Natychmiast zamknij doptyw gazu.
Otworz drzwi i okna aby wywietrzy¢ pomieszczenie.

Nie uzywaj zadnych urzadzen elektrycznych ani nie przelaczaj zadnych
przetacznikow.
Powiadom dostawce gazu i/lub instalatora.

EXCELLENCE o
IN HOT WATER
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PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

STOSOWANIE PODRECZNIKA

Podrecznik instalatora przeznaczony jest dla serwisu ACV.

Podrecznik skfada sie z 6 tomow, zawierajagcych wszystkie istotne informacje, aby skonfigurowac
kompletny system oparty na urzadzeniu sterowanym ACVMax

Tom O -

Tom 1 -

Tom 2 -

Tom 3 -

Tom 4 -

Tom 5 -

Zawiera ogolne zalecenia i interaktywny spis tresci dla wszystkich toméw.

Podaje ogdlny opis ACVMax, a takze szczegdtowy opis wszystkich ekranéw, menu i
parametréw, z wyjatkiem menu kaskadowego ACVMax (patrz Tom 3).

Przedstawia typowe schematy hydrauliczne dla réznych konfiguracji systemu, jak rowniez
ustawienia parametrow dla kazdej konfiguracji.

Dostarcza wszystkich wymaganych informacji, aby skonfigurowac¢ system kaskady (tylko
kotty Prestige Solo), tzn. podfaczenia elektryczne, podtaczenia hydrauliczne, podtaczenia
komina i uruchomienie kaskady poprzez funkcje automatycznego wykrywania kaskad.

Podaje informacje o réznych podtaczeniach komina zgodnie z wybranym typem systemu
kominowego.

Zawiera kody blokady i kody btedéw wys$wietlane na ekranie ACVMax oraz sposoby
rozwigzywania ewentualnych usterek.

W przypadku innych uktadéw systeméw ogrzewania niz w niniejszej instrukgcji prosimy o kontakt z ACV.

PL o EXCELLENCE
IN HOT WATER



PODRECZNIK INSTALATORA DLA SYSTEMOW GRZEWCZYCH
WYPOSAZONYCH W STEROWNIK ACYMAX

TOM1
Menu i Funkcje ACVMax

Prestige 24 - 32 Solo /Excellence
Prestige 42 - 50 - 75 - 100 - 120 Solo
HeatMaster 25 C

HeatMaster 25-35-45-70-85-120TC
WaterMaster 25-35-45-70-85-120

Przeznaczony dla urzadzen wyposazonych w sterownik z oprogramowaniem (DSP) 3.05 (od marca 2016)
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OPIS I ZASADA PRACY ACVMAX

OPIS STEROWNIKA ACVMAX

Regulator ACVMAX zostat zaprojektowany z mysla o fatwym uzytkowaniu oraz do wszechstronnego
zastosowania. Monitoruje i steruje praca kotfa tak, aby osiagna¢ maksymalny komfort i efektywnos¢. ACVMAX
czuwa nad temperaturg wody zasilania, powrotu, temperaturg spalin, zaptonem, zaworem gazowym i
wentylatorem. Informacje te wykorzystuje do modulacji mocy palnika, aby osiagna¢ wymagane parametry.
ACVMAX oferuje wiele zaawansowanych opcji regulacji, dla wielu réznych typéw instalacji, aby osiaggnac
optymalna sprawnos¢ i wydajnos¢ kotta. Mozliwosci sterownika ACVMax:

«  Sterowanie dwoma obiegami centralnego ogrzewania (CH) z dwoma oddzielnymi krzywymi grzewczymi
w tym 1z mieszaczem.

e Produkgja cieptej wody (DHW) z opcja wytaczenia priorytetu.

«  Regulacja i monitorowanie temperatury z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej.

e Funkcja kaskady. Pozwala na prace w kaskadzie do 4 kottow Prestige Solo w jednym uktadzie grzewczym.

@ Funkcja kaskady nie dotyczy kottéw HeatMaster, poniewaz musi by¢ sterowana ona przez

zewnetrzny regulator Control Unit. Patrz instrukcja Instalacji, obstugi i serwisowania
HeatMaster.

« Interfejs Modbus do wspotpracy z BMS (system sterowania budynkiem).

Zaawansowane opcje sg dostepne w menu instalatora, po podaniu kodu serwisowego. Patrz: "Kod
serwisowy" po wiecej informadiji.

OPIS PANELU STEROWANIA

1. ACVMAX LCD Wyswietlacz - pokazuje nastawy i wartosci parametréw urzadzenia, kody btedéw oraz
status i wartosci nastaw parametrow. Na ekranie pojawiaja sie takze informacje w postaci ikon. - patrz obok.

2. Przycisk instalatora - udostepnia instalatorowi nastawy systemowe sterownika ACVMAX.

3. Przyciski strzatek i przycisk OK - stuza do przegladania danych w sterowniku, zmiany nastaw para-

metréw, zatwierdzania zmienianych wartosci i dostepu do poziomdw utatwiajgcych nastawy. Przycisk
OKjest stosowany rowniez do resetu urzadzenia w przypadku awarii (postepuj zgodnie z instrukcjami
na wyswietlaczu).

Podstawowe nastawy ACVMAX

«  Podswietlenie ekranu - po nacisnieciu dowolnego przycisku ekran bedzie podswietlony przez 5 minut.

« Kontrast ekranu - moze byc¢ nastawiony dla Gtéwnego Ekranu przez nacisniecie i przytrzymanie przyci-
sku OK, nastepnie nacisniecie i przytrzymanie przycisku LEWEGO razem z przyciskiem OK. Trzymajac na-
cié$niete przyciski OK i LEWY, naci$nij W GORE i NA DOL aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ kontrast. Wszystkie
przyciski nalezy pusci¢ przed ponowng zmiang kontrastu.

Gtéwne ikony pracy sterownika ACVMAX

L2OUIHE

nastawe wytaczenia letniego.

OPIS MENU GEOWNEGO

Ciepta woda - informacje zwigzane z obiegiem c.w.
Menu gtéwne - powrdt do menu gtéwnego.
Powrét - powrdt do poprzedniego menu.

Pompa - wskaznik pracy pompy przekaznika.

Centralne ogrzewanie - informacje zwigzane z obiegiem c.o..

Wyltaczenie letnie - wyswietlane na ekranie gtéwnym, gdy temperatura zewnetrzna osiagga

W gornej czesci wyswietlacza wyswietlany jest typ urzadzenia. Typ i model s
fabrycznie skonfigurowane. Dostep do tej nastawy jest mozliwy przez menu in-
stalatora (ustawienia kotta -> ustawienia urzadzenia) i mozna jg zmodyfikowac
przy uzyciu kodu urzadzenia (np. w przypadku konwersji gazu lub wymiany ptyty
gtéwnej ACVMax). Patrz: ,Kody urzadzen”.

Urzadzenie przedstawione jest w centrum GtOWNEGO EKRANU. Wyswietlane sa
podstawowe informacje takie jak temperatura zasilania i powrotu a takze aktual-

ny stan pracy palnika.

lkonka grzejnika: pokazuje prace obie-
géw grzewczych, mate cyfry 1 lub 2
wskazujg, ktére z obiegdw sg aktywne.

.

Gdy palnik pracuje wyswietla sie symbol
ptomienia. Wielko$¢ ptomienia zmienia
sie w zaleznosci od mocy palnika.

T

HeatMaster ;

Informacje podstawowe.. Za pomoca
przyciskéw LEWO i PRAWO uzytkownik
moze przeglada¢ informacje o temp.
zasilania, powrotu, cieptej wody czy
temp. zewnetrzne).

P3

P4

docelowa = 85°C

Ochrona kotta .

lkonka kranu: pokazuje prace urzadzenia
w trybie cw.

lkonki pomp: wskazuja, ktore wyjscia
przekaznikowe pracuja.

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 1+ B

Linia statusu pracy: wyswietla
aktualny stan pracy urzadzenia.
Patrz "Lista statusu wiersza wia-
domosci”.
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OPIS | ZASADA PRACY ACVMAX

SZYBKA KONFIGURACJA (EZ) KOD SERWISOWY
Podstawowe parametry urzadzenia mogg by¢ w prosty sposéb skonfigurowane za pomoca funkgji EZ - Po wprowadzeniu okres$lonego kodu serwisowego «054», instalator uzyskuje dostep do wiekszej ilosci
szybka konfiguracja sterownika ACVMax. Funkcja “Szybka konfiguracja” pozwala uzytkownikowi/instalatorowi parametréw i dostosowania pracy ACVMAX do wiasciwej konfiguradji.
na szybkie uruchomienie urzadzenia zgodnie z konfiguracja instalacji. Patrz instrukcja instalowania, obstugi i
serwisowania kotta. . . S
Do nawigacji po menu uzywaj przyciskow GORA, DOL, LEWO, PRAWO, (£][ok][>) nastepnie nacisnij OK aby

dokona¢ wyboru (podswietlonego na czarno). Dla zwigkszenia/ & zmniejszenia  wartosci
uzyj przyciskow GORA, DOL, lub LEWO/PRAWO zaleznie od sytuacji.

@ Uwagi ogodlne

. Wprowadzenie kodu serwisowego pozwala instalatorowi na dokonywanie zmian przez
okres 30 minut. Po uptywie tego czasu, kod nalezy wprowadzi¢ ponownie.

R T—— T e . Gwarancje staja sie bezprzedmiotowe jezeli nastawy dla instalatora zostaly zmienione
4 gurad @3 BdEe) przez uzytkownika celem dostosowania do specyficznych/nietypowych warunkéw

% I[m/ /;L IIIII/ lokalnych, powodujac pojawianie sie btedéw w systemie.
Ohe o=

4 i & i 3

WYBOR WERS]JI JEZYKOWE)

mn‘ Prestige _-“
2
©

docelowa = 85°C

Ochrona kotta ™ P=) h =]

(e
@
Wyswietlacz szybkiej konfig.

ﬁ nm /73\ Nederlands
Espanol
Italiano
Deutsch
Cestina

& Polski
/71-3 / J Polski |
th =) ™ h o
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OPIS | ZASADA PRACY ACVMAX

STRUKTURA MENU INSTALATORA OPIS MENU INSTALATORA

Menu instalatora zawiera nastepujace ikony :

1
HeatMaster
1. *

C) @
@ s @ 1. Ustawienia c.0. & c.w. — pozwala instalatorowi na okreélenie nastaw dla centralnego ogrzewania i
A G Dl cieptej wody. Patrz "Nastawy c.0. & c.w. (W) -->> Nastawy c.o.(@]lmﬁ.
P3 P4

docelowa = 85°C

Ochrona kotta

2. b Praca w trybie @cznym - palnik i pompy moga by¢ reczne wiaczone dla testow. Patrz dziat

(-

"Praca manualna (\ )"
1x © E
-

WPROWADZ KOD ’ .
DOSTEPU Wybierz cyfre do  zmiany za 3. %Kaskady—pozwa\a instalatorowi skonfigurowac i monitorowac system kaskady. Patrz dziat "Opis
pomocg przyciskow LEWO i . o
PRAWO, a przyciskéw GORA menu i ekranéw", Tom 3.

@ i DOL aby zwiekszy¢ lub
zmniejszy¢ wartosc.

3. I:j Zresetuj wszystkie nastawy - resetuje wszystkie ustawienia dla obiegéw c.o., cw. i kaskad to

ustawien fabrycznych. Patrz dziat "Wartosci ustawien fabrycznych i resetu” Patrz dziat "Powroét
do ustawien fabrycznych (I"| )".

Ustawienia ogrzewania Praca w trybie recznym 5. @ Menu gtéwne - powrdt do menu gtéwnego.

;‘ .@ Opublikowany
i@ @ @ Wylaczone
D>

»

— 6. 4= Powrét - powrét do poprzedniego menu.
yiaczone

Wylaczone PL
——

ICH1
HW(
|CH2
wieni . & Cw.
&~ Ustawienia c.o. &c. N o

Zresetuj wszystkie nastawy

v

Zresetuj wszystkie
ustawienia

ﬁ% Kaskada
v

P} Informacja o kaskadzie

)
Ustawienia c.o. & c.w. ﬁ Praca w trybie recznym
th

1 5 [
@?

ol o

Nacisnij OK aby powrdcic do ustawien
fabrycznych albo inny przycisk aby
zachowac biezace ustawienia.

EXCELLENCE o PL
IN HOT WATER 1-5
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OPIS | ZASADA PRACY ACVMAX

Nastawy c.o. & c.w. (@) -->> Nastawy c.o.(@m)

Do nawigacji po menu uzywaj przycisﬁéw
A

GORA, DOt, LEWO, PRAWO, (I
nastepnie nacisnij OK aby dokona¢ &
wyboru  (podswietlonego na czarno). Dla
zwigkszenia/zmniejszenia  wartosci  uzyj
przyciskéw GORA, DOL, lub LEWO/PRAWO
zaleznie od sytuacji.

Menu Ustawienia c.0. zawiera usta-
wienia zwigzane z centralnym ogrzewa-
niem. Kazdy wiersz wyswietla informacje
o danych ustawieniach iich wartosciach.
Jednorazowo jednoczesnie wyswietla-
nych jest 6 nastaw.

o EXCELLENCE
IN HOT WATER

Kod serwisowy”

Ustawienia c.o. & cw.

B 0
Ay

th o

Ustawienia ogrzewania

Ustawienia c.o.

Zapotrzebowanie  Termostat & Nastawa
Maksymalna moc c.o. 100%
Maks. nastawa c.o. 87°C
Maks. nastawa C.0.1 82°C

Min. nastawa C.0.1 27°C

th =)

Ustawienia c.o.

Pracana co. Zataczony

Zapotrzebowanie Termostat & Nastawa

Praca na c.o.

Wylaczone

Zalaczony

Typ zapotrzebowania

Termostat & Krzywa Zewn.

Termostat & Nastawa
Krzywa stala & zewnetrzna
Stafa & nastawa

Sygnat modulacji0- 10V

Maksymalna moc c.o. 100%
Maks. nastawa c.o. 87°C
Maks. nastawa C.0.1 82°C
Min. nastawa C.0.1 27°C
& =)

th =)

Praca na c.o. pozwala na Zataczony lub Wytaczone funkgji centralnego ogrzewania.

Naciénij przyciski GORA lub DOL aby Zataczony lub Wylaczone a nastepnie naciénij przycisk OK aby
zapamietac ustawienie.

Zalaczony -  Urzadzenie reaguje na zadanie centralnego ogrzewania.

Wyltaczone - Urzadzenie nie bedzie reagowat na zadanie centralnego ogrzewania. lkona wytaczone-
go ogrzewania (M ) jest wéwczas wyswietlana na ekranie gtoéwnym.

@ Gdy ogrzewanie jest wylaczone, ochrona antyzamrozeniowa jest aktywna.

Domyslnie: Zatgczony

Zapotrzebowanie pozwala instalatorowi wybra¢ sposéb generowania zadania ogrzewania.
Naci$nij przyciski GORA lub DOL aby wybra¢ Typ zapotrzebowania a nastepnie naciénij przycisk OK
aby zapamietac ustawienie.

Domyslnie: Termostat & Krzywa Zewn.
Zobacz szczegdtowy opis menu na nastepnej stronie.
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Ustawienia ogrzewania

Pracana co.

1 Maksymalna moc co.

Maks. nastawa c.o.
Maks. nastawa C.O.1

Min. nastawa C.0.1

Ustawienia c.o.

& |

Zalaczony

Zapotrzebowanie  Termostat &Nastawa

Typ zapotrzebowania

Termostat & Krzywa Zewn.

Termostat & Nastawa
Krzywa stafa & zewnetrzna
Stafa & nastawa

Sygnat moduladji0- 10V

th =)

Menu ekranu Typ zadania

Termostat & Krzywa Zewn. - Zadanie centralnego ogrzewania z termostatu uruchomi urzadzenie zgodnie z krzywa temperatury zewnetrznej.
Termostat & Nastawa - zadanie centralnego ogrzewania z termostatu uruchomi urzadzenie zgodnie ze statg nastawa na termostacie.

Krzywa stata & zewnetrzna (regulacja tylko pogodowa) - Urzadzenie osiggnie nastawe i pompy centralnego ogrzewania beda pracowaty bez zewnetrznego
7adania z termostatu. Pompy centralnego ogrzewania zostana wytgczone gdy temperatura zewnetrzna przekroczy nastawe ,Wytaczenie przy wysokiej temp. zewn'”.
Warto$¢ nastawy bedzie zmienng w zaleznosci od temp. zewnetrznej wywotujacej zadanie grzania.

Stata & Nastawa (Ciagta praca ogrzewania ze stata nastawa) - Urzadzenie osiggnie nastawe i pompy centralnego ogrzewania bedg pracowaty bez zewnetrznego
73dania z termostatu.

Sygnat modulacji 0- 10V - Ta opcja pozwala na sterowanie kottem za pomoca regulatora zewnetrznego. W zaleznosci od napiecia wejsciowego,

urzadzenie zacznie pracowac zgodnie z zgdaniem centralnego ogrzewania. Temperatura jest ograniczona przez temperature maksymalng (Maks. nastawa c.o. :
87°C).

« 0-2Vurzadzenie jest wylaczone.
« 2-10Vliniowy wzrost mocy od minimum do maksimum.
« 10-2Vliniowy spadek mocy od maksimum do minimum. max /

« 2 -1Vurzadzenie pracuje na mocy minimalnej.
« 1-0Vurzadzenie jest wylgczone.

2
5
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Ustawienia ogrzewania

& |

o

g

Ustawienia c.o.
Praca na c.o. Zataczony
Zapotrzebowanie Termostat & Nastawa
Maksymalna moc c.o. 100%
Maks. nastawa c.o. 87°C
Maks. nastawa C.O.1 82°C
Min. nastawa C.0.1 27°C
h o

Ustawienia c.o.

Pracana co. Zalaczony
Zapotrzebowanie  Termostat & Nastawa

Maksymalna moc c.o. 100%

Maks. nastawa c.o.

Maks. nastawa C.O.1 82°C
Min. nastawa C.0.1 27°C

Ustawienia c.o.

Pracana co. Zalaczony
Zapotrzebowanie  Termostat & Nastawa
Maksymalna moc c.o. 100%

Maks. nastawa c.o. 87°C

Min. nastawa C.0.1 27°C

h o

Ustawienia c.o.

Pracana co. Zalaczony
Zapotrzebowanie Termostat & Nastawa
Maksymalna moc c.o. 100%
Maks. nastawa c.o. 87°C

Maks. nastawa C.O.1 82°C

Min. nastawa C.0.1 27°C

EXCELLENCE
IN HOT WATER

0%

th

Maksymalna moc C.O.

100%

100%

Maks. nastawa c.o.

87°C

Maks. nastawa C.0.1

82°C

Min. nastawa C.O.1

27°C

Maksymalna moc c.o.: moc urzadzenia mozna okresli¢ przez zmiane tej wartosci, .100% oznacza maksymalng moc c.0., 0% oznacza mini-

malna moc c.o.. MozZliwe jest zatem dostosowanie mocy c.o. do potrzeb instalacji.

Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO, aby zmieni¢ maksymalng moc, a nastepnie nacisnij przycisk OK, aby zapisac ustawienia.

Domyslnie: 100%

Maks. nastawa C.O. ogranicza nastawe temperatury centralnego ogrzewania. Zmienic¢ przed ustawieniem nastawy temperatury obiegu
c.o. czy krzywej temp. zewnetrznej poza bezpiecznym zakresem temperatur pracy z menu szybkiej konfiguracji. Wyswietli sie ostrzezenie
w menu szybkiej konfiguracji jesli uzytkownik zwiekszy nastawe powyzej Maks. nastawa C.O. Parametr ten bedzie wyswietlony na krzywej
temp. zewnetrznej i menu szybkiej konfiguradji jesli uzytkownik wybierze krzywa temp. zewn. z nastawa poza Maks. nastawa C.O.

Naci$nij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Maks. nastawa c.o. a nastepnie nacisnij OK aby zachowac ustawienie.

Domyslnie: 87°C

Maks. nastawa C.O. 1 to maksymalna nastawa zadania 1 obiegu grzewczego
CO1 gdy wybrano opcje krzywej temp. zewn. w Zapotrzebowanie. Maks. nasta-
wa C.O.1 jest okreslona nastawa zadania 1 obiegu c.o. CO1 gdy wybrano opcje
nastawa w Zapotrzebowanie.

Naciénij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Maks. nastawa C.O. 1 a nastep-
nie nacisnij OK aby zachowac ustawienie.

Domyslnie: 82°C

Min. nastawa C.0.1 to minimalna nastawa zadania 1 obiegu grzewczego CO1
gdy wybrano opcje krzywej temp. Zewn. To ustawienie nie ma zastosowania,
gdy opcja,Stata” jest wybierana w menu ,Typ zapotrzebowania”

Naciénij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Min. nastawa C.O.1 a nastepnie
nacisnij OK aby zachowa¢ ustawienie.

Domyslnie: 27°C

CO1(°Q) 4
82

27 J

>

18
temp. zewn. (°C)
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Ustawienia ogrzewania

Ustawienia c.o.

Zapotrzebowanie Termostat & Nastawa
Maksymalna moc c.o. 100%
Maks. nastawa c.o. 87°C
Maks. nastawa C.0.1 82°C
Min. nastawa C.0.1 27°C

Krzywa najzimn. dnia

Ustawienia c.o.

Maksymalna moc c.o. 100%
Maks. nastawa c.o. 87°C
Maks. nastawa C.0.1 82°C
Min. nastawa C.0.1 27°c
Krzywa najzimn. dnia

Krzywa najcieplejszego dnia

Ustawienia c.o.

Maks. nastawa c.o. 87°C
Maks. nastawa C.0.1 82°C
Min. nastawa C.0.1 27°c
Krzywa najzimn. dnia 12°C
Kizywa najcieplejszego dnia  18°C

2 obieg c.o. Zalaczony

Ustawienia c.o.

Maks. nastawa C.0.1 82°C
Min. nastawa C.O.1 27°C
Krzywa najzimn. dnia 12°C
Krzywa najcieplejszego dnia  18°C
2obieg co. Zalaczony

Maks. nastawa C.0.2 60°C

Krzywa temp. zewn.
Najzimniejszego dnia
-12°C

Krzywa temp. zewn.
Najcieplejszego dnia

18°C
15°C 25°C
& o
2 obieg c.o.
Wylaczone
B |
1) o
Maks. nastawa C.0.2
60°C
. 20°C 90°C
h o

Krzywa temp. zewn. Najzimniejszego dnia to najnizsza przewidziana temperatura zewnetrzna gdy wybrano opcje krzywej zewnetrznej
w Zapotrzebowanie. To ustawienie nie ma zastosowania, gdy opcja,Stata” jest wybierana w menu ,Typ zapotrzebowania”

Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Krzywa temp. zewn. Najzimniejszego dnia a nastepnie nacisnij OK aby zachowac usta-
wienie.

Domyslnie: -12°C

Krzywa temp. zewn. Najcieplejszego dnia to najwyzsza przewidziana temperatura zewnetrzna gdy wybrano opcje krzywej zewnetrz-
nej w Zapotrzebowanie. To ustawienie nie ma zastosowania, gdy opcja,Stata” jest wybierana w menu ,Typ zapotrzebowania”

Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawic¢ Krzywa temp. zewn. Najcieplejszego dnia a nastepnie nacisnij OK aby zachowac usta-
wienie.

Domyslnie: 18°C

@ Temperatury zewnetrzne krzywej najzimniejszego i najcieplejszego dnia wspdlne dla obydwu obiegéw CO1i CO2.

2 obieg c.o0. pozwala na wigczenie lub wytaczenie z 2 obiegu grzewczego CO2.

Nacisnij przyciski GORA lub DOL aby wybra¢ Zataczony lub Wylaczone a nastepnie nacisnij OK aby zachowa¢ ustawienie.

Zalaczony - Urzadzenie bedzie reagowat na zadanie 2 obiegu CO2
Wytaczone - Urzadzenie nie bedzie reagowat na zadanie 2 obiegu CO2

Domyslnie: Zataczony

Maks. nastawa C.0. 2 to maksymalna nastawa dla 2 obiegu grzewczego CO2 gdy wybrano opcje Krzywej temp. zewn. w lub aktualna
nastawa dla tego obiegu jesli wybrano regulacje statotemperaturowa.

Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Maks. nastawa C.O. 2 a nastepnie nacisnij OK aby zachowac ustawienie.
Domyslnie: 60°C

EXCELLENCE o
IN HOT WATER
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Ustawienia ogrzewania

Ustawienia c.o.

Min. nastawa C.0.1 27°C
ﬁ Krzywa najzimn. dnia -12°C
Krzywa najci j dnia 18°C
2 obieg c.o. Zataczony
Maks. nastawa C.0.2 60°C

th

o

Ustawienia c.o.

Krzywa najzimn. dnia -12°C
Krzywa najcieplejszegodnia  18°C
2 obieg co. Zalaczony
Maks. nastawa C.0.2 60°C
Min. nastawa CO2 27°C

Wylaczenie przy wysokiejtemp.zewn Wi,

Ustawienia c.o.

Krzywa najcieplejszego dnia 18°C

2obieg co. Zalaczony
Maks. nastawa C.02 60°C
Min. nastawa C.0.2 27°C
Wylaczenie przy wysokicjtemp.zewn Wi,

Ciagla praca pompy cyrk Wyaczone

Ustawienia c.o.

2 obieg co. Zataczony
Maks. nastawa C.0.2 60°C
Min. nastawa C.0.2 27°C

Wylaczenie przy wysokiejtemp.zewn Wy
Pompa cyrkulacyjna ciagla praca Wykaczone

(Czas wybiegu pompy c.o 5 min.

th =)

= o EXCELLENCE
IN HOT WATER

Min. nastawa C.0.2

27°C
15°C 60°C
-1 o

Wytaczenie przy wysokiej
temp. zewn.

Wytaczone

Wylaczone 25°C

th I=)

Pompa cyrkulacyjna
ciggta praca

Wylaczone

Zalaczony

Czas wybiegu pompy c.o.

5 min

[

Wylaczone 20 min

& o

Min. nastawa C.0.2 to minimalna nastawa zadania 2 obiegu grzewczego CO2 gdy wybrano opcje krzywej temp. zewn. To ustawienie nie
ma zastosowania, gdy opcja,Stata”jest wybierana w menu ,Typ zapotrzebowania”.

Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Min. nastawa C.0.2 a nastepnie naciénij OK aby zachowac¢ ustawienie.
Domyslnie: 27°C

Wylaczenie przy wysokiej temp. zewn. (funkcja letniego wytaczenia ogrzewania) pozwala na wprowadzenie opcjonalnej temperatury
zewnetrznej, po ktdrej nastapi wytgczenie kotta na centralne ogrzewanie. Urzadzenie bedzie nadal pracowato na potrzeby cieptej wody lub
reagowato na sygnat modulacji 0 - 10V gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej tej nastawy.

Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Wytaczenie przy wysokiej temp. zewn a nastepnie nacisnij OK aby zachowac ustawienie.

lkona Wyfaczenie przy wysokiej temp. zewn. (%%) bedzie wyswietlona na ekranie gtéwnym gdy temperatura zewnetrzna osiggnie nastawe
Wytaczenie przy wysokiej temp. Zewn.

Domyslnie: Wyt..

Pompa cyrkulacyjna ciagta praca pozwala na state zataczy¢ prace pomp, bez zadania centralnego ogrzewania. Zgdanie cieptej wody
wyltaczy prace pomp na c.o. do czasu ustapienia zadania priorytetu c.w.

Naciénij przyciski GORA lub DOL aby Zataczony lub wytaczy¢ (Wylaczone) i naciénij OK aby zachowa¢ ustawienia.

»  Zalaczony - Pompy c.o. beda zataczone do pracy ciagtej bez zadania centralnego ogrzewania.
+  Wylaczone - Pompy c.0. beda zataczone zgodnie z zadaniem ogrzewania.

Domyslnie: Wytaczone

Czas wybiegu pompy c.o. okresla jak dtugo pompy c.o. beda pracowaty po zakoriczeniu grzania. Dane ,Pompy” na stronie 32 okreslaja,
ktére pompy maja kontynuowac prace. Kazde zadanie podczas czasu Czas wybiegu pompy c.0. bedzie ignorowane do czasu zakoricze-
nia wybiegu pompy. Funkcja Czas wybiegu pompy c.o. pozwala by ciepto zgromadzone w kotle wytworzone podczas zadania grzania
zostato przestane do instalacji, co zwieksza catkowita sprawnosc¢ systemu.

Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Czas wybiegu pompy c.0. a nastepnie nacisnij OK aby zachowac ustawienie.

Domyslnie: 5 min
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Ustawienia ogrzewania

Ustawienia c.o.

Maks. nastawa C.0.2 60°C
Min. nastawa C.0.2 27°C

Pompa cyrkulacyjna ciagla praca Wylkczone
Czas wybiegu pompy c.o 5 min.

Ochrona antymrozowa  Zalaczony

Ustawienia c.o.

Min. nastawa C.02 27°C
Wylaczenie przy wysokigjtempzewn Wk,
Pompa cyrkulacyjna ciagfa praca Wylaczone
Czas wyblegu pompy c.o 5min.
Ochronaantymrozowa  Zalaczony

Nastawa ochrony p-mroz

Ustawienia c.o.

Wylaczenie przy wysokiejtemp.zewn Wy
Pompa cyrkulacyjna ciagla praca Wyaczone
Czas wybiegu pompy co 5min.
Ochrona antymrozowa  Zafaczony
Nastawa ochrony p-mroz -30°C

Wartos¢ przesuniecia rownoleglego  0°C

Ustawienia c.o.

Pompa cyrkulacyjna ciagha praca Wylkczone
Czas wybiegu pompy c.o 5 min.
Ochronaantymrozowa  Zalaczony
Nastawa ochrony p-mroz 30°C

Warto¢ przesunigcia rownoleglego  0°C

Blokada zadania co. 2min.

t o

Ochrona antymrozowa

Wylaczone

Ochrona p-mroz.
Nastawa

-30°C

Wartos¢ przesuniecia
réwnolegtego
0°C

Blokada zadania c.o.

2 min.

B | 0min. 30 min.

Menu Ochrona antymrozowa pozwala na zafgczenie lub wyfgczenie funkcji antyzamrozeniowej. Wbudowany mechanizm ochrony anty-
zamrozeniowej aktywuje pompy gdy temperatura na czujniku [NTC1] spadnie ponizej 7°C. Gdy temperatura wody spadnie do 5°C, palnik
zafgczy sie i bedzie pracowat do czasu osiggniecia 15°C . Pompy bedga pracowaty przez okres okoto 10 minut.

Naciénij przyciski GORA lub DOL aby zataczy¢/wytgczyc¢ funkcje i nacisnij OK aby zachowac ustawienia.
«  Zataczony - Ochrona aktywna chroni instalacje przed zamrozeniem (pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego przeptywu).
«  Wylaczone - Ochrona Antyzamrozeniowa jest wyfgczona.

Domyslnie: Zataczony

Nastawa ochrony p-mroz pozwala okresli¢ zewnetrzng temperature, przy ktdrej bedzie aktywowana funkcja antyzamrozeniowa (wymagany
podtaczony czujnik temp. zewn.). Pompy bedga aktywowane gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej nastawionej w tym parametrze..

Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Nastawa ochrony p-mroz a nastepnie nacisnij OK aby zachowac ustawienie.

A Dla ochrony Urzadzenia oraz instalacji przed zamrozeniem, wszystkie zawory w instalacji grzewczej musza by¢ catkowicie
otwarte.

Domyslnie: -30°C

Wartos¢ przesuniecia réwnolegtego pozwala na obnizenie ustawionej temperatury kotfa o ustalong wartos¢ gdy styki termostatéw po-
mieszczeniowych sg rozwarte. Po zwarciu termostatu 1 (CO1) i/lub termostatu 2 (CO2) wymagana temperatura obiegu/obiegéw, wraca do
pierwotnie ustawionej wyzszej temperatury. Funkcja ta dziata w trybie ,stata&nastawa"i krzywa stata&zewnetrzna’.

Naciénij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Warto$¢ przesuniecia réwnolegtego a nastepnie nacisnij OK aby zachowac ustawienie.

Domyslnie: 0°C

Blokada zadania c.o. ustawia minimalny czas miedzy cyklami pracy palnika pomiedzy zadaniami pracy. Po zakoriczeniu pracy palnika,
rozpoczyna sie czas blokady. Palnik nie uruchomi sie do momentu uptyniecia tego czasu. Z chwilg wystapienia zadania ogrzewania tylko
pompy bedga pracowaty. Czas blokady nie wptywa na zadania cieptej wody. Funkcja Blokada zadania c.o. chroni kociot przed krotkimi cyklami
pracy palnika i wydtuza jego zywotnosc.

Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ czas blokady palnika a nastepnie nacisnij OK aby zachowac ustawienie.

Domyslnie: 2 min. (Zaleca sie nie zmniejsza¢ tej nastawy.)
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Nastawy c.0. & c.w. (@) -->> Nastawy c.w.(@ :‘\)

Menu Ustawienia c.w zawiera usta-
wienia zwigzane z praca na potrzeby
cieptej wody. Kazdy wiersz /parametr
zawiera rodzaj nastawy c.w. oraz ich
wartosci. Jednorazowo wyswietlane jest

«Kod serwisowy”

Ustawienia c.o. &cw.

B 0
o Iy

6 parametrow.

1o

EXCELLENCE
IN HOT WATER

th o

Ustawienia c.w.

Ustawienia c.w.

Praca dla cw. Zalaczony

Zadanie Termostat
Nastawa kotta dla cw. 75°C
Nastawa c.w. 60°C
Ré2nica w cw. 3°C

Magazyn cw. 15°C

th =)

Ustawienia c.w.
Praca dla cw. Zataczony
Nastawa kotta dla c.w. 75°C
Nastawa c.w. 60°C
Réznica w cw. 3°C
Magazyn cw. 15°C
th o

Do nawigacji po menu uzywaj przyciskow GORA, DOL, LEWO, PRAWO,
dokona¢ wyboru (podswietlonego na czarno). Dla zwigkszenia/zmniejszenia

%) nastepnie nacisnij OK aby
wartosci uzyj przyciskow

GBI

GORA, DOL, lub LEWO/PRAWO zaleznie od sytuacji.

Czujnik

Praca dla c.w.

Wylaczone

Zataczony

Typ zadania

Termostat

Praca dla c.w. pozwala na wigczenie lub wytgczenie funkgcji pracy na potrzeby cieptej wody.

Naciénij przyciski GORA lub DOL aby wybra¢ Zataczony lub Wytgczone a nastepnie naciénij OK aby
zachowac ustawienie.

- Zalaczony - Urzadzenie bedzie odpowiadato na zadania pracy dla cieptej wody.

-Wylaczone - Urzadzenie nie bedzie reagowato na zadania pracy dla cieptej wody. lkonka wytgczonej
funkcji c.w. bedzie wyswietlana na ekranie gtéwnym (S88).

Domyslnie : Zataczony

Typ Zadania pozwala instalatorowi wybrac typ pomiaru, ktére wygeneruje sygnat zadania cieptej wody.
Naci$nij przyciski GORA lub DOL aby wybrac¢ Typ Zadania c.w. i naci$nij OK aby zachowa¢ ustawienia.

Opcje zadania c.w.:

« Termostat (sygnat zwarcia/przerwy) - zadanie pracy dla cieptej wody z termostatu uruchomi urzadzenia do
pracy w trybie c.w. zgodnie z okreslong nastawa.

«  Czujnik - opcja wymagajaca czujnika c.w. (NTC3). Kociot Prestige bedzie monitorowat temperature
magazynowania c.w. i wygeneruje sygnat zadania ogrzewania gdy temperatura spadnie ponizej
nastawy: Nastawa c.w. - Rdznica c.w.
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Ustawienia c.w.

@@ Ustawienia cw. Nacaot Kociot Nastawa c.w. okrela wartoé¢ nastawa temperatury kotfa przy jego pracy dla zadania cieptej wody, gdy wybrano opcje Termostat
Praca (.ilac.w, Zataczony E— W qu anie cw.
ﬁ Zadanie Termostat lil
e — - : Naciénij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Kociot Nastawa c.w. a nastepnie naciénij OK aby zachowa¢ ustawienie.
lastawa c.w. 60°C 35°C 87°C
Réznicaw cw. 3°C Domyélnie: 75°c
Magazyn cw. 15°C
th =) th =]
Ustawienia c.w. Nastawa c.w. magazyn. Nastawa c.w. okreslona wartos¢ nastawy temperatury cieptej wody, gdy wybrano opcje Czujnik w zagdanie c.w.
< oo 60°C Naci$nij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Ciepta woda Nastawa a nastepnie naciénij OK aby zachowac ustawienie.
¢ ac Domysnie: 60°C
Réznicaw cw. 3°C
PTG e Temperatura kotta dostosowuje sie automatycznie (do wartosci nastawy temp. c.w. zostaje dodana wartos¢ temp.
LD =] th o "magazyn c.w.")
Ustawienia c.w. Réznicaw c.w. Réznica w c.w. okresla histereze zatgczenia kotta przy produkcji cw. przy wspdtpracy z czujnikiem NTC3.. Zadanie pracy dla cieptej wody
;mad.ac.w. Zalaczony 3¢ zakonczy sie gdy temperatura magazynowania c.w. wzrosnie powyzej nastawionej Temperatura c.w.
adanie Czujnik T . . .z & . . T s . .
Mot ot s o . m ] Nacisénij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Réznica w c.w. a nastepnie naciénij OK aby zachowa¢ ustawienie.
Nastawa cw. 60°C 20 10°C

Domyslnie: 3°C

Roznica w c.w. 3°C

Magazyn cw. 15°C
-1 o - o
/A\ Nastawa Réznica w c.w. wplywa na produkcje cieptej wody. Niska nastawa powoduje szybka odpowiedz na zadanie
c.w. co moze powodowac potencjalne ryzko powstawania kamienia. Zaleca sie zastosowanie termostatycznego zaworu
mieszajacego na wylocie cieptej wody z zasobnika c.w.. W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do poparzenia - uszkodzenia
ciata, narazenia zdrowia a nawet $mier¢.
Ustawienia c.w. ';iepia woda Parametr magazyn c.w. okreéla przewyzszenie temperatury kotta nad nastawe temperatury c.w. przy wspoétpracy z czujnikiem. Nastawa
agazyn c.w. . .
Praca dia . Zalaczony 15°C kotfa podczas produkgji c.w. wynosi: Nastawa c.w.+Magazyn c.w.
Zadanie Czujnik
Nastawa kotla dia c. 75C E' Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ wartos¢ a nastepnie nacisnij OK aby zachowac ustawienie.
Nastawa c.w. 60°C
Réznicaw cw. 3°C Domyélnie: 1 5°c
' o h o

EXCELLENCE o PL
INHOT WATER
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T

Ustawienia c.w.

Zadanie
Nastawa kotfa dla cw.
Nastawa c.w.

Roznica w cw.

Magazyn cw.

&

Nastawa kotla dla cw.
Nastawa c.w.
Réznicaw cw.
Magazyn cw.

Czas wybiegu pompy

Nastawa c.w.
Réznicaw cw.
Magazyn cw.

Czas wybiegu pompy

th

Czas wybiegu pompy

Priorytet cw.

Zadanie blokady c.w.

Blokada c.w - c.o

Funkdja antylegionelli

th

EXCELLENCE
IN HOT WATER

Ustawienia c.w.

Czujnik
75°C
60°C

3°C
15°C

Czas wybiegu pompy 1 min

o

Ustawienia c.w.

75°C
60°C

3°C
15°C

1min

Zakoriczenie priorytetu cw.  Wylaczone

o

Ustawienia c.w.

60°C
3°C
15°C

2min

Zakoficzenie priorytetu cw.  Wylaczone

Priorytet cw. Zataczony

o

Ustawienia c.w.

1min

Zakoriczenie priorytetu cw. Wylaczone

Zalaczony

1min

Zalaczony

o

Ciepta woda
Czas wybiegu pompy
1 min

]

Wylaczone 30 min

h o

Zakonczenie priorytetu c.w.
Wytaczone

Wylaczone 120 min.

th o

Priorytet c.w.

Wylaczone

Zadanie c.w.
Blokada

0 min.

0min. 30 min.

Ciepta woda Czas wybiegu pompy okresla okres pracy pompy po osiaggnieciu wymaganej temperatury cw. Kazde inne zadanie w czasie
obowiazywania Ciepta woda Czas wybiegu pompy bedzie ignorowane do czasu jego zakoriczenia. Funkcja ta pozwala po zakonczeniu
zadania na rozfadowanie ciepta z kotta do wymiennika c.w., co zwieksza sprawnos¢ systemu.

Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Ciepta woda Czas wybiegu pompy a nastepnie nacisnij OK aby zachowac ustawienie.

Domyslnie: 1 min. (Zaleca sie nie zmniejszac tej nastawy.)

Zakonczenie priorytetu c.w. pozwala instalatorowi wprowadzi¢ opcjonalny limit czasowy dla ktérego zadanie cieptej wody ma priorytet
nad zadaniem centralnego ogrzewania gdy opcja Priorytet c.w. jest Zataczony (zataczona).

Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Zakoriczenie priorytetu c.w. a nastepnie nacisnij OK aby zachowa¢ ustawienie.

Domyslnie: Wytgczone

Priorytet c.w. pozwala na wigczenie lub wyfaczenie funkgji priorytetu cieptej wody.

Naci$nij przyciski GORA lub DOL aby zataczy¢/wytgczy¢ i nacisnij OK aby zachowa¢ ustawienia.

« Zalaczony - zadanie pracy dla cieptej wody bedzie miato priorytet nad zadaniem centralnego ogrzewania. Nastawa temperatury kotta bedzie
nastawg cieptej wody podczas zadania c.w.. Pompa c.w. bedzie zatgczona a pompy centralnego ogrzewania beda wytaczone do czasu
zakonczenia grzania c.w.

«  Wylaczone - zadanie pracy dla cieptej wody nie bedzie miato priorytetu nad centralnym ogrzewaniem. Nastawa kotfa bedzie réwna
nastawie cieptej wody tylko gdy obecne jest zadanie pracy dla cieptej wody. Nastawa kotta bedzie ustawiona na najwyzsza gdy oba
zadania na ciepfa wode i centralne ogrzewanie beda obecne. Pompa dla c.w. bedzie zataczona podczas zadania pracy dla c.w., pompy
c.0. bedga zataczone podczas zadania centralnego ogrzewania.

Domyslnie: Zatgczony

@ W przypadku gdy priorytet c.w. jest wylaczony, jednoczesne zadanie pracy dla cieptej wody i centralnego ogrzewania spowoduje prace
urzadzenia przy najwyzszej temperaturze. Z tego powodu, dla ochrony przed uszkodzeniami zaleca sie zastosowanie zaworu
mieszajacego na obiegu grzewczym.

Blokada zadania c.w. ustawia minimalny czas blokady uruchomienia palnika. Po zakoriczeniu pracy palnika, rozpocznie sie odliczanie
czasu. Palnik nie uruchomi sie do czasu uptyniecia tej blokady. Zapobiega to uruchamianiu sie palnika a na zadanie pracy dla c.w. beda
odpowiada¢ pompy c.w.. Czas blokady c.w. nie wptywa na zadania centralnego ogrzewania. Funkgcja ta chroni palnik przed krétkimi cyklami
pracy palnika, wydtuZzajac tym samym jego zywotnosc.

Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawic¢ wartos¢ a nastepnie nacisnij OK aby zachowac ustawienie.

Domyslnie: 0 min.
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Ustawienia c.w.
@ Ustawienia c.w. Blokada c.w. - c.o.
ﬁ Magazyn cw. 15°C .
. . 1 min.

Czas wybiegu pompy 1min
S —. P ]
Priorytet cw. Zataczony 0min. 30 min.
Zadanie blokady c.w. 0min

Ustawienia c.w. Funkcja antylegionelli

) 1 min
Zakoriczenie priorytetu cw. Wylaczone Wylaczone

Priorytet cw. Zalaczony
Zadanie blokady cw. 0 min
Blokada cw - co 1 min

Funkdja antylegionelli Zalaczony

Blokada c.w. - c.o ustawia minimalny czas miedzy zaptonem palnika na potrzeby c.w. a zaptonem palnika na potrzeby c.o.. Po zakoriczeniu
pracy palnika na c.w., rozpocznie sie odliczanietego tego czasu. Palnik moze uruchomic sie ponownie na potrzeby c.o. po uptynieciu czasu
ustawionego w tym parametrze. Blokada ta nie wptywa na zadania cieptej wody. Funkcja Blokada c.w. - c.o chroni palnik przed zbyt szybkim
uruchomieniem. Czas blokady nie wptywa na zadania cieptej wody. Ciepto pozostaje w wymienniku ciepta do roztadowania i potencjalnie

do zaspokojenia centralnego ogrzewania.
Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ warto$¢ a nastepnie nacisnij OK aby zachowac ustawienie.

Domyslnie: 1 min.

Funkcja antylegionelli powoduje, ze wymiennik cieptej wody jest przegrzewany minimum raz w tygodniu co zapobiega rozwojowi
bakterii Legionella.

Naciénij przyciski GORA lub DOL aby whaczy¢/wytaczy¢ i nacisnij OK aby zachowa¢ ustawienia.

. Zalaczony - Gdy wybrano opcje Termostat w Zadanie c.w., zgdanie pracy dla cieptej wody generowane jest na 15 minut kazdego
tygodnia dla przegrzania zasobnika c.w.

Gdy wybrano opcje Czujnik w Zadanie c.w., zadanie pracy dla cieptej wody jest generowane do czasu gdy temperatura magazy-
nowania c.w. osiggnie 60°C, raz w tygodniu. Gdy wybrano opcje Czujnik, tygodniowy licznik jest resetowany niezaleznie od tego
Czy temperatura magazynowania c.w. osiggnie 60°C. Funkcja ta bedzie aktywna nawet gdy praca na cw. bedzie wyfgczona.
Nastawa urzadzenia podczas funkgji antylegionella wynosi 80°C.

+  Wylaczone - Urzadzenie bedzie pracowato na potrzeby c.w. jedynie wtedy gdy otrzyma zadanie pracy dla c.w..

Domyslnie: Zataczony

A{E Gdy zainstalowano zewnetrzny zasobnik cieptej wody funkcja antylegionella powinna by¢ zataczona. Uruchamianie tej
funkcji bez zasobnika spowoduje uruchamianie sie urzadzenia raz w tygodniu w trybie produkgji cieptej wody. Moze to
spowodowa¢ trwate zablokowanie urzadzenia wymagajace recznego resetu co moze powodowac uszkodzenia.

@ Funkcja antylegionelli jest najbardziej efektywna gdy wybrano opcje Czujnik. Zastosowanie czujnika c.w. powoduje
ogrzanie zasobnika c.w. do 60°c minimum raz w tygodniu.

EXCELLENCE o PL
INHOT WATER
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Nastawy c.o. & cw. (@) -->> Nastawy Kotta (@@)

Kod serwisowy”

Ustawienia c.o. &cw.

B 0
Iy

th o

Menu Ustawienia kotta zawiera
nastawy zwigzane z praca kotfa. Kazdy
wiersz zawiera informacje o nastawie
kotta, oraz jej wartos¢. Dostepne jest 6
parametrow.

= o EXCELLENCE
IN HOT WATER

Ustawienia kotta

Ustawienia kotta

Temp. zablokowania  221°F [105°C]
Modbus adres 1
Ustawienia pompy

Poziom zaplonu 3800 rpm

Maks. temp. strefy mieszaczowej  45°C

h o

Ustawienia kotta

Model Prestige Solo

Temp. zablokowania 221°F [105°C]

Modbus adres. 1

Ustawienia pompy
Poziom zaplonu 3800 rpm

Maks. temp. strefy mieszaczowej  45°C

th o

Ustawienia kotta

Model Prestige Solo
Temp. zablokowania  221°F [105°C]
Ustawienia pompy

Poziom zaplonu 3800 rpm

Maks. temp. strefy mieszaczowej  45°C

& L=)

Do nawigacji po menu uzywaj przyciskow
A

GORA, DOt, LEWO, PRAWO, (][>

nastepnie nacisnij OK aby dokona¢ &

wyboru (podéwietlonego na czarno). Dla

zwiekszenia/zmniejszenia

wartosci - uzyj

przyciskow GORA, DOL, lub LEWO/PRAWO

zaleznie od sytuacji.

Pierwszy wiersz wyswietla obecnie ustawiony typ kotta. Typ kotta mozna zmieni¢ w parametrze ,Appliance settings” wpisujac
odpowiedni kod (szczegdty str. 1-20, 1-24).

39°C/102°F
221°F [105°C]

1

]

. 0=BCST 247

Temp. zablokowania

Modbus adres

th =)

Temp. zablokowania Parametr ten pozwala na demonstracje awarii kotta po przekroczeniu temperatu-
ry granicznej, przy zredukowanej temperaturze do 39° C.

Nacisnij przyciski GORA lub DOL aby przejrze¢ parametry, nacisnij OK przy wybranym parametrze aby
uzyskac wiecej informadji.
Domyslnie: 105°C (nie zmieniac)

Ten parametr umozliwia ustawienie adresu kotta w systemie komunikacji opartym na protokole
Modbus.

Naciénij przyciski LEWO lub PRAWO aby zmienic¢ wartos¢, nacisnij OK.

Domyslnie: 1



OPIS | ZASADA PRACY ACVMAX

Ustawienia kotta

& ¢
M Ustawienia kotta

Model Prestige Solo Konfiguracja pompy Zmienione
ﬁ Temp. zablokowania 221°F [105°C]
Modbus adres 1

Ustawienia pompy Menu Ustawienia pompy pozwala na wybor wiasciwej konfiguracji pracy przekaznikdw dla wybranej instalacji.

Mozna wybrac tryb wstepnej konfiguracji oraz tryb konfiguracji z mozliwoscia dostosowania.

Wstepna konfiguracja pompy
Konfiguracja pompy progr.

Dostepne sg dwa tryby konfiguracji urzgdzenia: wstepnie skonfigurowany tryb konfiguracji i reczna konfiguracja przekaznikow.

Ustawienia pompy

Poziom zaplonu 3800 rpm

Nacisnij przyciski GORA lub DOk aby przejrze¢ parametry, naciénij OK przy wybranym parametrze aby uzyska¢ wiecej informacj.

Maks. temp. strefy mieszaczowej  45°C

th o

Ustawienia pompy

Wstgpna konfiguracia pompy W konfiguracji Wstepna konfiguracja pompy (preferowany wybdr) mozna wybra¢ sposrod kilku zaprogramowa-

nych konfiguracji pomp. Dostepna bedzie konfiguracja uzyteczna tylko dla okreslonego modelu / typu urzadze-
Konfig 2 nia. Konfiguracje sg wyszczegdlnione w tomie 2 ,0gdlne” Kazda konfiguracja jest szczegdtowo opisana poprzez
i:gj jeden lub kilka schematéw hydraulicznych, oraz tabele wskazujaca potaczenia elektryczne, liste parametréw, ktére

s majg by¢ okreslone w ACVMax.

Konfig 6

th

Konfiguracja pompy Zmienione

Wstepna konfiguracja pompy

Konfiguracja pompy progr.

Nacisnij przyciski GORA lub DOL aby przejrze¢ parametry, naci$nij OK przy wybranym parametrze aby uzyskac
wiecej informacji.

Ustawienia pompy Konfiguracja pompy progr.

Konfiguracja pompy progr. pozwala na reczng konfiguracje pracy przekaznikéw dla wiasnej instalacji. Wybierz
Konfiguracjapompy  Zmfenione T te opcje wtedy, gdy zaprogramowane konfiguracje nie oferujg rozwigzania. W tym menu nalezy okresli¢ funkcje
Wstgpna konfiguracja pormpy Praekanil program. 2 przekaznika. Przekazniki sg domyslnie przypisane w nastepujacy sposob (zob zdjecie ponizej):

Przekaznik program. 3

. Przekaznik program 1 CH (co)
Przekatnik program. 5 Przekaznik program.2 ~ DHW (c.w.)
Przekaznik program. 6 Przekaznik program 3 P3

& Przekaznik program 4 ERR (alarm)
Przekaznik program 5 FL (ptomien)
Przekaznik program 6~ P4

Konfiguracja pompy progr.

w n = Prestige Solo

Nacisnij przyciski GORA lub DOL aby przejrze¢ pa-
rametry, nacisnij OK przy wybranym parametrze aby
uzyskac wiecej informadiji.

m El X10  Flame

; E“:% xz M
R DHW

[53 Uzycie menu Konfiguracja pompy
progr. jest mozliwe dla kottéw Solo (2
pompy) wybranych w czesci Prestige i
Model. i

I}, P3

oSl P1a pa

Error

EXCELLENCE o PL
INHOT WATER 1-17
Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 1+ B
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Ustawienia kotta

Ustawienia kotta

.
o' IS

Temp. zablokowania ~ 221°F [105°C]

P Modbus adres

Ustawienia pompy

Ustawienia pompy

Poziom zaplonu

Konfiguracja pompy Zmienione
Maks. temp. strefy mieg
Wstepna konfiguracja pompy

ﬁ Konfiguracja pompy progr.

Przekaznik program. 2
Przekaznik program. 3
Przekaznik program. 4
Przekaznik program. 5

Przekaznik program. 6

th

PL o EXCELLENCE
IN HOT WATER

Konfiguracja pompy progr.

Przekaznik program. 1

Przekaznik program. 1

MIX OTWARTY
MIX ZAMKNIETY

BLAD
PLOMIE]

th

N

Wylaczone
Wylaczone
Wylaczone
Wylaczone
Wylaczone
Wylaczone

o

Przekaznik program. 1

02
w

MIX OTWARTY
MIX ZAMKNIETY

BLAD
PLOMIEN

Zachowaj & Wyjdz

Wylaczone
Wylaczone
Wylaczone
Wylaczone
Wylaczone
Wylaczone

Kazdy przekaznik moze pemic kilka funkcji. Aktywacja nastepuje gdy zostanie wybrana jedna z funkgji: CO1, CO2, CW, MIX
OTWARTY, MIX ZAMKNIETY, BLAD, PLOMIEN.

Przekaznikowi mozna przypisa¢ wiecej niz jedna funkcje (jeden przekaznik moze by¢ aktywny dla CO1, CO2 i CW).

Naciénij przyciski GORA lub DOL aby przejrze¢ nastawy, nastepnie OK aby wybra¢ miedzy statusem On/Off kazdego prze-
kaznika. Nastepnie idZ do kolejnego wiersza.

«  Gdy wybierzesz CO1, przekaznik jest aktywowany sygnatem zadania ogrzewania 1 obiegu c.0. CO1.

«  Gdy wybierzesz CO2, przekaznik jest aktywowany sygnatem zadania ogrzewania 2 obiegu c.o. CO2.

«  Gdy wybierzesz CW, przekaznik jest aktywowany sygnatem zadania pracy dla CW.

«  Wybranie MIX OTWARTY, aktywuje otwieranie zaworu mieszajacego. Pod warunkiem, ze w systemie zainstalowano za-
wor mieszajacy z czasem otwierania okreslonym 120 sekund.

«  Wybranie MIX ZAMKNIETY aktywuje zamykanie zaworu mieszajagcego. Pod warunkiem, ze w systemie zainstalowano
zawdr mieszajacy z czasem otwierania okreslonym 120 sekund.

«  Gdy wybierzesz BLAD, przekaznik aktywuje sie gdy wystapi btad.
«  Gdy wybierzesz PLOMIEN, przekaznik jest aktywowany po uruchomieniu palnika kotta.

@ Naci$niecie przycisku PRAWO i nastepnie przycisku OK, powoduje powrét do poprzedniego menu, ale
ZMIENIONE WARTOSCI NIE ZOSTAJA ZAPISANE w pamieci (szybkie wyjscie).

Aby zachowa¢ zmiany, przewin menu do samego dotu, do ostatniego wiersza i wybierz Zachowaj & wyjdz.
Nastepnie naci$nij OK aby aktywowac funkcje.

Wybierz Zachowaj & Wyjdz. i naci$nij OK aby zapisa¢ zmiany w funkcjach przekaznika.
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Ustawienia kotta

Model Prestige Solo

Temp.zablokowania ~ 221°F [105°C]

Modbus adres 1

Ustawienia pompy
Poziom zaplonu 3800 rpm

Maks. temp. strefy mieszaczowej  45°C

th =)

Ustawienia kotta

Model Prestige Solo
Temp. zablokowania  221°F [105°C]
Modbus adres 1
Ustawienia pompy

Maks. temp. strefy mieszaczowej  45°C

th o

Ustawienia pompy

Konfiguracja pompy Zmienione
Wstepna konfiguracja pompy

Konfiguracja pompy progr.

Konfiguracja pompy progr.

Przekaznik programowalny 2 (DHW)
Przekaznik programowalny 3 (P3)
Przekaznik programowalny 4 (ERR)
Przekaznik programowalny 5 (Flame)
Przekaznik programowalny 6 (P4)

h o

Poziom zaptonu

3100 Otacky

1600 Otacky 6750 Otacky

th o

blokowaniem lub btedem trwale blokujacym.

Przekaznik bledu Istnieja trzy mozliwe opcje aktywadji stykow Przekaznika btedu (alarmuy):
P »  Zablokowanie, blokada i ostrzezenie: przekaznik bteddw jest aktywowany bte-
Zeblokowanie dem z nietrwatym zablokowaniem (np. uszkodzenie czujnika zasilania CO), bfe-
dem samo-resetujacym sie (np. niezamkniety czujnik cisnienia gazu), lub ostrzeze-
niem (np. ostrzezenie o niskim cisnieniu wody).
&~ o «  Zablokowanie i blokada: przekaznik jest aktywowany btedem z nietrwatym za-

«  Zablokowanie: przekaznik jest aktywowany tylko btedem z nietrwatym zablokowaniem.

Wybdr zalezy od wymagan uzytkownika.

Ten parametr umozliwia zmiane predkosci wentylatora przy starcie urzadzenia.

Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby dokona¢ nastawy, nacisnij OK aby potwierdzi¢ wybdor.

Domyslnie patrz tabela ponizej - predkos¢ wentylatora dla danego modelu i rodzaju gazu

Prestige
24 Solo

24 Excellence
32 Solo

32 Excellence
42 Solo

50 Solo

75 Solo

100 Solo

120 Solo
HeatMaster C-TC / WaterMaster
25

35

45

70

85

120

Gaz ziemny E (G20)
3000 rpm
3000 rpm
3500 rpm
3500 rpm
3800 rpm
3300 rpm
3700 rpm
2600 rpm
2600 rpm

3750 rpm
3750 rpm
3750 rpm
3750 rpm
3750 rpm
3850 rpm

Propan
3000 rpm
3000 rpm
3000 rpm
3000 rpm
3350 rpm
3300 rpm
3000 rpm
2600 rpm
2600 rpm

3750 rpm
3750 rpm
3750 rpm
3750 rpm
3750 rpm
3850 rpm

EXCELLENCE
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OPIS | ZASADA PRACY ACVMAX

1

Ustawienia kotta

Ustawienia kotta

Model Prestige Solo
Temp. zablokowania  221°F [105°C]
Modbus adres 1
Ustawienia pompy

Poziom zaptonu NAT 3800 rpm

Maks. temp. strefy mieszaczowej  45°C

h o

Ustawienia kotta

Temp. zablokowania  221°F [105°C]
Modbus adres 1
Ustawienia pompy

Poziom zaplonu NAT 3800 rpm

-0l o

EXCELLENCE
IN HOT WATER

Maks. temp. strefy mieszaczowej  45°C

Appliance Settings

Maksymalna temperatura
strefy mieszaczowej
45°C

Wprowadz kod pralki

[0IXXX

Kod weryfikujacy pralki

A421

Press Installer button to confirm

P

Appliance setting

WAIT

Maksymalna temperatura strefy mieszaczowej pozwala na ograniczenie temperatury obiegu mieszaczowego CO1. Funkcja dziata jak wytacznik
przegrzania. Wystapienie temperatury granicznej spowoduje, ze urzadzenie zatrzyma sie w stanie usterki (blokada).

Nalezy pamietad, ze w przypadku systeméw ogrzewania podtogowego ta temperatura nie powinna by¢ zwiekszana. Ustawienie
wyzszej temperatury moze doprowadzi¢ do uszkodzenia obiegu grzewczego podtogowego.

Naciénij przycisk LEWO lub PRAWO, aby zmniejszyc¢ / zwiekszy¢ warto$¢ temperatury, a nastepnie OK, aby zatwierdzi¢ wybdr.

Domyslnie: 45°C

Funkgcja,Appliance setting” umozliwia zmiane typu i modelu urzadzenia przy uzyciu okreslonego kodu. Urzadzenie posiada nastawe fabryczna.
Oznacza to, ze parametry zostaty juz ustawione dla tego urzadzenia, a typu urzagdzenia NIE MOZNA zmieni¢, chyba ze dokonano konwersji gazu

lub wymieniono ptyte gtéwng ACVMax.
Jedli typ urzadzenia wymaga zmiany, nalezy zapoznac sie z ,Kody urzadzen” ("Kody urzadzen").

Nacisnij przyciski W GORE lub W DOL, aby zmniejszy¢ / zwiekszy¢ wartos¢ (od 0 do 9, a nastepnie od A do Z), a nastepnie w LEWO lub
PRAWO aby zmieni¢ pozycje.

Po wprowadzeniu kodu nalezy potwierdzi¢ zmiane, naciskajac przycisk OK, a nastepnie przycisk instalatora lub klawisze W GORE, W DOk, W
LEWO lub PRAWO w celu powrotu do poprzedniego ekranu i zmiany kodu.

Po naci$nieciu przycisku Instalatora, oprogramowanie przetwarza zmiane, a nastepnie powrdci do ekranu gtéwnego.



OPIS | ZASADA PRACY ACVMAX

Powrét do ustawier fabrycznych (I:j )

‘ Kod serwisowy” ‘

AEE TS A Zresetuj wszystkie nastawy pozwala instalatorowi powrdt, do ustawieri fabrycznych (Patrz ,Wartosci ustawier: fabrycznych i resetu”).
@ {b Postepuj zgodnie z instrukcjami na wyswietlaczu aby powréci¢ do ustawien fabrycznych.

Naciénij OK aby powrécié do ustawieri
B oy alboinny praycisk aby
zachowac biezace ustawienia.

iy
th

o

Menu Kaskady / Informacja o Kaskadzie ( @)

‘ «Kod serwisowy” ‘

Kaskada Patrz: . "Tom 3 - Systemy Kaskad"

3
=)

EXCELLENCE o PL
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OPIS | ZASADA PRACY ACVMAX

Praca manualna ( @ )

Kod serwisowy”

Praca w trybie recznym
@ IL‘
0
L

0 B
& o

@ Uwaga ogdlna

W celu zapewnienia pracy
na centralne ogrzewanie,
upewnij sig, ze jedna z pomp
jest whaczona.

PL o EXCELLENCE
IN HOT WATER

Praca w trybie recznym

Opublikowany
Wylaczone
Wylaczone

Wylaczone

®CH|

=

@CHZ
h

Praca w trybie recznym
Opublikowany
@IFAaN
m W%O%(zone
Wylaczone
=
Wylaczone
@CHZ

Praca w trybie recznym

Opublikowany

@IFAN
Wytaczone
() e———
= W%l?czone
W%l?(zone

o

Praca w trybie recznym

Opublikowan)
o=

Wytaczone

(C ———
W%l?czone
W%l?(zone

o

FAN (WENTYLATOR) - Naciskajac przycisk OK z podswietlong ikong FAN recznie uruchomisz palnik i pompy CO1 (1 obiegu grzew-

€zego).
Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ moc palnika od 19 do 1009%.

Przytrzymaj przyciski LEWO lub PRAWO aby gwattowanie zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ obcigzenie mocy palnika.
Naci$nij ponownie przycisk OK z podéwietlong ikong FAN aby recznie wytaczy¢ palnik.

CH1 (1 obieg c.0.) - Nacisnij przycisk OK z podswietlong ikong CH1 dla recznego uruchomienia pompy CH 1.
Nacisnij ponownie przycisk OK z podswietlong ikong CH1 aby wylgczy¢ pompe.

@ Dodatkowa pompa kotta uruchamia sie réwniez z momentem recznego zatgczenia pompy 1 obiegu grzewczego CH 1.

DHW (Ciepta woda) - Nacisnij przycisk OK z podswietlong ikong DHW (c.w.) aby recznie uruchomic¢ pompe tadujaca c.w.
Nacisnij ponownie przycisk OK z podswietlong ikong DHW (c.w.) dla wytaczenia pompy c.w.

@ Dodatkowa pompa kotta uruchamia sie réwniez z momentem recznego zataczenia pompy c.w.

CH2 (2 obieg c.0.) - Nacisnij przycisk OK przy podswietlonej ikonie CH2 aby recznie uruchomi¢ pompe CH 2.
Nacisnij ponownie przycisk OK gdy podswietlona jest ikona CH2 aby wyfaczy¢ pompe CH2.



PARAMETRY STEROWNIKA ACVMAX DLA SERWISU

LISTA STATUSU WIERSZA WIADOMOSCI

Status Wiersza Wiadomosci

Opis

Czuwanie Urzadzenie gotowe do pracy.
Zadanie c.o. Zadanie pracy na centralne ogrzewanie.
Zadanie c.w. Zadanie pracy na potrzeby cieptej wody.

Zadanie c.o./cw.

Jednoczesne zadanie pracy na centralne ogrzewanie i dla potrzeb cieptej wody. Oba zadania beda realizowane jednoczes$nie, poniewaz nie jest
aktywny priorytet cieptej wody.

Priorytet c.w.

Jednoczesne zadanie pracy na centralne ogrzewanie i dla potrzeb cieptej wody. Zadanie poboru cieptej wody bedzie realizowane jako pierwsze,
poniewaz aktywny jest priorytet cieptej wody.

Zakonczenie priorytetu

Jednoczesne zadanie pracy na centralne ogrzewanie i dla potrzeb cieptej wody. Czas zadania poboru cieptej wody zostat przekroczony, priorytet c.w.
bedzie powracat okresowo miedzy zagdaniem centralnego ogrzewania, do czasu zakonczenia realizacji jednego z zadan.

Zewnetrzne zadanie

Zewnetrzne zadanie zapotrzebowania na ciepto.

Praca jako podrzedny

Kociot jako podrzedny w ukfadzie kaskadowym.

Praca w trybie recznym

Palnik lub pompy recznie zataczone w menu instalatora.

Opodznienie palnika dla c.o.

Zwtoka zaptonu palnika na c.o. do czasu uptyniecia blokady.

Opdznienie palnika dla c.w.

Zwtoka zaptonu palnika na c.o. do czasu uptyniecia blokady.

Osiagnieta nastawa c.o.

Osiagnieto nastawe temperatury kotta. Pompy obiegu c.o. beda pracowaty ciagle a zapton palnika nastapi dopiero gdy temperatura zasilania/instalacji
spadnie ponizej nastawionej.

Osiaggnieta nastawa c.w.

Osiaggnieto nastawe temperatury kotta. Pompy obiegu c.w. beda pracowaty ciagle a zapton palnika nastapi dopiero gdy temperatura zasilania/instalacji
spadnie ponizej nastawione;j.

Wybieg pompy c.o.

Pompa obiegu c.o. pracuje po zaniku zapotrzebowania na ciepto do czasu roztadowania ciepta z urzadzenia.

Wybieg pompy c.w.

Pompa obiegu c.w. pracuje po zaniku zapotrzebowania na ciepto dla c.w. do czasu roztadowania ciepta z urzadzenia.

Ochrona anty mrozowa

Palnik pracuje do czasu osiggniecia temperatury 16°C.

Ochrona kotta

Ograniczenie pracy palnika z powodu zbyt wysokiej réznicy miedzy temp. zasilania a temp. powrotu. Ograniczenie ustapi gdy réznica temperatur
bedzie nizsza niz 25°C.

Opis zablokowania

Aktualna przyczyna zablokowania pracy urzadzenia.

EXCELLENCE o
IN HOT WATER
Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900-Tom 1+ B
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PARAMETRY STEROWNIKA ACVMAX DLA SERWISU

KODY URZADZEN

Prestige Solo/Excellence (3-way valve)

Model urzadzenia

Prestige Solo

HeatMaster C

HeatMaster TC

WaterMaster

&

EXCELLENCE
IN HOT WATER

Model

24
32
42
50
75
100
120
25
25
35
45
70
85
120
25
35
45
70
85

120

Gaz ziemny

A211
A221
A131
A141
A151
Al61
A171
A411
A421
A431
A441
A451
A461
A471
A621
A631
A641
A651
A661

A671

A412

A422

A432

A442

A452

A462

A472

A622

A632

A642

A652

A662

A672

WARTOSCI USTAWIEN FABRYCZNYCH | RESETU

Parametry c.o. Ustawien fabrycznych Reset EZ Reset Insta-
(szybka latora
konfigura-
cja)
Prestige Excel. ~ Prestige Solo  HeatMaster
WaterMaster
Praca na c.o. Zataczony Zataczony Zatgczony Zataczony
Tederiie Termostat & Termostat & Termostat & Termostat & Termostat &
Krzywa Zewn. Krzywa Zewn.  Krzywa Zewn.  Krzywa Zewn. Krzywa Zewn.
Maksymalna moc CO 100% 100% 100% 100%
Maks. nastawa C.O. 87°C 87°C 87°C 87°C
Maks. nastawa C.O.1 82°C 82°C 82°C 82°C 82°C
Min. nastawa C.O.1 27°C 27°C 27°C 27°C 27°C
Krzywa najzimn. dnia -12°C -12°C -12°C -12°C
Krzywa najcieplejszego dnia 18°C 18°C 18°C 18°C
2 obieg c.o. Zataczony Zataczony Zataczony Zatgczony
Maks. nastawa C.0.2 60°C 60°C 60°C 60°C 60°C
Min. nastawa C.0.2 27°C 27°C 27°C 27°C 27°C
Wyfaczenie przy wysokiej temp. Wyfaczone Wytaczone Wytaczone Wyfaczone Wytaczone
zewn.
Ciagta praca pompy cyrk. Wyfaczone Wytaczone Wytaczone Wytaczone
Czas wybiegu pompy c.o. 5min 5min 5min 5min
Ochrona anty mrozowa Zataczony Zataczony Zafaczony Zataczony
Nastawa ochrony p-mroz. -30°C -30°C -30°C -30°C
Warto$¢ przesuniecia réwno- 0°C 0°C 0°C 0°C
legtego
Blokada zadania c.o. 2 min 2 min 2 min 2 min
Parametry c.w.

Praca dla c.w. Zataczony Zataczony Zatgczony Zataczony Zataczony
Zadanie Czujnik Termostat Czujnik Termostat Termostat
Nastawa kotta dla c.w. 75°C 75°C 75°C 75°C 75°C
Nastawa c.w. 62°C 60°C 55°C 60°C 60°C
Roéznica w cw 3°C 3°C 3°C 3°C
Magazyn c.w. 20°C 15°C 15°C 15°C
Czas wybiegu pompy 1 min 1 min 2min 1 min
Zakoriczenie priorytetu c.w. Wytaczone Wytaczone Wylgczone Wytaczone Wytaczone
Priorytet c.w. Zataczony Zataczony Zatgczony Zataczony
Zadanie blokady c.w. 0 min 0 min 0 min 0 min
Blokada cw - co. 1 min 1 min 1 min 1 min
Funkgcja antylegionelli Zataczony Wytaczone Zatgczony Zataczony




PARAMETRY STEROWNIKA ACVMAX DLA SERWISU

STRUKTURA MENU ACYMAX

Ekran gtéwny, Menu Instalatora

Ustawienia c.o0./ c.w. ———» Ustawienia c.o0.

Zresetuj wszystkie nastawy Ustawienia CW. ———— Ustawienia c.w. Wylaczone
Zataczony
Praca w trybie recznym Ustawienia kotta @© | Pracadlacw.
Termostat
Kaskada @© | Zadanie —I_ Czujnik
© | Nastawa kotta dla cw. Nastawa kotta dla c.w.
© | Nastawa cw. Nastawa c.w.
@ | Roznicaw cw Réznica w cw
© | Magazyn cw. Magazyn c.w.
@© | Czas wybiegu pompy Czas wybiegu pompy
@ | Zakonczenie priorytetu c.w. Zakoniczenie priorytetu c.w.
O Priorytet c.w. ARSI
Wytaczone
@© | Zadanie blokady c.w. Zadanie blokady cw.
@© | Blokada cw - c.o. ————— Blokada c.w - co.
@© | Funkja antylegionelli Zataczony
Wylaczone

@ Klikniecie kropki umieszczonej przed tytutem menu spowoduje przejicie do opisu funkgji.

© 0 6 6 6 6 6 6 6 6 06 0O 6 6 0 06 0 0

Wytaczone
> Ustawienia c.o. | Zataczony
Praca na c.o. Termostat & Krzywa Zewn.

Termostat & Nastawa

Zadanie Krzywa stata & zewnetrzna
Stata & nastawa

Maksymalna moc CO —l Sygnat modulacji0- 10V
Maks. nastawa C.O. ELSEITE (328 80
|— Maks. nastawa C.O.

Maks. nastawa C.O.1 — 1
Maks. nastawa C.0.1

Min. nastawa C.O.1 —————— Min. nastawa C.O.1

Krzywa najzimn. dnia — 1 Krzywa najzimn. dnia

_,— Krzywa najcieplejszego dnia
Krzywa najcieplejszego dnia

Wytaczone

2 obieg c.o. | Zataczony

l_ Maks. nastawa C.0.2
Maks. nastawa C.0.2

I_ Min. nastawa C.0.2
Min. nastawa C.0.2

_I_ Wylaczenie przy wysokiej temp. zewn.
Wytaczenie przy wysokiej temp. zewn.

Wyftaczone

Ciagta praca pompy cyrk. _,_ Zafaczony

Czas wybiegu pompy c.o. [ Coap vy Bl [Beti ey Gl

Wyftaczone
Ochrona anty mrozowa =~ —— I | Zataczony

Nastawa ochrony p-mroz. = —————— Nastawa ochrony p-mroz.
Wartos¢ przesuniecia réwnolegtego ———— Wartos¢ przesuniecia rownolegtego
Blokada zadania c.o. Blokada zadania c.o.

EXCELLENCE 0
IN HOT WATER
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PARAMETRY STEROWNIKA ACVMAX DLA SERWISU

Ekran gtéwny, Menu Instalatora

Ustawienia co./cw. ___| Ustawienia c.o. > Ustawienia kotta Tenilp 2l el }
Zresetuj wszystkie nastawy — Ustawienia c.w. Model Modbus Adres }
Praca w trybie recznym —— Ustawienia kotta @ | Temp. zablokowania )
Konfiguracja pompy
Kaskada Modbus Adres » Przekaznik program. X (xxx
Zresetuj wszystkie QO © Wstepna konfig. pompy Config 1to 16 J et Lol
nastawy CH (on/off)
Ustawienia pom . DHW ff
© pompy Konfiguracja pompy progr. Przekaznik program 1 oo
Przekaznik program. 2 MIX OPEN (on/off)
Wentylator @ | Poziom zaptonu Prrekaznik Zro:ram.3 MIX CLOSE (on/off)
- |—‘ Poziom zaptonu } Prrckaznik ERROR (on/off)
@ | Maks temp strefy mieszac - ree az’n! program 4 FLAME (on/off)
DHW ) Przekaznik program 5
Maks temp strefy mieszac L.
o @ | Appliance Setting Przekaznik program 6
W e } Przekaznik btedu _|_ Zablokowanie, blokada i ostrzezenie
prowadz ko Zabkolowanie i blokada
Zablokowanie

Patrz: . ,Struktura menu kaskady ACVMax”

PL Q EXCELLENCE
IN HOT WATER
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PODRECZNIK INSTALATORA DLA SYSTEMOW GRZEWCZYCH
WYPOSAZONYCH W STEROWNIK ACYMAX

TOM 2
Schematy instalacji i konfiguracja ACVMax

Prestige 24 - 32 Solo /Excellence
Prestige 42 - 50 - 75 - 100 - 120 Solo
HeatMaster 25 C

HeatMaster 25-35-45-70-85-120TC
WaterMaster 25-35-45-70-85-120

whnik z oprogramowaniem (DSP) 3.05 (od marca 2016)

uuuuuu ICE o
INHOT WATER
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SPIS TRESCI

TOM 2 - SCHEMATY INSTALACJI 1 KONFIGURACJA
ACVMAX

PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA 2-3
Ogolne 2-3
Opornos¢ czujnikdw temperatury 2-3
PRESTIGE SOLO/EXCELLENCE 2-4
Charakterystyka elektryczna - Prestige 24 - 32 Solo/Excellence 2-4
Pompy (Prestige Solo/Excellence) 2-6
Konfiguracja wstepna 1 2-7
Dwa obiegi grzewcze, zdwoma termostatami pokojowymi i opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i zasobnikiem
CW. 2-7
Konfiguracja wstepna 2 2-8
Dwa obiegi grzewcze, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, termostatami pokojowymi i pompa tadujaca
CW. 2-8
Konfiguracja wstepna 3 2-9
Wysoko i niskotemperaturowe obiegi, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, termostatami pokojowymi i
zasobnikiem c.w. 29
Konfiguracja wstepna 4 2-10
Wysoko i niskotemperaturowe obiegi, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, termostatami pokojowymi i
zasobnikiem c.w. -10
PRESTIGE SOLO (2 PUMPY) 2-11
Charakterystyka elektryczna - Prestige 42 - 50 - 75 Solo 2-11
Charakterystyka elektryczna - Prestige 100 - 120 Solo 2-1
Pompy (Prestige Solo) 2-14
Konfiguracja wstepna 1 2-15
Wysokotemperaturowy obieg grzewczy, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatem pokojowym,
bez obiegu cieptej wody. 2-15
Wysokotemperaturowy obieg grzewczy, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatem pokojowym,
z obiegiem cieptej wody. 2-16
Wysokotemperaturowy obieg grzewczy, pompy obiegowe na zasilaniu, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrz-
nej i termostatem pokojowym, z obiegiem cieptej wody. 2-17
Wysokotemperaturowy obieg grzewczy, z dodatkowa pompa fadujaca, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrz-
nej i termostatem pokojowym, z obiegiem cieptej wody. 2-18
Wysokotemperaturowy obieg grzewczy, z dodatkowa pompa fadujaca, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrz-
nej i termostatem pokojowym, z obiegiem cieptej wody. 2-19
Wysokotemperaturowy obieg grzewczy, z dodatkowa pompa fadujaca, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrz-
nej i termostatem pokojowym, z obiegiem cieptej wodly. 2-20
Konfiguracja wstepna 4 2-21
Wysokotemperaturowy obieg grzewczy, z dodatkowa pompa fadujaca, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrz-
nej i termostatem pokojowym, z obiegiem cieptej wody:. 21
Wysokotemperaturowy obieg grzewczy, z dodatkowa pompa tadujaca, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrz-
nej i termostatem pokojowym, z obiegiem cieptej wody. 2-22
Konfiguracja wstepna 3 2-23

Wysokotemperaturowe obiegi grzewcze, zdodatkowa pompa tadujaca, z opcjonalnym czujnikiem temperatury ze-

o EXCELLENCE
IN HOT WATER

wnetrznej i termostatami pokojowymi, z obiegiem cieptej wody. 2-23
Wysokotemperaturowe obiegi grzewcze, z dodatkowa pompa tadujaca, z opcjonalnym czujnikiem temperatury ze-

wnetrznej i termostatami pokojowymi, z obiegiem cieptej wody. 2-24
Konfiguracja wstepna 7 2-25

Wysoko i niskotemperaturowe obiegi grzewcze, z regulacja pomieszczeniowa 1 obiegu grzewczego COT i mozliwa druga
regulacjg pomieszczeniowa, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatem pokojowym.. 225
Wysoko i niskotemperaturowe obiegi grzewcze, z regulacjg pomieszczeniowa 1 obiegu grzewczego CO1 i mozliwa druga
regulacjg pomieszczeniowa, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatem pokojowym z obiegiem

cieptej wody. 2-26
Konfiguracja wstepna 9 2-27
Konfiguracja wstepna 12 2-28
Wysoko i niskotemperaturowy obieg grzewczy, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatem poko-
jowym, z obiegiem cieptej wody. 2-28

HEATMASTER | WATERMASTER
Charakterystyka elektryczna - HeatMaster® 25-35-45 TC, HeatMaster” 25 C i WaterMaster 25 - 35 - 45
Charakterystyka elektryczna - HeatMaster” 70-85 TC, WaterMaster 70 - 85
Charakterystyka elektryczna - HeatMaster® 120 TC, WaterMaster 120
Pompy (HeatMaster)
Pompy (WaterMaster)

HEATMASTER
Konfiguracja wstepna 16
Wysokotemperaturowy obieg grzewczy, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatem pokojowym.

Wysokotemperaturowy obiegi grzewczy, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatem pokojowym
Konfiguracja wstepna 15
Wysoko i niskotemperaturowy obiegi grzewczy, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatem

pokojowym. 2-37
Konfiguracja wstepna 15 2-38
Wysoko i niskotemperaturowy obiegi grzewczy, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatem

pokojowym. 2-38




PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

OGOLNE

Ten tom zawiera informacje o pofaczeniach elektrycznych, potaczeniach hydraulicznych i konfiguracji
sterownika ACVMax dla urzadzen takich jak: Prestige 24-32 Solo / Excellence, Prestige 42-50-75-100-120 Solo,
HeatMaster 25- 35-45-75-80-120 TC / 25 C i WaterMaster 25 - 35 - 45 - 70 - 85 - 120, ktore sa wymagane do
obstugi wybranego systemu

W prostych konfiguracjach mozna uzywa¢ funkcji szybkiej konfiguracji EZ ACVMax (patrz Instrukcja
instalowania, obstugi i serwisowania dofgczona do urzadzenia).

W przypadku bardziej ztozonych systeméw z dodatkowymi pompami, kilka konfiguracji jest wstepnie
zaprogramowanych w sterowniku ACVMax. _Patrz: spis tresci na poprzedniej stronie i kolejne strony, aby
zobaczy¢ wczesniej przygotowane konfiguracje dla wybranego typu urzadzenia.

W przypadku jakiegokolwiek systemu, o ktérym nie wspomniano w niniejszym podreczniku, nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem ACV.

OPORNOSC CZUJNIKOW TEMPERATURY

T°[°C] RQ T°[°C] RQ T°[°C] RQ
-20 98200 25 12000 70 2340
-15 75900 30 9800 75 1940
-10 58800 35 8050 80 1710
-5 45900 40 6650 85 1470

0 36100 45 5520 90 1260
5 28600 50 4610 95 1100
10 22800 55 3860 100 950
15 18300 60 3250
20 14700 65 2750

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900-Tom 2 - B
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PRESTIGE SOLO/EXCELLENCE

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA - PRESTIGE 24 - 32 SOLO/EXCELLENCE

PRESTIGE
Solo Excellence

Charakterystyka ogélna 24 32 24 32
Napiecie zasilania V~ 230 230 230 230
Czestotliwosc¢ pradu Hz 50 50 50 50

maks. W 89 94 89 94
Pobor mocy

Min. W 15 15 15 15

Zapotrzebowanie na
energie elektryczna przy W 17 17 17 17
obcigzeniu 30%

Zapotrzebowanie na ener-

gie elektryczna w stanie W 5 5 5 5
czuwania

Zgbezpleczeme - bez- A 16 16 16 16
piecznik

Klasa ochrony IP X4D X4D X4aD X4D

A Przewéd zasilania moze by¢ wymieniony wylacznie na oryginalny ACV, P/N 257F1180.

o EXCELLENCE
IN HOT WATER

o vk wN =

11.
12.
13.
14.

Przycisk

Przewod 230V

Uziemienie

Wytacznik kotta

Zawor gazowy (VIAC)

Zasilanie wentylatora

Listwa zaciskowa dla opcjonalnych elementow

DQ : Alarm (ERR)
"g]gq ) Napiecie 230 VAC

:Pompa c.o. (CH

@ :Pompa c.w. (DHW)
Listwa zaciskowa dla opcjonalnych elementow:
@ - Pompa (zaciski P3 i P4)
D : Wyjécie przekaznikowe sygnatu ptomienia (pracy palnika)

Pompa mieszajaca modulowana PWM
Naped zaworu 3-drogowego

Wtyczka palnika z modulacja

Czujnik temperatury spalin NTC5

Czujnik powrotu NTC2

Czujnik zasilania NTC1

Czujnik NTC obiegu niskotemperaturowego

A Napiecie 230 VAC

l@ Dla obiegéw niskotemperaturowych czarne przewody z listwy X3, zaciski 1 i 6 nalezy
poprowadzi¢ do listwy X20, zaciski 3 i 4.

Obwdéd dodatkowego ogranicznika temperatury (fabrycznie mostek)
Czujnik cisnienia wody grzewczej

Wyswietlacz

Gniazdo programowania sterownika ACVMAX

Podtaczenie magistrali Modbus (opcja)

Czujnik cw. NTC3 (opcja Prestige 24-32 Solo)

Czujnik temperatury zewnetrznej NTC4 (opcja)

Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)

Wejscie 0-10 Volt (opcja)

Termostat pokojowy obiegu 2 (opcja)

Gniazdo dla modutu komunikacyjnego RMCI (do wspotpracy z regulatorem Room Unit/Control Unit)
Przewdd zaptonowa - jonizacyjny

S5AT bezpiecznik topikowy (3x) dla obiegédw wewnetrznych i opcjonalnych*

* 5AT bezpiecznik topikowy (2x) dla obiegdw wewnetrznych i podtaczenie wyjs¢ CH, DHW i Flame + 5AT bezpiecznik topikowy (1x) do
podtaczenia Alarmu, P3 i P4 (zacisk P14)

@ 2 dodatkowe bezpieczniki topikowe 5AT sa umiejscowione na tylnej czesci tablicy elektrycznej

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 2« B



PRESTIGE SOLO/EXCELLENCE

B. Niebieski
Bk. Czarny
Br. Brazowy
G. Siwy
o @ 0. Pomarariczowy
STEPPER R C;erwony
@ V. Fioletowy
= W. Biaty
B[] IBB0E (REEEFERN — [REEEE Y/Gr, Z6to/Zielony
«| & 5| 3| elz| >|x S>> > > > > > > z|z|z|z|z|z
| 2] of & | 8| & &| 2| >| - K< |5 > > > > > > > > > HEHEEEE
[e]o[o ¢ [o[éTe[é]  [d]o[ée[o[é]e[éo]o]  [é[o[ofo[o[o[8][eo]o[o[é]e]  [o[ofe[o]e[oo]efo[e]  [e[e[e]e[6[6]
1234567289101112 12345672891 123456728 91011121314 1234567382910 123456
................ X1 o'e

NTC 3

- BusA
~ Bus - Ground
| BusB

ACV Max

O
S
S

0-10 Volt - Input
0-10 Volt - Ground

39@6

4321

O

P14

5AT Fuse
5AT Fuse
5AT Fuse

654321

o

ON/OFF

230V ~ 50Hz

i —— . '> 0 N —

@ Prestige 24 - 32 Solo/Excellence

EXCELLENCE o PL
INHOT WATER
2-5
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PRESTIGE SOLO/EXCELLENCE

POMPY (PRESTIGE SOLO/EXCELLENCE)

W tabeli ponizej znajdziesz 4 konfiguracje, ktore zostaty zaprogramowane w sterowniku ACVMax dla
Prestige 24-32 Solo / Excellence (oznaczony jako "Solo / Excel (zawér tréjdrogowy)" w menu wyboru

modelu Prestige), w oparciu o rézne systemy hydrauliczne, ktére moga by¢ zastosowane.

Tabela przedstawia funkcje poszczegolnych przekaznikéw w zaleznosci od numeru konfiguracji.

Nazwy w tabeli odwotuja sie do sygnatéw zadania ogrzewania wywotanych przez obiegi grzewcze CO1,
CO2 lub obieg CW, sygnaty otwarcia czy zamkniecia napedu zaworu mieszajacego, aktywowania alarmu
(btedu) czy przekaznika ptomienia.

Na kolejnych stronach, przedstawiono schematy oznaczone numerem konfiguracji odpowiadajacej

ponizszej tabeli.

Nr Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
konfig. ERR P4 P3 DHW CH FL
CO1/C0O2/ -
1 Btedu Cc0o2 COo1 w Ptomien
2 Btad c0o2 CcOo1 CH1/CH2 © ‘IC/VCVOZ/ Ptomien
. CO1/C02/ Mix
3 Bfad (€0)] CO1 Mix otwarty ow il
. CO1/C02/ Mix
4 Btad CO1/CO2 Cco1 Mix otwarty cw zamkniety

Q EXCELLENCE
IN HOT WATER

VMax: A1004308 - 660Y2900-Tom 2+ B



PRESTIGE SOLO/EXCELLENCE

KONFIGURACJA WSTEPNA 1 Zaciski tablicy elektrycznej Nazwa zacisku --> Podigczone do
............. P4 --> Pompa P4 (Obieg CH2)
Konfiguracja pompy 1
J jap y: . S ERE FL --> Sygnat ptomienia / pracy palnika
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 DHW CH r | —EEds EEEE]l——eE P3 --> Pompa P3 (Obieg CH1)
Btad €02 CO1 CO1/CO2/CW Ptomier: ERR Blad (Alarm)
............. -> Bta arm
............. DHW --> Brak
Dwa obiegi grzewcze, z dwoma termostatami pokojowymi i opcjonalnym o . Pompa kotla (wewnetrzna)
............. - wew Z

czujnikiem temperatury zewnetrznej i zasobnikiem c.w.

00LX
9]

m:{jj—L"T” ............. Czujnik c.w. (NTC3)

............. Opdjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)

GINTCA
E@@ ............. Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)

CH2 CH1 DHW

654321

@ [J— Termostat pokojowy obiegu 2 (opcja)

el F

Nastawa interfejsu ACVMax za pomocg menu instalatora (wymagany kod insta-
latora, patrz ,Kod serwisowy”):

Gtéwny Ekran Nazwa Pozycja Wymagany wybor
ekran

@ Model Prestige 3WV (Pre-set)

@ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Solo/Excellence 1

—— Cijepta woda

@ Praca na c.o. Zataczony (]ml)
= == == Zimnawoda @m

2 obieg c.o. Zataczony

Zadanie Termostat & Krzywa

Zewn.
- < Praca dla c.w. Zataczony )
@ Zadanie Czujnik

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 2+ B
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PRESTIGE SOLO/EXCELLENCE

KONFIGURACJA WSTEPNA 2 Zaciski tablicy elektryczne;j Nazwa zacisku --> Podtaczone do

............. P4 --> Pompa P4 (Obieg CH2)
Konfiguragapompy2 T EQEE . SRl FL --> Sygnat ptomienia / pracy palnika
FIE:XR4 FI:Z 6 FI:; 3 II:DIT-I);\? Fla)_(l ! FIEI)_( > | vuEees EREE e . P3 --> Pompa P3 (Obieg CH1)
Btad co2 COo1 CO1/CO2 CO1/CO2/CW Plomien o pepEes  ERER—~ ERR > Blad (Alarm)

............. DHW --> Obieg CO

............. CH --> Pompa kotta (wewnetrzna)
Dwa obiegi grzewcze, z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrzne;j,

termostatami pokojowymi i pompa tadujaca c.w.

00LX
(9]

u B: W"m ............. Czujnik c.w. (NTC3)

............. Opdjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)

SINTCII
EE@ ............. Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)

X5

4321

CH2 CH1 DHW

654321

@ [ Termostat pokojowy obiegu 2 (opcja)

\v4

4

=] m@rmm ek e mm ek
0

_——— ,._é).___.l._____.l._____Jv

Nastawa interfejsu ACVMax za pomoca menu instalatora (wymagany kod insta-

v

A\
el F

latora, patrz ,Kod serwisowy”):

Gtéwny Ekran Pozycja Wymagany wyboér

ekran

\v4
\v4

@ Model Prestige 3WV (Pre-set)

@ Ustawienia pompy Wstepna konfig. pompy Solo/Excellence 2

@ Praca na c.o. Zafgczony (]ml)

------------ O @I[m 2 obieg c.o. Zataczony

Termostat & Krzywa
Zewn.

@.“\ Praca dla c.w. Zafgczony ()

Zadanie Czujnik

e Ci@pla woda Zadanie
= == == Zimnawoda

o EXCELLENCE
IN HOT WATER
Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 2« B



PRESTIGE SOLO/EXCELLENCE

KONFIGURACJA WSTEPNA 3

Konfiguracja pompy 3

Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 DHW CH FL
Btad co2 COo1 Mix otwarty CO1/CO2/CW  Mix zamkniety

Wysoko i niskotemperaturowe obiegi, z opcjonalnym czujnikiem temperatury
zewnetrznej, termostatami pokojowymi i zasobnikiem c.w.

n@

CH2 CH1 Low DHW
Y m oo n
_ am
UJUUP —D &/
1
A T e
I > 1
I < 1
J 1
UUUP "
1 I
1 1 \ A 4 A
J, P3 : | . ———
uuul>| Wz 1 'l
—-———
1
1 1
- -
J J
I
1

— Ciepta woda

?---

*~ -

e ——— ) ——————————

= == == Zimnawoda

[Eg’ Najwazniejsze zalecenia dla prawidtowej pracy urzadzenia

Czujnik obiegu niskotemperaturowego nie jest tutaj pokazany, upewnij si¢, ze zostat
zainstalowany aby chroni¢ obieg (uzyj dodatkowego okablowania z dodatkowego
zestawu).

Termostat obiegu niskotemperaturowego nie jest tu pokazany, ale upewnij sie, ze zostat
on zainstalowany (podtaczony do terminala X20, patrz poz. 14 dla Prestige 24-32 Solo/
Excellence.)

Podrecznik instalatora

Zaciski tablicy elektrycznej

Nazwa zacisku --> Podtaczone do

............. P4 --> Pompa P4 (Obieg CH2)
............. FL --> Sitownik zaworu ZAMKNIETY
............. P3 --> Pompa P3 (Obieg CH1Low )
............. ERR --> Bfad (Alarm)

............. DHW --> Sitownik zaworu OTWARTY
............. CH --> Pompa kotta (wewnetrzna)

o

00LX

X5

654321

(]

o

............. Czujnik c.w. (NTC3)
............. Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)

............. Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)*

............. Termostat pokojowy obiegu 2 (opcja)

1 Termostat pokojowy zawsze steruje obiegiem niskotemperaturowym.

Nastawa interfejsu ACVMax za pomoca menu instalatora (wymagany kod insta-

Gtéwny Ekran

@@

latora, patrz ,Kod serwisowy”):

NEVAN] Pozycja Wymagany wybor

Model Prestige 3WV (Pre-set)

Ustawienia pompy Wstepna konfig. pompy Solo/Excellence 3

Praca na c.o. Zalczony (]ml)

@m 2 obieg c.o. Zataczony
Zadanie Termostat & Krzywa

Zewn.

- Praca dla c.w. Zataczony ()
@ Zadanie Czujnik

ACVMax: A1004308 - 660Y2900-Tom 2+ B
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PRESTIGE SOLO/EXCELLENCE

KONFIGURACJA WSTEPNA 4

Konfiguracja pompy 4

Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 DHW CH FL
Btad CO1/CO2 CO1 Mix otwarty CO1/CO2/CW  Mix zamkniety

Wysoko i niskotemperaturowe obiegi, z opcjonalnym czujnikiem temperatury
zewnetrznej, termostatami pokojowymi i zasobnikiem c.w.

CHZ CH1Low DHW
(NN 80 o
- —. B
UUUUUUY \&/
1
Ly NN ! S
I 1
1 < 1
J 1
uuuuuuDI I
I I
| naannn N
> L pz |
1 1
o 1
UUUUUUP w, I
I ---.
1 U I
I I
~ ~
¢ - ¢
1 P4
S A

—— Ciepta woda
= == == Zimnawoda

l@ Najwazniejsze zalecenia dla prawidtowej pracy urzadzenia

. Czujnik obiegu niskotemperaturowego nie jest tutaj pokazany, upewnij si¢, ze zostat
zainstalowany aby chroni¢ obieg (uzyj dodatkowego okablowania z dodatkowego
zestawu).

. Termostat obiegu niskotemperaturowego nie jest tu pokazany, ale upewnij sig, ze zostat
on zainstalowany (podtaczony do terminala X20, patrz poz. 14 dla Prestige 24-32 Solo/
Excellence.)

PL o EXCELLENCE
IN HOT WATER
2-10

Zaciski tablicy elektrycznej Nazwa zacisku --> Podiaczone do
............. P4 --> Pompa P4 (Obieg CO)
............. FL --> Sitownik zaworu ZAMKNIETY
............. P3 --> Pompa P3 (Obieg CH1Low )
............. ERR --> Bfad (Alarm)
............. DHW --> Sitownik zaworu OTWARTY
............. CH --> Pompa kotta (wewnetrzna)

x
o
°°
o

x
N

21

x
o

4321

x
G

654321

m: W ............. Czujnik c.w. (NTC3)
NTC 3

............. Opdjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)

Sfmca
EE@ ............. Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)*

@ [Jp— Termostat pokojowy obiegu 2 (opcja)

1 Termostat pokojowy zawsze steruje obiegiem niskotemperaturowym.

Nastawa interfejsu ACVMax za pomocg menu instalatora (wymagany kod insta-

Gtéwny Ekran

ekran

latora, patrz ,Kod serwisowy”):

Pozycja Wymagany wyboér

@ Model Prestige 3WV (Pre-set)
@ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Solo/Excellence 4
Praca na c.o. Zalaczony (]ml)

@]lm 2 obieg c.o. Zataczony

Zadanie Termostat & Krzywa

Zewn.
@_T.‘ Pracadla cw. Zafaczony ()
Zadanie Czujnik

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 2« B



PRESTIGE SOLO (2 PUMPY)

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA - PRESTIGE 42-50-75 SOLO

PRESTIGE SOLO
Charakterystyka ogélna 42 50 75
Napiecie zasilania V~ 230 230 230
Czestotliwos¢ pradu Hz 50 50 50
Pobor mocy W 78 78 126
Klasa ochrony P X4D X4D X4D

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA - PRESTIGE 100 - 120 SOLO

PRESTIGE SOLO
Charakterystyka ogélna 100 120
Napiecie zasilania Ve~ 230 230
Czestotliwos¢ pradu Hz 50 50
Poboér mocy W 150 180
Klasa ochrony 1P X4D X4D

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 2+ B

Przycisk

O AW

Przewdéd 230V

Uziemienie

Wytacznik kotta

Zawor gazowy (VrAC dla Prestige 42 - 50 - 75)
Zasilanie wentylatora

Listwa zaciskowa dla opcjonalnych elementéw:

l::]3 s Alarm (ERR) Napiecie 230 VAC

By
@ :Pompa c.o. (CH)

o

@ :Pompa c.w. (DHW)
Listwa zaciskowa dla opcjonalnych elementéw:
@ :Pompa (zaciski P3 i P4)
|:| o ) o ) A Napiecie 230 VAC
: Wyjécie przekaznikowe sygnatu ptomienia (pracy palnika)

Wtyczka palnika z modulacja

Czujnik temperatury spalin NTC5

Czujnik powrotu NTC2

Czujnik zasilania NTC1

Presostat cisnienia gazu

Czujnik NTC obiegu niskotemperaturowego

l@ Dla obiegéw niskotemperaturowych czarne przewody z listwy X3, zaciski 1 i 6 nalezy
poprowadzi¢ do listwy X20, zaciski 3 i 4.

Obwaod dodatkowego ogranicznika temperatury (fabrycznie mostek)

Czujnik cisnienia wody grzewczej

Wyswietlacz

Gniazdo programowania sterownika ACVMAX PL
Gniazdo przewodu kaskady

Podtaczenie magistrali Modbus (opcja)

Czujnik cw. NTC3

Czujnik temperatury zewnetrznej NTC4 (opcja)

Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)

Wejscie 0-10 Volt (opcja)

Czujnik temperatury zasilania (sprzegta) - wymagany tylko przy kaskadzie

Termostat pokojowy obiegu 2 (opcja)

Przewdd zaptonowa - jonizacyjny

Gniazdo dla modutu komunikacyjnego RMCI (do wspotpracy z regulatorem Room Unit/Control Unit) (opcja)
5AT bezpiecznik topikowy (3x) dla obiegdw wewnetrznych i opcjonalnych*

* 5AT bezpiecznik topikowy (2x) dla obiegéw wewnetrznych i podtaczenie wyjs¢ CH, DHW i Flame + 5AT bezpiecznik topikowy (1x) do
podtaczenia Alarmu, P3 i P4 (zacisk P14)

@ 2 dodatkowe bezpieczniki topikowe 5AT sg umiejscowione na tylnej czesci tablicy elektrycznej

EXCELLENCE o PL
IN HOT WATER M 2-11



PRESTIGE SOLO (2 PUMPY)

B. Niebieski
Bk. Czarny
Br. Brazowy
G. Siwy
@ 0. Pomaranczowy
I R. Czerwony
L ) -
Eﬂ sesse V. Fioletowy
— ~T— W. Biaty
G20 [EEEEEIEER — [EREEEE Y/Gr. Z¢6to/Zielony
HEIEEE c|#|z S>> > > > > > > > z|z|z|z|z|z
&« z|> 5 \:‘g > > > > > > > HHEHEEH
[Clolo[o[$[é[o[ololo[e[s]  RIo[é[e[c[elélee] RTelelolo[o[d[d[e[elololéls] [Slole[s[e[e[e[olele] — [s[o[e[eTele]
1234567 82910112 123456782910 1234567 891011121314 123456782910 123456
--------- cecee il

678 910

- BusA

o Bus - Ground

| BusB
BB L

GINTC 4

3996

-10 Volt - Input

0-10 Volt - Ground
Cascade sensor - Input
Cascade sensor - Ground

5AT Fuse
5AT Fuse
5AT Fuse

654321

5

ON/OFF

X101

230V ~ 50Hz

oO®e

Prestige 42 - 50 - 75 Solo

PL o EXCELLENCE
IN HOT WATER
2_1 2 Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 2« B



PRESTIGE SOLO (2 PUMPY)

B Niebieski
Bk Czarny
Br. Brazowy
G Siwy
o 0 o) Pomarariczowy
R Czerwony
m % Fioletowy
=| W. Biaty
[T2[314T5] [T2TeTe]5 6 7 eTo0]  [AT2]3[4]5]¢6] Y/Gr. Z6tto/Zielony
c|lz| >|z S>> > > > > > > z|z|z|z|z|z
il z[> > > > > z|z|zz(2|=
[ofo[o[o]8]é]ofofo[o]o] [[o]  [$]é[o[oo[o]é[é[o[oo[o]é[6]  [o[efo[o[o[o]o]ele[o]
1234567 89101112 45678910 1234567 891011121314 12345678910

BusA

Bus - Ground
BusB

] L
SINTC 4

| e

1o}
ACV Max 8

=@

@

o o 3 - -23 0-10 Volt - Input

£ 5§ o 0-10 Volt - Ground

L o5 [ ¢
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Prestige 100 - 120 Solo

EXCELLENCE o PL
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PRESTIGE SOLO (2 PUMPY)

POMPY (PRESTIGE SOLO)

W tabeli ponizej znajdziesz 13 konfiguradji, ktére zostaty zaprogramowane w sterowniku ACVMax dla Prestige @ Uwaga ogélna

42-50-75-100-120 Solo (oznaczony jako "Solo" w menu wyboru modelu Prestige), w oparciu o rézne systemy

hydrauliczne, ktére moga by zastosowane. «  Wstepne konfiguracje 2 i 5 sg dla systemu kaskady. Patrz: . "Tom 3 - Systemy Kaskad"

Tabela przedstawia funkcje poszczegdlnych przekaznikow w zaleznosci od numeru konfiguracji.

Nazwy w tabeli odwotuja sie do sygnatéw zadania ogrzewania wywotanych przez obiegi grzewcze CO1, CO2
lub obieg CW, sygnaty otwarcia czy zamkniecia napedu zaworu mieszajacego, aktywowania alarmu (btedu)
czy przekaznika ptomienia.

Na kolejnych stronach, przedstawiono schematy oznaczone numerem konfiguracji odpowiadajacej ponizszej

tabeli.
Nr kon- Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
fig. ERR P4 P3 DHW CH FL
1 Btad co2 CO1/C02/ DHW COo1 Ptomien
cw
2 Btad CO1 CO1/C02/ DHW C01/C02/ Ptomien
cw cw
3 Btad CO1/C0O2 DHW CO1/C0O2 Ptomien
4 Btad C0o2 CO1/C02 DHW CO1 Plomien
5 Btad C0o2 CO1 DHW CO1/C0o2/ Ptomien
CcwW
6 Btad Cco1 DHW CO1 Ptomien
7 Btad C01/C02 Mix otwarty DHW CH1 low Mix
zamkniety
8 Btad co2 C01/C02 CO1/CO2/ COo1 Ptomien
cw
9 Btad COo/CW Mix otwarty cw CH1 low Mix
zamkniety
10 Mix otwarty CO1/C0O2 CO1/C02 cw CH1 low Mix
zamkniety
11 Mix otwarty CO1/CO2 co2 cw CH1 low Mix
zamkniety
12 Mix otwarty C0O1/C02/ co2 cw CH1 low Mix
cw zamkniety
13 Btad CO1/C02 co2 Mix otwarty CH1 low Mix
zamkniety

[@ NIE GENERUJ zadania grzania cieptej wody w konfiguracji 13 !!

PL Q EXCELLENCE
IN HOT WATER
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PRESTIGE SOLO (2 PUMPY)

KONFIGURACJA WSTEPNA 1 Zaciski tablicy elektrycznej Nazwa zacisku --> Podtaczone do

" d=s P E— e e ERR --> Btad (Alarm)
Konfiguracja pompy 1
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 [ %= T — = - = = T L DHW ~> Brak
ERR P4 P3 w CH AT— ) = R, CH -—->Pompa c.o.
Blad co2 CO1/CO2/CW cw co1 Plomien
x
: @
Wysokotemperaturowy obieg grzewczy, z opcjonalnym czujnikiem temperatury _ PN Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej
S . . . ; ol I
zewnetrznej i termostatem pokojowym, bez obiegu cieptej wody. l: EE@ """"""" Termostat pokojowy obiegu (opcja)

— Ciepta woda
= == == Zimnawoda

Nastawa interfejsu ACVMax za pomocg menu instalatora (wymagany kod insta-
latora, patrz ,Kod serwisowy”):

Gtéwny Ekran Pozycja Wymagany wybor

ekran

Model Prestige Solo (Pre-Set)
]
Prestige @ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Konfig. 1
[ |l @ Praca na c.o. ]ml
I[[[[ Zataczony (+m)
v é @ Zadanie Termostat & Krzywa
| Zewn.
.T\ Praca dla cw. Wylaczone (%)
CH1
|
|
r=<] I
| |
S U U

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 2+ B
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PRESTIGE SOLO (2 PUMPY)
Wysokotemperaturowy obieg grzewczy, zopcjonalnym czujnikiem temperatury
zewnetrznej i termostatem pokojowym, z obiegiem cieptej wody.

— Ciepta woda
= == == Zimnawoda

Nazwa zacisku --> Podiaczone do

Zaciski tablicy elektrycznej
ERR --> Bfad (Alarm)

-->Pompa c.w.

--> Pompa c.o.

Czujnik c.w. (NTC3)

Opdjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)

Termostat pokojowy obiegu (opcja)

P B
& =
Prestige il
! > \&/
[ o
v A
|
Y
< l DHW
- @)— ————— <
r=<
| &cr
e e e e e e E Ee o Ee e Ew o Ew oEw o
Konfiguracja pompy 1
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 cw CH FL
Btad Cc02 CO1/CO2/CW W CcO1 Plomien

PL o EXCELLENCE
IN HOT WATER
2-16

Nastawa interfejsu ACVMax za pomoca menu instalatora (wymagany kod insta-

latora, patrz ,Kod serwisowy”):
Gtéwny Ekran NEVAUE] Pozycja Wymagany wyboér
ekran
@ Model Prestige Solo (Pre-Set)
@ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Konfig. 1
Praca na c.o.
@ Zataczony (Iml)
@]lm 2 obieg c.o. Wytaczone
Zadanie Termostat & Krzywa
Zewn.
@ 3 Praca dla c.w. Zafgczony (<)
Zadanie Czujnik

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 2« B



PRESTIGE SOLO (2 PUMPY)

Wysokotemperaturowy obieg grzewczy, pompy obiegowe na zasilaniu, z
opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatem pokojowym,
z obiegiem cieptej wody.

—— Ciepta woda
== == == Zimnawoda

. N . B
&
" (@
DHW
CH @
< |
R — <
f'q l
| |
e o e e e e e Ee e Ee e Ee o o
Konfiguracja pompy 1
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 cw CH FL
Btad Cc02 CO1/CO2/CW W COo1 Plomien

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 2+ B

Zaciski tablicy elektrycznej Nazwa zacisku --> Podtaczone do

............. ERR --> Bfad (Alarm)
............. DHW -->Pompa c.w.
............. CH ->Pompa c.o.

............. Czujnik c.w. (NTC3)

Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)

............. Termostat pokojowy obiegu (opcja)

x
>
4321
0000
z
=
2

Nastawa interfejsu ACVMax za pomoca menu instalatora (wymagany kod insta-
latora, patrz ,Kod serwisowy”):

Gtéwny Ekran NEVANTE] Pozycja Wymagany wybor
ekran
@ Model Prestige Solo (Pre-Set)
@ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Konfig. 1
Praca na c.o.
Zataczony (]ml)

@ @m 2 obieg c.o. Wylaczone

Zadanie Termostat & Krzywa

Zewn.

@ 3 Praca dla c.w. Zataczony (=)
Zadanie Czujnik

EXCELLENCE o
IN HOT WATER
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PRESTIGE SOLO (2 PUMPY)

Wysokotemperaturowy obieg grzewczy, z dodatkowa pompa tadujacy, z
opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatem pokojowym,

Zaciski tablicy elektrycznej Nazwa zacisku --> Podtaczone do

7 obiegiem ciep’rej wody. ............. P4 --> Brak
R FL —> Sygnat ptomienia / pracy palnika
............. P3 -->Pompa P3
—— Ciepta woda
= == == Zimnawoda
............. ERR --> Bfad (Alarm)
............. DHW --> Pompa c.w.
............. CH -->Pompa c.o.
A 0 A
=
o @
\&/ . 4 -: BZWN"” ............. Czujnik c.w. (NTC3)
Prestige _ @f"m 4 e Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)
X6 E E E;
> l:’ @ ............. Termostat pokojowy obiegu (opcja)
>=
1 r =<
cH ! DHW !
1 1
L3 L3
e r h r
I I . . . .
........ @ = = =3 Nastawa interfejsu ACVMax za pomocg menu instalatora (wymagany kod insta-
latora, patrz .Kod serwisowy”):
Gtéwny Ekran NEVAUE] Pozycja Wymagany wybor
ekran
@ Model Prestige Solo (Pre-Set)
@ Ustawienia pompy Wstepna konfig. pompy Konfig. 1
Praca na c.o.
Zafaczony (]ml)
Konfiguracja pompy 1 @
g Jap Py ]ml 2 obieg c.o. Wylaczone
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5 " -
ERR P4 P3 cwW CH FL Zadanie Termostat & Krzywa
Zewn.
Btad COo2 CO1/CO2/CW cw co1 Ptomien
@;\ Praca dla c.w. Zataczony (<)
Zadanie Czujnik

PL o EXCELLENCE
IN HOT WATER
2-18 . s A1004308 - 660V o
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PRESTIGE SOLO (2 PUMPY)

Wysokotemperaturowy obieg grzewczy, z dodatkowa pompa tadujacy, z
opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatem pokojowym,

z obiegiem cieptej wody.

Zaciski tablicy elektrycznej

o

00LX

Nazwa zacisku --> Podtaczone do

............. P4 --> Pompa P4 (Obieg CH2)

............. FL --> Sygnat ptomienia / pracy palnika
............. P3 -->Pompa P3

............. ERR --> Btad (Alarm)

............. DHW -->Pompa c.w.

............. P4 --> Pompa CO (Obieg CH1)

o [l BB (1) Lo

............. Czujnik c.w. (NTC3)
Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)

Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)

Termostat pokojowy obiegu 2 (opcja)

Gtéwny Ekran

CH2 CH1 DHW
1
i
]
Presige
> | 2
D= [>=
1 1 r =<
P4 L CH ! oHw !
1 1 1
[ 3 LN [ 3
- e s 3
I 1 I
@ = = = = == D R E T T 3
e Ciepla woda ekran
= == == Zimnawoda
Konfiguracja pompy 1 @
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 cw CH Plomien
Bfad Cc02 CO1/CO2/CW cw CO1 Ptomien

Nastawa interfejsu ACVMax za pomocg menu instalatora (wymagany kod insta-
latora, patrz ,.Kod serwisowy”)

INEVAWE]

@ Model

Pozycja Wymagany wybor

Prestige Solo (Pre-Set)

@ Ustawienia pompy Wstepna konfig. pompy Konfig. 1
Praca na c.o.

Zataczony (]ml)

@m 2 obieg c.o. Zataczony

Zadanie Termostat & Krzywa

Zewn.

@ - Pracadla c.w. Zataczony ()

Zadanie Czujnik

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 2+ B
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PRESTIGE SOLO (2 PUMPY)

Wysokotemperaturowy obieg grzewczy, z dodatkowa pompa tadujaca, z
opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatem pokojowym,

Zaciski tablicy elektrycznej

Nazwa zacisku --> Podiaczone do

7 obiegiem ciep’rej wody. ............. P4 --> Pompa P4 (Obieg CH2)
............. FL --> Sygnat ptomienia / pracy palnika
............. P3 -->Pompa P3
............. ERR --> Btad (Alarm)
CH1 Shi2 L —— | - DRV DHW ->Pompa c.w.
............. P4 --> Pompa CO (Obieg CH1)
"HHHHHH 'VHHHHHH a0 8 <
_ : @
fSmar
LELELES LLELEUS I I
............. Czujnik c.w. (NTC3
1 1 NTCa oo Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)
D> > xsl 2 -
ittt | ittt | BRI M Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)
—evavavavay —=vvevavg,
id 1 i 1 @pHw M L a
1 1 r =< 1 B
JUUUUUPA UUUUUUPA 1 1 X5 e
1 1 1 P3 I =
CH 1 P4 1 1 | Termostat pokojowy obiegu 2 (opcja)
. LS LS LS _
i 3 - 3 3 - |
1 1 1 1
¢====== O ======- ¢ - === - - === ======= ’ Nastawa interfejsu ACVMax za pomocg menu instalatora (wymagany kod insta-
latora, patrz ,Kod serwisowy”):
—— Ciepta woda
= = = Zimnawoda Gtéwny Ekran NEVAWES Pozycja Wymagany wybor
ekran
@ Model Prestige Solo (Pre-set)
@ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Konfig. 1
Praca na c.o.
@ Zataczony (]ml)
Konﬁguracja pompy 1 @ 2 obieg c.o. Zataczony
Zadani T tat & K
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5 adanie ermosta Z)(/\\//V:
ERR P4 P3 cw CH FL braca dl Y
3 raca dla c.w.
Bfad COo2 CO1/CO2/CW cw CO1 Ptomien @ Zaltaczony (=&N)
Zadanie Czujnik

EXCELLENCE
IN HOT WATER

|
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PRESTIGE SOLO (2 PUMPY)

KONFIGURACJA WSTEPNA 4

Konfiguracja pompy 4
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 cwW CH FL
Btad co2 CO1/C02 cw Cco1 Ptomien

Wysokotemperaturowy obieg grzewczy, z dodatkowa pompa tadujaca, z
opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatem pokojowym,
z obiegiem cieptej wody.

CH1 CH2 DHW
= (HHHHH > HHHHH
UULUUUP = UULUUUP=
1 1
= (HHHHH] : = (HHHTHH] : o o0 n
J J &t
.‘H...‘HHDI H.‘H...‘HDI > (o)
N | N |
> 1 > 1
1 1
UULUUUUPH UULUUUPH 4
1 1 !
A 4
: : , DHW
@®cH . @ea , t- @ -
1 1 P3
LS LS ?
3 3 -
1 1
° -

— Ciepta woda
= == == Zimnawoda

Zaciski tablicy elektrycznej

001X
(9]

Nazwa zacisku --> Podiaczone do

--> Pompa P4 (Obieg CH2)

--> Sygnat ptomienia / pracy palnika
--> Pompa P3

--> Bfad (Alarm)
-->Pompa c.w.

-->Pompa CO (Obieg CH1)

= EW"M .............

B=y

x
N
2

X5

4321

654321

Czujnik c.w. (NTC3)
Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)

Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)

Termostat pokojowy obiegu 2 (opcja)

Nastawa interfejsu ACVMax za pomocg menu instalatora (wymagany kod insta-
latora, patrz ,Kod serwisowy”):

Gtéwny Ekran INEVANE! Pozycja

ekran

Wymagany wybor

Prestige Solo (Pre-Set)

@ Model

@ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Konfig. 4

Praca na c.o.

Zataczony (]ml)

Zafaczony

@m 2 obieg c.o.

Zadanie Termostat & Krzywa

Zewn.

@ 3 Praca dla c.w. Zataczony =)
Zadanie Czujnik

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 2+ B
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PRESTIGE SOLO (2 PUMPY)

Wysokotemperaturowy obieg grzewczy, z dodatkowa pompa tadujaca, z
opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatem pokojowym,
z obiegiem cieptej wody.

CH1 CH2 DHW
-> (U HHH =-> (YU
HHHHHHD-' HHHHHHD-'
1 1
= (HH Y HH : = (Y HHHH : A 0 n
A A a
~~~~~~D| ~~~~~~D| \&/
~AArAnA | Ve vara v |
i I > I
1 1
UUUUUUP UUUUUUP>=
1 1
1 1
1 1
CH I P4 I
. [ 3 [ 3
i 3 - 3 |
1 1 1
=== === = = = = = === ¢ === == === .
Ciepta woda
= == == Zimnawoda
Konfiguracja pompy 4
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 cw CH FL
Btad c0o2 C0O1/C0O2 cw co1 Ptomien

o EXCELLENCE
IN HOT WATER

Zaciski tablicy elektrycznej Nazwa zacisku --> Podtaczone do

............. P4 --> Pompa P4 (Obieg CH2)

............. FL --> Sygnat ptomienia / pracy palnika
............. P3 -->Pompa P3

............. ERR --> Bfad (Alarm)

............. DHW -->Pompa c.w.

............. P4 --> Pompa CO (Obieg CH1)

00LX
(9]

............. Czujnik c.w. (NTC3)

............. Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)

x
o
4321

............. Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)

x
G
654321

............. Termostat pokojowy obiegu 2 (opcja)

Nastawa interfejsu ACVMax za pomocg menu instalatora (wymagany kod insta-
latora, patrz ,Kod serwisowy”):

Gtéwny Ekran NEVAUE] Pozycja Wymagany wyboér
ekran
@ Model Prestige Solo (Pre-Set)
@ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Konfig. 4
Praca na c.o.

Zataczony (Iml)

@]lm 2 obieg c.o. Zataczony

Zadanie Termostat & Krzywa

Zewn.

@_R Praca dla c.w. Zataczony (-"‘)
Zadanie Czujnik

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 2« B



PRESTIGE SOLO (2 PUMPY)

KONFIGURACJA WSTEPNA 3

Konfiguracja pompy 3

Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 cw CH FL
Btad CO1/C02 W CO1/C02 Ptomien

Wysokotemperaturowe obiegi grzewcze, z dodatkowa pompa tadujaca, z
opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatami pokojowymi,
z obiegiem cieptej wody.

CH1 CH2 DHW
> (NN > (NN
UUUUUUP = UUUUUUD=
1 1
Ly (Y : Ly NN ! 0o on
! am
_“.,.“.,—.,..,l>-| \&/
Svevevayaye
-} I 1
1
JUUUUUP>=

I

LY R R

— Ciepta woda
= == == Zimnawoda

Zaciski tablicy elektrycznej

Nazwa zacisku --> Podiaczone do

............. P4 --> Brak

............. FL --> Sygnat ptomienia / pracy palnika
............. P3 -->Pompa P3

............. ERR --> Bfad (Alarm)

............. DHW --> Pompa c.w.

............. CH -->Pompa c.o.

00LX
(9]

x
N
21

4321

X5

654321

m: Hj—‘—mc 3 e CZanik C.W. (NTC3)

Opdjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)

efmc‘a .............
EE ............. Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)

Termostat pokojowy obiegu 2 (opcja)

Nastawa interfejsu ACVMax za pomocg menu instalatora (wymagany kod insta-

Gtéwny Ekran
ekran

latora, patrz ,Kod serwisowy”):

Nazwa Wymagany wybor

@ Model Prestige Solo (Pre-Set)

@ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Konfig. 3
Praca na c.o.

Zataczony (]ml)

@m 2 obieg c.o. Zataczony

Zadanie Termostat & Krzywa

Zewn.

@ 3 Praca dla c.w. Zataczony =)

Zadanie Czujnik

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 2+ B
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PRESTIGE SOLO (2 PUMPY)

Wysokotemperaturowe obiegi grzewcze, z dodatkowa pompa tadujacy, z
opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatami pokojowymi,

z obiegiem cieptej wody.

Zaciski tablicy elektrycznej

Nazwa zacisku --> Podtaczone do

P4 --> Brak

FL --> Sygnat ptomienia / pracy palnika
P3 --> Brak

ERR --> Btad (Alarm)

DHW ->Pompa c.w.

CH -->Pompa c.o.

x
o

654321

Czujnik c.w. (NTC3)
Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)

Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)

Nastawa interfejsu ACVMax za pomoca menu instalatora (wymagany kod insta-

Ekran

latora, patrz ,Kod serwisowy”):

Pozycja

Wymagany wyboér

CH1 CH2 DHW
= (U H ) > (Y]
JUUUUUPH LUUUUUP A
'PHHHHHH 'PH:HHHHH Nl |
am
\&/
=)
— Ciepta woda
== == == Zimnawoda
Gtéwny
ekran
Konfiguracja pompy 3 @
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 cw CH FL
Btad CO1/C0O2 cw C01/C0O2 Ptomien

o EXCELLENCE
IN HOT WATER

Model

Prestige Solo (Pre-Set)

Ustawienia pompy

Wstepna konfig. pompy

Konfig. 3

Praca na c.o. Zalaczony (]ml)

@mﬂ Zadanie Termostat & Krzywa
Zewn.

2 obieg c.o. Zataczony

- Praca dla c.w. Zataczony ()
@ Zadanie Czujnik

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 2« B



PRESTIGE SOLO (2 PUMPY)

KONFIGURACJA WSTEPNA 7

Konfiguracja pompy 7
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 cw CH FL
Btad C01/CO2 Mix otwarty cw CH1 low Mix zamkniety

Wysoko i niskotemperaturowe obiegi grzewcze, z regulacja pomieszczeniowa
1 obiegu grzewczego CO1 i mozliwg druga regulacja pomieszczeniows, z
opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatem pokojowym.

— Ciepta woda
= == == Zimnawoda

]

Prestige

oo

@ Najwazniejsze zalecenia dla prawidtowej pracy urzadzenia

. Czujnik obiegu niskotemperaturowego nie jest tutaj pokazany, upewnij sie, ze zostat
zainstalowany aby chroni¢ obieg (uzyj dodatkowego okablowania z dodatkowego
zestawu).

«  Termostat obiegu niskotemperaturowego nie jest tu pokazany, ale upewnij sig, ze zostat
on zainstalowany (podtaczony do terminala X20, patrz poz. 13 dla Prestige 42-50-75-100-
120 Solo.)

Zaciski tablicy elektrycznej

(o

x
=
=]
o

Nazwa zacisku --> Podtaczone do

-->Pompa P4

--> Sitownik zaworu ZAMKNIETY
--> Sitownik zaworu OTWARTY

--> Bfad (Alarm)
--> Brak

--> Pompa CO (Obieg CH1)

x
)
4321

ef"m b s Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)
E@ ............. Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)*

* 1 Termostat pokojowy zawsze steruje obiegiem niskotemperaturowym.

Nastawa interfejsu ACVMax za pomoca menu instalatora (wymagany kod insta-

latora, patrz ,Kod serwisowy”):

Gtéwny Ekran NEVANTE] Pozycja Wymagany wybér
ekran
@ Model Prestige Solo (Pre-Set)
@ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Konfig. 7
Praca na c.o.
@ Zataczony (]ml)
@Ilm Zadanie Termostat & Krzywa
Zewn.
2 obieg c.o. Zataczony
= Praca dla c.w. Zataczony (<)
@ Zadanie Czujnik

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 2+ B

EXCELLENCE o
IN HOT WATER

PL
2-25



PRESTIGE SOLO (2 PUMPY)

Wysoko i niskotemperaturowe obiegi grzewcze, z regulacja pomieszczeniowa
1 obiegu grzewczego CO1 i mozliwg druga regulacja pomieszczeniows, z

Zaciski tablicy elektrycznej Nazwa zacisku --> Podiaczone do

opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej i termostatem pokojowymz ~ ———jEsldEd [EBISE @z Pa ~> Pompa P4
obiegiem cieptejwody. TSl EEEN T ... FL --> Sitownik zaworu ZAMKNIETY
............. P3 --> Sitownik zaworu OTWARTY
Cieptawoda s T eieEl PR e ERR --> Btad (Alarm)
= = = Zimnawoda e e EE @ 0 DHW --> Pompa c.w.
............. CH --> Pompa CO (Obieg Low temp)

2]
Prestige

|
v
el F

001X
(9]

J
x
-y

2 1

4321

x
o

Czujnik c.w. (NTC3)
Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)

Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)*

Termostat pokojowy obiegu 2 (opcja)

Gtéwny Ekran
ekran

* 1 Termostat pokojowy zawsze steruje obiegiem niskotemperaturowym.

Nastawa interfejsu ACVMax za pomocg menu instalatora (wymagany kod insta-

latora, patrz ,Kod serwisowy”):

NEVAWE]

Model

Pozycja

Wymagany wyboér

Prestige Solo (Pre-Set)

Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Konfig. 7
Konfiguracja pompy 7
Praca na c.o. ]Im
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5 @ Zatgczony (+##)
ERR P4 P3 w CH FL I[[[[ Zadanie Termostat & Krzywa
Btad C01/C02 Mix otwarty cw CH1 low Mix zamkniety @ Zewn.
2 obieg c.o. Zataczony
@ 3 Praca dla c.w. Zataczony ()
Zadanie Czujnik
e & N HOT WATER
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PRESTIGE SOLO (2 PUMPY)

KONFIGURACJA WSTEPNA 9

[Eg’ Konfiguracja niedostepna.

EXCELLENCE 0 PL
IN HOT WATER
2-27
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PRESTIGE SOLO (2 PUMPY)

KONFIGURACJA WSTEPNA 12 Zaciski tablicy elektrycznej Nazwa zacisku --> Podiaczone do

............. P4 -->Pompa P4
Konfiguracjapompy12 el o EREE . FL --> Sitownik zaworu ZAMKNIETY
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex5 | LA SRR = p3 > Pompa P3 (Obieg CH2)
ERR P4 P3 cw CH FL
Mix otwarty  CO1/CO2/CW €02 cw CH1 low Mixzamknigty < FEid= EPFET—7 ... ERR > Sitownik zaworu OTWARTY
............. DHW --> Pompa c.w.
Wysoko i niskotemperaturowy obieg grzewczy, z opcjonalnym czujnikiem —  —— =4 [EEEN.PE ... P4 -> Pompa CO (Obieg CH1)

temperatury zewnetrznej i termostatem pokojowym, z obiegiem cieptej wody.

001X
o

BT L. e Czujnik c.w. (NTC3)
X4
CH2 CH1 Low DHW - m:ﬁj—LNM
_ Sf,m, ............. Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)
L N X6 B E E(
> i 0 1~ l: @ ............. Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)*
- . &
Ly NN !
! Presine * 1 Termostat pokojowy zawsze steruje obiegiem niskotemperaturowym.
1
UUUUUUP S
N | v A
> ! 1 Nastawa interfejsu ACVMax za pomocg menu instalatora (wymagany kod insta-
1 LN
' - ; ! latora, patrz ,Kod serwisowy”):
. s : _ ,
P3 @ w, X @ DHW | Gtéwny Ekran NEVANE] Pozycja Wymagany wybor
. S . ekran
7 e P4 7 1
1 0 1 1 @ Model Prestige Solo (Pre-Set)
b = = = === R s LTI !
Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Konfig. 12
— C Praca na c.o.
C!epla woda Zataczony (]ml)
= == == Zimnawoda -
I[[[[ Zadanie Termostat & Krzywa
@ Zewn.
2 obieg c.o. Zataczony
@ 3 Praca dla c.w. Zataczony ()
Zadanie Czujnik

PL o EXCELLENCE
IN HOT WATER
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HEATMASTER | WATERMASTER

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA - HEATMASTER® 25-35-45 TC, Przycisk
HEATMASTER® 25 C1 WATERMASTER 25 - 35 - 45
1. Przewod 230V
2. Uziemienie
HeatMaster TC / WaterMaster 3. Wylacznikkotta
) 4. Zawor gazowy (VIAC)
Charakterystyka og6lna 25 35 45 5. Zasilanie wentylatora
Napiecie zasilania V~ 230 230 230 6.  Listwa zaciskowa dla opcjonalnych elementow
Czestotliwos¢ pradu Hz 50 50 50 | IQ - Alarm (ERR) Napiecie 230 VAC
maks. W 95 1 126
Pobér mocy Eﬂ
Min. w 19 30 40 @
:Pompa c.w. (DHW)
Zapotrzebowanie na
energie elektryczng przy w 24 34 45 7. Listwa zaciskowa dla opcjonalnych elementéw:
obcigzeniu 30% @ : Pompa (zaciski P3 i P4)
Zapotrzebowanie na |:| A
energie elektrycznag w W 3 3 3 : Wyjscie przekaznikowe sygnatu ptomienia (pracy palnika) Napigcie 230 VAC
stanie czuwania 8. Pompa mieszajaca modulowana PWM
Zabezpieczenie - bez- . Wtyczka palnika z modulacjg
) ; A 16 16 16 10.  Czujnik temperatury spalin NTC5
piecznik
1. Czujnik powrotu NTC2
Klasa ochrony IP 20 IP 20 IP 20 12, Czujnik zasilania NTC1
13. Czujnik NTC obiegu niskotemperaturowego
l}%’ Dla obiegéw niskotemperaturowych czarne przewody z listwy X3, zaciski 1 i 6 nalezy
poprowadzi¢ do listwy X20, zaciski 3 i 4.
14.  Obwdd dodatkowego ogranicznika temperatury (fabrycznie mostek)
15. Czujnik ci$nienia wody grzewczej
HeatMaster 25C 6. Wyswietlacz
Charakterystyka ogélna 17. Gniazdo programowania sterownika ACVMAX
Naieci ilani v 5 18.  Podfaczenie magistrali Modbus (opcja)
apiecie zasilania = 30 19, Czujnik cw. NTC3 PL
Czestotliwo$¢ pradu Hz 50 20.  Czujnik temperatury zewnetrznej NTC4 (opcja)
maks. w 95 21. Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)
Poboér mocy ; 22, Wejscie sygnatu 0-10 Volt (opcja)
Min. w 19 23.  Termostat pokojowy obiegu 2 (opcja)
Zapotrzebowanie na 24, Gniazdo dla modutu komunikacyjnego RMCI (do wspétpracy z regulatorem Room Unit/Control Unit)
energie elektryczna przy W 24 25.  Przewdd zaptonowa - jonizacyjny
obciagzeniu 30% 26.  5AT bezpiecznik topikowy (3x) dla obiegéw wewnetrznych i opcjonalnych*

Zapotrzebowanie na

. * 5AT bezpiecznik topikowy (2x) dla obiegéw wewnetrznych i podtaczenie wyjs¢ CH, DHW i Flame + 5AT bezpiecznik topikowy (1x) do
ener.gle eIektrycznq W W 3 podtaczenia Alarmu, P3 i P4 (zacisk P14)
stanie czuwania
Zabezpieczenie - bez- @ 2 dodatkowe bezpieczniki topikowe 5AT sg umiejscowione na tylnej czesci tablicy elektrycznej
. . A 16
piecznik
Klasa ochrony IP 20

EXCELLENCE o PL
INHOT WATER
2-29
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HEATMASTER | WATERMASTER

B. Niebieski
Bk. Czarny
PUMP PWM Br. Brazowy
G. Siwy
o 0 O. Pomaranczowy
E}m T - R. Czerwony
SEEIEE )
. m V. Fl‘oletowy
| = W. Biaty
! DBBEOE (EEEEEe  [2[E0EE]E Y/Gr. Z6tto/Zielony
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[
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| [
i
. - BusA
| o Eaus-emund @
; © Bus B
i
i { =t L~
i ACV Max _ 0
! E | SEERAY
T v
i £ o " § - 0-10 Volt - Input
i o é .% e o 0-10 Volt - Ground
v 2 E ok S ©
| 5 3 <
1 s -
- v
P jmr o
23
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i 8
I
I
I %
I
I
! xio 230V ~ 50Hz
I B
1

i
i
i
|
[
|
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|
i
I
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HeatMaster 25 C - HeatMaster 25 - 35 - 45 TC - WaterMaster 25 - 35 - 45

PL o EXCELLENCE
IN HOT WATER
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HEATMASTER | WATERMASTER

PUMP PWM

e

5AT Fuse
5AT Fuse
5AT Fuse

g.m HEE 1]2]3]4]s [1T2]3T4]s e[ 78] [19] [1T2]3T4]5]6]
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BusA
Bus - Ground
© Bus B
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|
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|
|
|
1
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230V ~ 50Hz

HeatMaster 70 - 85 TC - WaterMaster 70 - 85
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B. Niebieski

Bk. Czarny

Br. Brazowy

G. Siwy

0. Pomarariczowy
R. Czerwony

V. Fioletowy

W. Biaty

Y/Gr. 76tto/Zielony

5

0-10 Volt - Input
0-10 Volt - Ground
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HEATMASTER | WATERMASTER

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA - HEATMASTER® 70-85 TC, Przycisk
WATERMASTER 70 - 85
1. Przewod 230V
2. Uziemienie
HeatMaster TC / WaterMaster 3. Wylacznik kotta
Charakterystyka og6lna 70 85 4. Zaworgazowy
L. P 5. Zasilanie wentylatora
e elilio 6l e L 230 230 6.  Listwa zaciskowa dla opcjonalnych elemento
Czestotliwos¢ pradu Hz 50 50 [Il]3 A
. Napiecie 230 VAC
i maks. W 210 266 +Alarm (ERR) pie
obér mocy
Min. W 50 46 Eﬂ
Zapotrzebowanie na @ : Pompa cw. (DHW)
energie elektryczna przy w 55 51
Ut o
obciazeniu 30% 7. Listwa zaciskowa dla opcjonalnych elementéw:
Zapotrzebowanie na @ o
energie elektryczng w W 3 3 :Pompa (zaciski P3 1 P4)
stanie czuwania |:| ﬁ
Zabezpieczenie - bez- : Wyjscie przekaznikowe sygnatu ptomienia (pracy palnika) Napiecie 230 VAC
. K A 16 16 . )
piecznik 8. Wtyczka palnika z modulacja
9. Czujnik temperatury spalin NTC5
Klasa ochrony IP 20 IP 20 10, Czujnik powrotu NTC2
1. Czujnik zasilania NTC1
12. Presostat cisnienia gazu
13. Czujnik NTC obiegu niskotemperaturowego
[@ Dla obiegéw niskotemperaturowych czarne przewody z listwy X3, zaciski 1 i 6 nalezy
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA - HEATMASTER® 120 TC, poprowadzic do listwy X20, zaciski 3 i 4.
WATERMASTER 120 14.  Obwdd dodatkowego ogranicznika temperatury (fabrycznie mostek)
15. Czujnik ci$nienia wody grzewczej
HeatMaster TC / WaterMaster 16. Wyswietlacz
17. Gniazdo programowania sterownika ACVMAX
Charakterystyka ogélna 120 18.  Podiaczenie magistrali Modbus (opcja)
Napiecie zasilania V~ 230 19, Czujnikcw. NTC3
T 20.  Czujnik temperatury zewnetrznej NTC4 (opcja)
Czestotliwos¢ pradu Hz 50 21, Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)
maks. w 327 22, Wejscie sygnatu 0-10 Volt (opcja)
Pobér mocy ; 23.  Termostat pokojowy obiegu 2 (opcja)
Min. w 70 24 Przewdd zaptonowa - jonizacyjny
Zapotrzebowanie na 25.  Gniazdo dla modutu komunikacyjnego RMCI (do wspotpracy z regulatorem Room Unit/Control Unit) (opcja)
energie elektryczna przy w 74 26.  5AT bezpiecznik topikowy (3x) dla obiegdéw wewnetrznych i opcjonalnych*
obciagzeniu 30% 27.  Pompa mieszajgca modulowana PWM
Zapotrzebowanie na
energie elektryczna w W 4
stanie czuwania * 5AT bezpiecznik topikowy (2x) dla obiegéw wewnetrznych i podtaczenie wyjs¢ CH, DHW i Flame + 5AT bezpiecznik topikowy (1x) do
" . podtaczenia Alarmu, P3 i P4 (zacisk P14)
Zabezpieczenie - bez- A 16
Piecznik @ 2 dodatkowe bezpieczniki topikowe 5AT sa umiejscowione na tylnej czesci tablicy elektrycznej
Klasa ochrony IP 20

PL Q EXCELLENCE
IN HOT WATER
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HEATMASTER | WATERMASTER

B. Niebieski
Bk. Czarny
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@ HeatMaster 120 TC - WaterMaster 120
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HEATMASTER | WATERMASTER

POMPY (HEATMASTER)

W tabeli ponizej znajduja sie cztery konfiguracje, ktére zostaty zaprogramowane w kontrolerze ACVMax dla
HeatMaster 25-35-45-70-85-120 TC i HeatMaster 25 C, w oparciu o rézne systemy hydrauliczne, ktére moga
by¢ zastosowane.

Tabela przedstawia funkcje poszczegdlnych przekaznikéw w zaleznosci od numeru konfiguracji.

Nazwy w tabeli odwotuja sie do sygnatéw zadania ogrzewania wywotanych przez obiegi grzewcze CO1, CO2
lub obieg CW, sygnaty otwarcia czy zamkniecia napedu zaworu mieszajacego, aktywowania alarmu (btedu)
czy przekaznika ptomienia.

Na kolejnych stronach, przedstawiono schematy oznaczone numerem konfiguracji odpowiadajacej ponizszej

tabeli.
Nr Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
konfig. ERR P4 P3 cw CH FL
5 Btad/ CcO2 CO1 cw CO1/C0O2/ Ptomien
Ptomien cw
14 Btad/ Mix otwarty C01/CO2 Cco1 C01/C02/ Mix
Ptomien cw zamkniety
15 Mix otwarty co2 C01/C02 COo1 CO1/C02/ Mix
cw zamkniety
16 Btad/ CcO2 CO1/CO2 CO1 CO1/C02/ Ptomien
Ptomien cw
POMPY (WATERMASTER)

W tabeli ponizej znajduja sie cztery konfiguracje, ktére zostaty zaprogramowane w sterowniku ACVMax dla
urzadzenia WaterMaster 25-35-45-70-85-120. W urzadzeniu aktualnie jest ustawiona konfiguracja nr 5.

Tabela przedstawia funkcje poszczegolnych przekaznikéw w zaleznosci od numeru konfiguracji.

Obecnie nie jest dostepny zaden schemat hydrauliczny dla WaterMaster.

Nr Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
konfig. ERR P4 P3 cw CH FL
5 Btad/ cOo2 CO1 cw CO1/C02/ Ptomien
Ptomien CwW

14

15 Nieaktywny

16

PL | & e
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HEATMASTER

KONFIGURACJA WSTEPNA 16

Zaciski tablicy elektrycznej Nazwa zacisku --> Podtgczone do

Konfiguracja pompy 16
............. P4 —-> -
Nr Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex5 T FE e e =B BN FL --> Sygnat ptomienia / pracy palnika
konfig. ERR P4 P3 cw CH FL P3 -
16 Btad/ CcOo2 CO1/CO2 CO1 CO1/CO2/ Ptomien
Plomien w - —oraEg=s EPE—7 ... ERR —> Btad (Alarm)

--> Pompa CO (Obieg CH1)
Wysokotemperaturowy obieg grzewczy, z opcjonalnym czujnikiem temperatury
zewnetrznej i termostatem pokojowym.

CH1 x JE: B:W”T“ ......... Czujnik cw. (NTC3)

Opdjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)

~ NTCE  eeeeessennnne
i X617 fa ef I\ . . .
BRI EH {33 e Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)
D"E U >=
1
oS N !
1
1 . . . .
U l>-I Nastawa interfejsu ACVMax za pomoca menu instalatora (wymagany kod insta-
1 latora, patrz ,Kod serwisowy”):
=D I
I Gtéwny Ekran NEVANE] Pozycja Wymagany wybor
U= ekran
1
1 @ Model HeatMaster (Pre-Set)
o= =
I CH pump @ @ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Konfig. 16
b o e o e e e o o o e o o o L)
@ Praca na c.o. Zataczony (]ml)
]]m 7adanie Termostat & Krzywa
@ 4 Zewn.
2 obieg c.o. Wytaczone
@ = Praca dla c.w. Zataczony (<)
Zadanie Czujnik
i & o
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HEATMASTER

KONFIGURACJA WSTEPNA 16

Zaciski tablicy elektrycznej Nazwa zacisku --> Podtaczone do
Konfiguracja pompy 16

............. P4 --> Pompa P4 (Obieg CH2)
Nr Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flexs T fSe =REE .7 FL --> Sygnat ptomienia / pracy palnika
konfig. ERR P4 P3 cw CH L (= — I — - = = P3 > -
16 Btad/ co2 C01/C02 COo1 CO1/C02/ Ptomien
Plomien cwv B BB e ERR --> Btad (Alarm)
............. DHW --> Pompa CO (Obieg CH1)

Wysokotemperaturowy obiegigrzewczy, zopcjonalnym czujnikiem temperatury
zewnetrznej i termostatem pokojowym.

001X
9]

CH1 CcCH2 o xat I BRTIT) Lntes e Czujnik c.w. (NTC3)
=YY Y - (HY YY) o Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)
X6 B
(] UUUUUU [>_: HUUUUU > l« Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)
1
AAAAAA Y AAAAAA ! i
'> 1 1 '» i 1 :
0 . x5 (47
LA AU [>': UUAUUUU I>J| N Termostat pokojowy obiegu 2 (opcja)
1 1
Ly NN Ly (ONNNN
1 1
| [>_: [>_: Nastawa interfejsu ACVMax za pomocg menu instalatora (wymagany kod insta-
it Ty latora, patrz ,Kod serwisowy”):
hd > 1
- ¢ s 1
1 cHpump () Pa @ Gtéwny Ekran Pozycja Wymagany wybor
e e e ccccmc e - *=mmmmm==-= - ekran
@ Model HeatMaster (Pre-Set)
@ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Config16

@ Praca na c.o. Zalaczony (]ml)

Termostat & Krzywa

@m Zadanie

Zewn.

2 obieg c.o. Zafgczony

i Praca dla c.w. Zafaczony (=)
@ Zadanie Czujnik

PL o EXCELLENCE
IN HOT WATER
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HEATMASTER

KONFIGURACJA WSTEPNA 15

Zaciski tablicy elektrycznej Nazwa zacisku --> Podtaczone do
Konfiguracja pompy 15
............. P4 --> Pompa CO (Obieg CH2)
Nr Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex5 T FE s e =B B e FL --> Sitownik zaworu ZAMKNIETY
konfig. ERR P4 P3 cw CH FL P3 >
15 Mix otwarty co2 C0O1/CO2 Cco1 CO1/C02/ Mix
cwW zamkniety
............. ERR --> Sitownik zaworu OTWARTY
............. DHW --> Pompa CH1 (Obieg CH1Low )
Wysoko i niskotemperaturowy obiegi grzewczy, z opcjonalnym czujnikiem
temperatury zewnetrznej i termostatem pokojowym.
NTC3  eeeeeesseee Czujnik c.w. (NTC3)
CH1 CH2 NTCE e Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)
J U [l — < Ee Ly — Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)
=)
IR | \ _WHWD': xs {47
: Ly (NN : © @ ............. Termostat pokojowy obiegu 2 (opcja)
| 1
| -t
N UUUUUUP=
|
|

Nastawa interfejsu ACVMax za pomocg menu instalatora (wymagany kod insta-

CHitow » (NN :
w | 1 latora, patrz .Kod serwisowy”):
3 - 1
w, -+ FUUUUUP>=
[ ‘ : Gtéwny Ekran NEVAWE! Pozycja Wymagany wyboér
= Y i I ekran
1 ] P4
1 1 @ @ Model HeatMaster (Pre-Set)
-------------- L L -
- @ Ustawienia pompy Wstepna konfig. pompy Config15
@ Praca na c.o. Zalaczony (]mI)
@m Zadanie Termostat & K;ze):,\\/lf
2 obieg c.o. Zafgczony
@ - < Praca dla c.w. Zafaczony (=)
Zadanie Czujnik

EXCELLENCE o PL
INHOT WATER 237
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HEATMASTER

KONFIGURACJA WSTEPNA 15

] Zaciski tablicy elektrycznej Nazwa zacisku --> Podtaczone do
Konfiguracja pompy 15
............. P4 --> Pompa P4 (Obieg CH2)
Nr Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flexs5 4 SEde o BB EY-—r ... FL --> Sitownik zaworu ZAMKNIETY
konfig. ERR P4 P3 cw CH FL
............. P3 --> Pompa P3 (Obieg CH1 i CH2)
15 Mix otwarty o2 C01/C0O2 CO1 CO1/C02/ Mix
5 zamkniety o CEigey FERER—- ... ERR ~-> Sitownik zaworu OTWARTY
............. DHW -->Pompa CH1 (Obieg CH1Low )

Wysoko i niskotemperaturowy obiegi grzewczy, z opcjonalnym czujnikiem
temperatury zewnetrznej i termostatem pokojowym.

x
=
°°
(=]

m: {ﬂ‘—mc 3 e CZanik cw. (NTC3)

Sf NTCA  eeeeeesee Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)
EE ............. Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)

x
N
2 1

x
o
4321

CH1 CH2
= (W 5
X5 e
o[+ LLEES TS E
: o : @ ............. Termostat pokojowy obiegu 2 (opcja)
| =) 1
[} 1
3@ : LUUUUU> Nastawa interfejsu ACVMax za pomoca menu instalatora (wymagany kod insta-
CHiLow : Ly (O : latora, patrz ,Kod serwisowy”):
o [} 1
o -- '+ Sy Gtéwny Ekran NEVANE] Pozycja Wymagany wyboér
' ! ekran
B s :
=1 ! @ Model HeatMaster (Pre-Set)
1 [} P4 @
e ] e == === == 3. ------------- - @ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Config15

N~
|| o o e

@mﬂ Zadanie Termostat & Krzywa

Zewn.

2 obieg c.o. Zataczony

@;‘\ Praca dla c.w. Zataczony ()
Zadanie Czujnik
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PODRECZNIK INSTALATORA DLA SYSTEMOW GRZEWCZYCH
WYPOSAZONYCH W STEROWNIK ACYMAX

TOM 3
Systemy Kaskad

Prestige 42 - 50 - 75 - 100 - 120 Solo

ik z oprogramowaniem (DSP) 3.05 (od marca 2016)




SPIS TRESCI

TOM 3 -SYSTEMY KASKAD
INFORMACJE OGOLNE

Przewodnik uzytkownika

Zasada dziatania ACVMax na potrzeby kaskady

OPIS MENU | EKRANOW

Struktura menu kaskady ACVMax

INSTALACJA KASKADY

Proces ogdlny instalacji kaskady

INSTALACJA I KONFIGURACJA KASKADY

Montaz stelaza kaskady
Podtaczenia hydrauliczne kaskady

Podtaczenia do komina kaskady
Podtaczenia kaskady (kaskada do 4 kottow)

Uruchomienie kaskady.
Dostep do autodetekcji kaskady

Konfiguracja wstepna 2
Konfiguracja wstepna 5

PL o EXCELLENCE
IN HOT WATER



INFORMACJE OGOLNE

PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

Ta sekcja zawiera informacje na temat kaskad, tj. opis menu i ekranow ACVMax, jak podtaczy¢ kilka kottow w
kaskadzie (uktady hydrauliczne, kominowe i elektryczne)._Przedstawia réwniez kilka schematéw hydraulicz-
nych oraz regulatora ACYMax dla systemdw kaskadowych (Prestige 42-50-75-100-120 Solo).

Potaczenia sg wykonywane przy uzyciu okreslonych zestawow, ktore sg szczegdtowo dalej opisane.

Niniejsza instrukcja przedstawia kompletng instalacje kaskady przy uzyciu zestawu do montazu._Kaskade
mozna réwniez zbudowac przy uzyciu Prestige Box. _Aby uzyskac wiecej informadcji, skontaktuj sie z przed-
stawicielem ACV.

W przypadku kazdego innego systemu kaskady, ktérego nie wymieniono w niniejszym podreczniku, nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem ACV.

Podrecznik instalatora -

ACVMax:

A1004308 - 660Y2900-Tom 3 + B

ZASADA DZIAELANIA ACYMAX NA POTRZEBY KASKADY

Prestige Solo (2 pompy) mozna skonfigurowac w konfiguracji kaskady (maks.4 kotly), sterowang przez system
sterowania kottem ACVMax.

Kotty moga pracowac bez koniecznosci stosowania zewnetrznego regulatora kaskady. Jeden Prestige bedzie
wybrany jako wiodacy (Master) i bedzie komunikowat sie z kolejnymi kottami w kaskadzie.. Urzadzenie gtéwne
rozktada potrzeby cieplne na urzadzenia w kaskadzie.

Pozostate kotly Prestige zostang oznaczone jako podrzedne (Slave) i beda faczone tylko przewodem komuni-
kacyjnym do innych kottéw w kaskadzie.

Zadania ogrzewania spetniaja te sama logike co zadania ciepta w pojedynczym urzadzeniu: docelowa nastawa
na uruchomienie pierwszego kotta obliczana sie, po wzroscie temperatury o 4K/ min. Kolejnos¢ uruchamiania
oblicza wymagana moc zgodnie z docelowg nastawa.

Pierwsze urzadzenie uruchamia sie gdy tylko osiagnie dwukrotnie minimalng moc urzadzenia, drugie urza-
dzenie zostanie uruchomione po uptynieciu czasu opdznienia. _Oba urzadzenia dziatajag na minimalnym ob-
cigzeniu.

Zwiekszenie mocy trwa nadal po wzroécie obliczonej nastawy. Trzeci kociot uruchomi sie, gdy dwa poprzed-

nie urzadzenia osiggnety 3-krotnos¢ minimalnej mocy. Strategia kaskady jest uruchomienie tylu kottow ile
jest mozliwe.

Gdy temperatura systemu osiggnie warto$¢ docelowa, zwigkszanie mocy zostanie zatrzymane.

Nalezy pamieta¢, ze w kaskadzie regulacja temperatury odbywa sie na poziomie systemu, a NIE na lokalnym.
Oznacza to, ze lokalna temperatura moze by¢ o 5 do 7 K wyzsza niz temperatura systemu w zaleznosci od
potozenia czujnika.

Lokalna temperatura jest ograniczona przez bezwzgledne maks. temperatura kotta.

Sterowanie kaskady dziata jak regulator mocy na lokalnych urzadzeniach. Nadrzedng temperatura, na ktorej
bazuje praca kottow w kaskadzie jest temperatura zailania (NTC system). Lokalne temperatury kottéw nie sg
dostepne, sg uzywane tylko w celu ograniczenia lokalnej mocy w przypadku gdy osiagnieto maksymalna
temperature.

Charakterystyka dodatkowa:

«  Funkcja kaskady umozliwia prace do czterech identycznych kottow Prestige w jednej instalacji.

«  Réwnolegta modulacja pozwala na uruchomienie jak najwiekszej liczby kottéw, aby zmaksymalizowac
wydajnos¢ systemu.

»  Funkcja automatycznej rotacji kottdéw rotuje kociot wiodacy przed kazdym zadaniem ciepta gdy wybrano
opcje termostatu w ,zapotrzebowanie c.0."lub co 24 godziny po wybraniu opdji,state” w ,zapotrzebowa-
nie c.o!.
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OPIS MENU | EKRANOW

Menu Kaskady ( % ) -->> Informacja o Kaskadzie (1 % )

Informacja o kaskadzie
dostarcza informacji o
rzeczywistym czasie pracy
kaskady. Kazdy wiersz
zawiera informacje o pa-
rametrach i ich aktualnych
wartosciach.

PL o EXCELLENCE
IN HOT WATER

Kod serwisowy”

Kaskada

6 0
L

=
g

th o

Informacja o kaskadzie

i %
e

th o

Do nawigacji po menu uzywaj przyciskow GORA, DOL, LEWO,
A

PRAWO, (l[xl[»nastepnie nacisnij OK aby dokona¢ wyboru

& (podswietlonego na czarno). Dla zwigkszenia/

zmniejszenia wartosci uzyj przyciskéw GORA, DOL, lub LEWO/

PRAWO zaleznie od sytuacji.

Informacja o kaskadzie
Temp. Systemu 30°C
Aktywne kotly 0
Wszystkie kotly 2
Obcigzenie kaskady 0%

th o

Informacje o kaskadzie - wyswietla nastepujace informacje o kaskadzie.

Rola kaskady - Wyswietla aktualng pozycje kotta Prestige w kaskadzie. Pozycja w kaskadzie moze byc¢ naste-
pujaca:

»  Nadrzedny - Prestige jako kociot wiodacy w kaskadzie.

«  Podrzedny - Prestige jako kociot podrzedny w kaskadzie.

«  Stojacy - Prestige nie bedacy czescig kaskady (poza kaskada).

Temp. Systemu - patrz opis ponizej

Aktywne kotty - wyswietla aktualng ilos¢ kottéw pracujacych w danej chwili w kaskadzie.

Wszystkie kotty - wyswietla catkowitg ilos¢ kottéw w kaskadzie.

Obciazenie kaskady - Wyswietla aktualng moc catej kaskady

Informacja o kaskadzie

Rola kaskady Nadrzedny
Temp. Systemu

Aktywne kotly 0
Wszystkie kotly 2
Obciazenie kaskady 0%
h o

3200 -24.00 -16.00 -8.00 0.00

i o)

Temp. Systemu Temp. Systemu - wyswietla aktualng temperature zasilania / sprzegta, na kotle wiodacym.

Jesli czujnik kaskady nie jest podtagczony do kotta wiodacego, wyswietlana jest tempe-
ratura zasilania kotta wiodacego. Funkcja Temp. Systemu, co 12 minut zapisuje wartos¢
temperatury aby wyswietli¢ wykres z ostatnich 24 godzin.

Wybierz Temp. Systemu w Informacja o kaskadzie i nacisnij OK aby zobaczy¢ wykres.
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Menu Kaskady ( % ) -->> Ustawienia kaskady (@)

Kod serwisowy”

Kaskada Ustawienia kaskady Menu Ustawienia kaskady zawiera ustawienia zwigzane z praca kaskady. Kazdy wiersz wyswietla parametry kaskady i ich wartosci. Jednorazo-
- wo na ekranie wyswietlane jest 6 nastaw.
oy
@ b - i® v Naci$nij przyciski GORA lub DOL aby przeglada¢ dane dotyczace ustawier kaskadly.

Zmiany nastaw kaskady musza by¢ wykonywane tylko na kotle wiodacym. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian nastaw
musi by¢ wykonana auto-detekcja kaskady.

3
E
=4

Ustawienia kaskady Stopier opéznienia Stopien opo6znienia ustawia opdZnienie przed zataczeniem lub wytaczeniem kotta w uktadzie kaskady. Stopien

Stopien opoznienia 60 sek Lo i Lo . . . . an . i . . .
P ——— . opdZnienia - opdZnienie zaczyng sie gdy kociot vvpdqcy okresli komec;nosc zatgczenia kolejnego kotta dlé uzyskama
Obciggeniemaksymalne 250KW [ parametréw nastaw lub gdy kociot wiodacy okredli, ktéry z kottdw moze zostac wytaczony z powodu malejacej mocy.

Kotly c.o./c.w. 0 0sek. 255 sek.

DT Zlaczeny Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawic¢ czas, nastepnie nacisnij OK aby zachowac ustawienie.

Czynnik proporgji dla c.o. 7

Mozliwosci nastaw Stopiert opdZnienia:
& o &~ o p p
- Zwiekszenie opoznienia stopnia
- Osiggniecie nastawy moze trwac dtuzej ze wzgledu na opdznienie zatgczania sie kolejnych kottow.
- Zwiekszenie nastawy spowoduje, ze kotty beda dtuzej pracowaty zanim sie wytacza.
- Zmniejszenie opdznienia stopnia
- Zwiekszenie nastawy spowoduje, ze kotty beda witaczane szybcie).
- Kotty beda wytaczane szybciej, mozliwy wzrost cykli pracy, i skrocenie czasu pracy kotfa.

.

Ustawienia kaskady Obciagzenie minimalne
Stopien opdznienia 60 sek

Obcigzenie minimalne jest minimalnym obcigzeniem kazdego kotfa w kaskadzie. Nastawy kotta wiodacego okre-

—_— $lajg mozliwos¢ zataczenia badz wytaczenia kottdw.
sc‘:jf:jjc"::'“y’“a'"e o . Ustawienia ponizej warto$ci zalecanego minimum skutkuja przyspieszonym zatgczaniem sie kottow w odpowiedzi
o 0% 100%

Autorotacja  Zalaczony na szybkie zmiany temperatur uktad kaskady.
Czynnik proporgji dla c.o. 7

Zmiane te moga powodowac obnizong sprawnos¢ uktadu.

LU - ) t o Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ minimalne obcigzenie, nastepnie nacisnij OK aby zachowa¢ ustawienie.
Domyslnie: 25%

Zmiany nastaw kaskady musza by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone / serwisanci i
instalatorzy ACV.Niewfasciwa nastawa moze prowadzi¢ do wahan temperatury i nieprawidtowej pracy
kaskady.

EXCELLENCE o PL
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1%

&

Ustawienia kaskady

1) o

1) I=)

Ustawienia kaskady
Stopien opdznienia 60 sek

Obciazenie minimalne ~ 25%
Obciazenie maksimalne 250 kW
Kotly c.o./cw. 0
Auto rotacja Zataczony
Czynnik proporgji dla c.o. 7

Ustawienia kaskady
Stopien opdznienia 60 sek
Obciazenie min. 25%
Obciazenie maks. 250 kw

Kotly c.o./c.w. 0

Auto rotacja Zataczony

Czynnik proporgji dla co. 7

Ustawienia kaskady
Stopier opdznienia 60 sek
Obciazenie minimalne  25%
Obcigzenie maksimalne 250 kW
Kotly c.o./c.w. 0

Czynnik propordji dla c.o. 7

& =)

EXCELLENCE
IN HOT WATER

Obcigzenie maksymalne

250 kW

l 0kw 255 kW

Koty c.o./c.w.

Auto rotacja

Wylaczone

Obciazenie maksymalne to maksymalne obciazenie pojedynczego kotta w kaskadzie.
Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Obcigzenie maksymalne a nastepnie nacisnij OK aby zachowac ustawienie.

Ta wartos¢, wyrazona w kW, odpowiada aktualnemu zakresowi urzadzen.

[I3Z" Stabilos¢ pracy ukladu kaskadowego wymaga zainstalowania jednakowych kottéw w
uktadzie. Mieszanie réznych kottéw w kaskadze moze prowadzi¢ do wahan temperatury i
nieprawidlowej pracy kaskady.

Domyslnie: zgodnie z kottem

Nastawa kotly c.o./c.w. okresla ile kottow w rozdzielonym Systemie Kaskady bedzie reagowato na zgdanie pracy dla cieptej wody.

Kotly c.o/c.w. zawsze zawieraja kociot wiodacy. Pozostate kotty beda reagowac tylko na zadanie centralnego ogrzewania. Pozwala to na jedno-
czesne zaspokojenie potrzeb zaréwno centralnego ogrzewania jak i cieptej wody. Po zakoriczeniu zadania pracy dla cieptej wody, kotty c.o./c.w.
ponownie beda reagowac na zadania centralnego ogrzewania.

Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ kotty c.o./c.w. a nastepnie nacisnij OK aby zachowac ustawienie.

Maksymalna ilo$¢ kottéw w kaskadzie to 4. Dlatego tez, nie wybieraj w tym menu cyfry wiekszej niz 3 bo jeden z nich bedzie
zawsze 4. Zte ustawienie moze prowadzi¢ do nieprawidtowej pracy kaskady

Funkcja Auto Rotacja prowadzi do rdwnego roztozenia godzin pracy na wszystkie urzadzenia.
Gdy funkcja jest Zataczony, urzadzenia pracuja w réwnych okresach czasu. Pomaga to ujednolicac czas pracy wszystkich urzadzen.

Gdy funkcja jest Wytgczone, nie ma wyréwnania liczby godzin pracy kottéw i pierwsze urzadzenie w ukfadzie bedzie pracowato czesciej niz
ostatnie.

Nacisnij przycisk GORA lub DOL aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ te funkcje, nastepnie OK aby zapamietac wybor.
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L

Ustawienia kaskady

4

Ustawienia kaskady
Stopien op6znienia 60 sek
Obcigzenie minimalne  25%

th o

Obcigzeni imalne 250 kW

Kotly c.o./c.w. 0
Auto rotacja Zalaczony

Czynnik proporcji dla c.o. 7

Ustawienia kaskady
Obcigzenie minimalne  25%
Obcigzenie maksimalne 250 kW
Kotty c.o/cw. 0
Auto rotacja Zataczony
Czynnik proporgji dla c.o. 7

Czynnik catkowania dla co. 245

OSTRZEZENIE!

DDOKONAJ NASTAWY GDY ZOSTANIESZ
POINFORMOWANY PRZEZ ACV
NACISNLJ OK ABY DOKONAC NASTAWY
ALBO INNY PRZYCISK
ABY ZACHOWAC AKTUALNE USTAWIENIA

h =)

OSTRZEZENIE!

DOKONAJ NASTAWY GDY ZOSTANIESZ
POINFORMOWANY PRZEZ ACV
NACISNLJ OK ABY DOKONAC NASTAWY
ALBO INNY PRZYCISK
ABY ZACHOWAC AKTUALNE USTAWIENIA

th o

Czynnik propordji dla c.o.

Czynnik catkowania dla c.o.

245

1 255

o

Czynnik proporcji dla c.o0. pozwala reagowac kaskadzie na zadania centralnego ogrzewania. Czynnik propor-
¢ji dla c.o. ma najwiekszy wpltyw gdy temperatura systemu jest daleka od nastawy.

Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Czynnik proporcji dla c.o. a nastepnie nacisnij OK aby zacho-
wac ustawienie.

-Zwiekszenie czynnika proporcji

- System kaskady szybciej osiggnie punkt nastawy, ale moze wystapic jej przekroczenie.

- Aby szybciej osiaggnac nastawe, zwieksz nastawe Czynnik proporcji dla c.o. 0 2. Dokonaj auto-detekcji kaska-
dy wywotaj zadanie centralnego ogrzewania. Obserwuj reakcje ukfadu kaskady dla dokonania koniecznej
korekty nastaw.

-Zmniejszenie czynnika proporcji

- System kaskady bedzie dtuzej osiggat punkt nastawy i minimalizuje jej przekroczenie.

- Jesli punkt nastawy zostaje osiggniety zbyt szybko, zmniejsz warto$¢ Czynnik proporcji dla c.o. o 2. Dokonaj
auto-detekcji kaskady wywotaj zadanie centralnego ogrzewania. Obserwuj reakcje ukfadu kaskady dla do-
konania koniecznej korekty nastaw.

Domyslnie: 7

==~ Skontaktuj sie¢ z dziatem technicznym ACV przed dokonaniem jakichkolwiek ustawien.
Nieprawidlowa nastawa moze prowadzi¢ do wahan temperatury i nieprawidtlowej pracy kaskady.

Czynnik catkowania dla c.o. pozwala ustawi¢ reagowanie kaskady na zadanie centralnego ogrzewania. Czyn-
nik catkowania dla c.o. ma najwiekszy wptyw gdy temperatura systemu jest bliska nastawie.

Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Czynnik catkowania dla c.o. a nastepnie nacisnij OK aby za-
chowac ustawienie.

-Zwigkszenie czynnika catkowania

- System kaskady bedzie dtuzej osiggat punkt nastawy i minimalizuje jej przekroczenie.

- Jedli punkt nastawy zostaje osiggniety zbyt szybko, zwieksz warto$¢ Czynnik catkowania dla c.o. 0 2. Doko-
naj auto-detekgji kaskady wywotaj zadanie centralnego ogrzewania. Obserwuj reakcje uktadu kaskady dla
dokonania koniecznej korekty nastaw.

-Zmniejszenie czynnika catkowania

- System kaskady szybciej osiggnie punkt nastawy, ale moze wystapic jej przekroczenie.

- Aby szybciej osiggna¢ nastawe, zmniejsz nastawe Czynnik catkowania dla c.o. 0 2. Dokonaj auto-detekgji ka-
skady wywotaj zadanie centralnego ogrzewania. Obserwuj reakcje uktadu kaskady dla dokonania koniecz-
nej korekty nastaw.

Domyslnie: 245

23" Skontaktuj sie¢ z dziatem technicznym ACV przed dokonaniem jakichkolwiek ustawien.

Nieprawidlowa nastawa moze prowadzi¢ do wahan temperatury i nieprawidlowej pracy kaskady.

EXCELLENCE o
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1%

1o

Ustawienia kaskady

h o

Ustawienia kaskady

Obcigzenie maksimalne 250 kW
Kotty c.o./c.w. 0
Auto rotacja Zataczony
Czynnik proporgji dla c.o. 7
Czynnik catkowania dla co. 245

Czynnik propordji dla cw. 7

Ustawienia kaskady
Kotly c.o./c.w. 0
Auto rotacja Zataczony
Czynnik proporgji dla c.o. 7
Czynnik catkowania dla co. 245
Czynnik propordji dla cw. 7

Czynnik catkowania dla cw. 245

h o

EXCELLENCE
IN HOT WATER

OSTRZEZENIE!

DOKONAJ NASTAWY GDY ZOSTANIESZ
POINFORMOWANY PRZEZ ACV
NACISNI) OK ABY DOKONAC NASTAWY

ALBO INNY PRZYCISK

ABY ZACHOWAC AKTUALNE USTAWIENIA

th

OSTRZEZENIE!

o

DOKONAJ NASTAWY GDY ZOSTANIESZ
POINFORMOWANY PRZEZ ACV
NACISNIJ OK ABY DOKONAC NASTAWY

ALBO INNY PRZYCISK

ABY ZACHOWAC AKTUALNE USTAWIENIA

th

o

O
Czynnik proporgji dla c.w.

7

r ]

1 255

th o

Czynnik catkowania dla c.w.

Czynnik proporcji dla c.w. pozwala reagowac kaskadzie na zadania cieptej wody. Czynnik proporcji dla cw. ma
najwiekszy wptyw gdy temperatura systemu jest daleka od nastawy.

Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Czynnik proporgji dla c.w. a nastepnie nacisnij OK aby zacho-
wac ustawienie.

- Zwiekszenie czynnika proporcji

- System kaskady szybciej osiggnie punkt nastawy, ale moze wystapic jej przekroczenie.

- Aby szybciej osiagnac nastawe, zwieksz nastawe Czynnik proporcji dla cw. o 2. Dokonaj auto-detekgji ka-
skady i wywotaj zadanie cieptej wody. Obserwuj reakcje uktadu kaskady dla dokonania koniecznej korekty
nastaw.

-Zmniejszenie czynnika proporcji

- System kaskady bedzie dtuzej osiggat punkt nastawy i minimalizuje jej przekroczenie.

- Jedli punkt nastawy zostaje osiagniety zbyt szybko, zmniejsz wartos¢ Czynnik proporcji dla c.w. o 2 Dokonaj
auto-detekcji kaskady i wywotaj zadanie cieptej wody. Obserwuj reakcje uktadu kaskady dla dokonania ko-
niecznej korekty nastaw.

Domyslnie: 7

<" Skontaktuj sie¢ z dzialem technicznym ACV przed dokonaniem jakichkolwiek ustawien.

Nieprawidlowa nastawa moze prowadzi¢ do wahan temperatury i nieprawidtowej pracy kaskady.

Czynnik catkowania dla c.w. pozwala ustawi¢ reagowanie kaskady na zadanie cieptej wody. Czynnik catkowa-
nia dla c.w. ma najwiekszy wptyw gdy temperatura systemu jest bliska nastawie.

Naciénij przyciski LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ Czynnik catkowania dla c.w. a nastepnie nacisnij OK aby za-
chowac ustawienie.

-Zwiekszenie czynnika catkowania

- System kaskady bedzie dtuzej osiggat punkt nastawy i minimalizuje jej przekroczenie.

Jedli punkt nastawy zostaje osiggniety zbyt szybko, zwieksz warto$¢ Czynnik catkowania dla c.w. o 2. Dokonaj
auto-detekcji kaskady i wywotaj zagdanie cieptej wody. Obserwuj reakcje ukfadu kaskady dla dokonania ko-
niecznej korekty nastaw.

-Zmniejszenie czynnika catkowania

- System kaskady szybciej osiggnie punkt nastawy, ale moze wystapic jej przekroczenie.

Aby szybciej osiaggnac nastawe, zmniejsz nastawe Czynnik catkowania dla cw. o 2. Dokonaj auto-detekcji ka-
skady i wywotaj zadanie cieptej wody. Obserwuj reakcje uktadu kaskady dla dokonania koniecznej korekty
nastaw.

Domyslnie: 245

=" Skontaktuj sie z dzialem technicznym ACV przed dokonaniem jakichkolwiek ustawien.

Nieprawidlowa nastawa moze prowadzi¢ do wahan temperatury i nieprawidlowej pracy kaskady.



OPIS MENU | EKRANOW

Kaskada ( % ) -->> Autodetekcja Kaskady ( %7 )

Kod serwisowy”

Kaskada

[

th o
Autodetekcja kaskady Autodetekcja kaskady = Kaskada musi zosta¢ skonfigurowana dopiero po dokonaniu wszystkich podiaczen elektrycznych i wprowadzeniu
i% @ wszystkich koniecznych nastaw w ustawieniach kaskady. Przeczytaj nastepny rozdziat "Podtaczenia kaskady (kaskada do
. I;;Z;ést};ey tey 4 kottow)" przed uzyciem funkcji kaskady.
fﬁ‘i? Funkcja Autodetekcja Kaskady automatycznie znajduje i konfiguruje kotty w uktadzie kaskady. Eliminuje to koniecznos¢ recznej konfigu-
& = & = racji kazdego z kottoéw w kaskadzie. Wybierz Autodetekcja Kaskady na kotle wiodgcym i postepuj zgodnie z instrukcjami na wyswietlaczu.

Gdy Autodetekcja Kaskady sie zakoriczy, zostanie wyswietlona wiadomos¢ z iloscig wykrytych kottéw. Jesli ich ilos¢ sie zgadza, nacisnij
OK aby zakoriczy¢ proces autodetekcja kaskady.

Jesliilos¢ wykrytych kottow sie nie zgadza, sprawdz przewody miedzy kottami i powtdrz proces Autodetekcja kaskady.

EXCELLENCE o PL
INHOT WATER
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OPIS MENU | EKRANOW

STRUKTURA MENU KASKADY ACYMAX

Ekran gtéwny, Menu Insta-
latora

Ustawienia c.o. / c.w.

Zresetuj wszystkie nastawy

Praca w trybie recznym

Kaskada

o EXCELLENCE
IN HOT WATER

Struktura tych menu opisana jest w ,Struktura menu ACVMax”

Informacja o kaskadzie

Ustawienia kaskady

Autodetekcja Kaskady

» Ustawienia kaskady

Stopien opdznienia

Obcigzenie minimalne

Obcigzenie maksymalne

Kotty c.o./c.w.

Informacja o kaskadzie

Rola kaskady

Temp. Systemu

Aktywne kotty

Wszystkie kotty

Obciazenie kaskady

Auto Rotacja — Zataczony
Wylaczone

Czynnik proporcji dla c.o.

Czynnik catkowania dla c.o.

Czynnik proporcji dla c.w.

Czynnik catkowania dla c.w.

© © © © 0 © © © 0

—)[ Autodetekcja Kaskady } O

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 3 « B




INSTALACJA KASKADY

PROCES OGOLNY INSTALAC]I KASKADY

1. Zdefiniuj ilos¢ kottéw w kaskadzie (2 do 4).

2. Przygotuj stelaz montazowy kaskady, patrz “Montaz stelaza kaskady”.

Zainstaluj kotty na stelazu za pomocg wspornikéw dla kazdego kotfa.
4. Zdefiniuj, ktdry z kottow bedzie wiodacym kottem (Master).

5. Wykonaj podfaczenia hydrauliczne kottéw, patrz ,Podtaczenia hydrauliczne kaskady”.

6. Wykonaj podfaczenia komina, patrz ,Podtaczenia do komina kaskady”.

7. Wykonaj podfaczenia elektryczne kotta wiodacego (master), patrz ,Podtaczenia kaskady (kaskada do 4 kottéw)”:

«  Podtacz okablowanie kaskady
«  Podtacz wejscie zapotrzebowania na ciepto, czujnik temperatury zewnetrznej
e Podtacz czujnik systemu (zasilania)
e Podtacz czujnik cw.
»  Podtacz wszystkie pompy systemu
8. Wykonaj podfaczenia elektryczne kottdw podrzednych (slave):
«  Podtacz okablowanie kaskady
«  Podtacz pompe urzadzenia

9. Uruchom system, patrz ,Uruchomienie kaskady”.

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 3+ B

EXCELLENCE o PL
IN HOT WATER M 3-11



INSTALACJA | KONFIGURACJA KASKADY

MONTAZ STELAZA KASKADY 2. Montaz pionowych profili i taczenie je ze stopami

@ Kroki w ponizszych procedurach sa oznaczone czarnymi kétkami i biatym numerze (0).
Potrzebne materiaty

~— g®,

Procedura (x3 na kazda konfiguracje na lewo)

2 kotly

1. Montaz stop

Potrzebne materiaty

- I

Procedura (x2 na kazda stope)

Min. 2 cm od
konca stopy

PL & EXCELLENCE
IN HOT WATER
3-12 Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 3+ B



INSTALACJA | KONFIGURACJA KASKADY

3. Montaz poziomych profili i taczenie ich z profilami pionowymi 4. Instalowanie klipséw do instalacji wpornika kotta
Potrzebne materiaty

Potrzebne materiaty

Procedura

Procedura (x2 na kazdy poziomy profil)

Wspornik kotta
dostarczany
razem z kottem

\ 1746 mm

EXCELLENCE o PL
IN HOT WATER
3-13
Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 3 + B



INSTALACJA | KONFIGURACJA KASKADY

PODEACZENIA HYDRAULICZNE KASKADY 2. Montaz wspornika kolektora kaskady
Potrzebne materiaty

Qo
e

Procedura

1..Montaz pomp
Potrzebne materiaty

Procedura

Q

PL & EXCELLENCE
IN HOT WATER
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INSTALACJA | KONFIGURACJA KASKADY

3. Montaz kolektora kaskady Procedura
Potrzebne materiaty

Procedura

4. Montaz sprzegta
Potrzebne materiaty

Specjalny
zestaw dla ACV
Wiochy

EXCELLENCE o PL
IN HOT WATER
3-15
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INSTALACJA | KONFIGURACJA KASKADY

PODEACZENIA DO KOMINA KASKADY Procedura

Na kazdym podta-

czeniu rury (patrz

rysunek ponizej)
r

2. Montaz wspornikéw rur spalinowych (2 kotty w kaskadzie)

Potrzebne materiaty

@ 2 wsporniki s3

dostarczane z  kazda
prosta rura spalinowa.

PL & EXCELLENCE
IN HOT WATER
3-16 Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 3+ B



INSTALACJA | KONFIGURACJA KASKADY

2. Montaz rur spalinowych do kottéw
Potrzebne materiaty

X

Procedura

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 3 + B

EXCELLENCE
IN HOT WATER
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INSTALACJA | KONFIGURACJA KASKADY

PODEACZENIA KASKADY (KASKADA DO 4 KOTEOW)

Warunki

«  Wykonana konwersja gazu - jesli konieczna

»  Kociot wytaczony za pomoca wytacznika gtéwnego ON/OFF

«  Zasilanie energig elektryczna odtaczone.

«  Zamkniety doptyw gazu

«  Zdefiniowany kociot wiodacy kaskady

»  Przednie panele obudowy kottéw otwarte (patrz odpowiednia procedura w instrukgji kotta).

Wymagane akcesoria

Nazwa Kod llos¢

Przewdd kaskady 257F1166 3

Procedura taczenia

@ Patrz schemat ponizej: ogoélny schemat podiaczen kaskady.

1. Odtacz 4 pinowa wtyczke (3) przewodu kaskady (1) do terminala X16 (4) sterownika kotta wiodacego

(MASTER). ToToTo] I_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

2. Poprowad? przewdd jak na rysunku (6). "8 910

3. Podtacz 6 pinowa wtyczke (2) przewodu kaskady (1) do gniazda znajdujacego sie od spodu kotta (5).
Nastepnie X11

1. Podtacz wszystkie termostaty i czujniki (czujnik c.w.u, czujnik kaskady) oraz pompy do kotta wiodacego
(MASTER) - postepuj zgodnie ze stronami opisujgcymi podtaczenia hydrauliczne i elektryczne.

2. Podtacz pompy kottowe do kottow podrzednych (SLAVE).

3. Zamknij przednie panele obudowy kottow.

4. Wykonaj procedure uruchomienia kaskady - patrz ,Uruchomienie kaskady”.

Master Slave Slave Slave

. L.
Ll B Ll B
L= ‘ ‘ ‘ s

PL & EXCELLENCE
IN HOT WATER
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INSTALACJA | KONFIGURACJA KASKADY

URUCHOMIENIE KASKADY

Warunki

*  Wykonane podfaczenie elektryczne kaskady (patrz ,Podtaczenia kaskady (kaskada do 4 kottow)”).

«  Syfon kondensatu napetniony woda

«  Urzadzenie podiaczone do zasilania energig elektryczng

«  Otwarty doptyw gazu

«  Obiegi cieptej wody i centralnego ogrzewania napetnione

Procedura

1. Wiacz wszystkie kotty za pomoca przycisku ON/OFF.

2. Rozpocznij autodetekcje kaskady na kotle wiodacym (MASTER) (patrz rysunki po prawej). Kociot wio-
dacy (MASTER) stanie sie sterujagcym kaskady. Automatycznie rozpozna ilos¢ kottéw podtaczonych w
kaskadzie.

3. Ustaw maksymalng moc urzadzenia:

Ustawienia kaskady

it [l

@? Ustawienia kaskady Obcigzenie maksymalne

Stopien opdznienia 60 sek

ﬁ Obcigzenie minimalne ~ 25% 250 kW

e ll Obciazenie maksimalne 250 kW } OK l:l
Kotly c.o./cw. 0
Auto rotacja Zalaczony okw 25K
Czynnik proporgji dla co. 7

—

1) Ll h o

kociot wiodacy obliczy catkowita moc kaskady w oparciu o zdefiniowane moce urzadzen.
4. Ustaw parametry na kotle wiodacym:

«  krzywa grzewcza obiegu CO1

o krzywa grzewcza obiegu CO2

« Nastawa temp. cieptej wody

DOSTEP DO AUTODETEKC]JI KASKADY

1 .
Prestige
m: s N

84°C @
» »
CH DHW
61°C
» »
P3 P4

docelowa = 85°C

Ochrona kotta

1x O

@ Wprowadz kod dostepu,

patrz "Kod serwisowy"

i=s

&
<3

Autodetekcja kaskady

=

3

Autodetekcja kaskady

h =)

v

Autodetekcja kaskady

it @

Nacisnij OK aby
rozpocza¢ autodetekdje kaskady,
lub inny przycisk aby anulowac.

EXCELLENCE o PL
INHOT WATER



INSTALACJA | KONFIGURACJA KASKADY

KONFIGURACJA WSTEPNA 2 @
Uwagi og6lne

Wiecej informacji na temat konfigurowania sterownika ACVMax mozna znalez¢ na
3-kottowa kaskada, wysokotemperaturowa, z obiegiem cieptej wody. nastepnej stronie.

Konfigurowanie kaskady, patrz "Podtaczenia kaskady (kaskada do 4 kottow)"

Konfiguracja pompy 2

Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 cw CH Ptomien
Btad CO1 CO1/CO2/CW cw CO1/CO2/CW Ptomien
Slave Slave Master
-> rL AN
=
el
|
|
[ & & &
=D I Prestige Prestige Prestige
I O[] O - O & ®
D>=
I v A v A v A
=< : : I
| 1 | | I
| | | | I
| CH CH H
P4 : DHW : \/ ! \/) ! H@ ]
' P3 t I I
5 S i 5 5
” @ s 4 H— 7 ¢ 7 !
1 1 1 1 '
|
QU O —— I Sy W

PL Q EXCELLENCE
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INSTALACJA | KONFIGURACJA KASKADY

Master

Konfiguracja pompy 2

Zaciski tablicy elektrycznej Nazwa zacisku --> Podiaczone do Flex 4 Flex6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
............. P4 -->Pompa P4 ERR P4 P3 w CH Plomien
. ) Btad co1 CO1/CO2/CW cw CO1/CO2/CW Ptomien
............. FL --> Sygnat ptomienia / pracy palnika
............. P3 -->Pompa P3
............. ERR --> Bfad (Alarm)
............. DHW --> Pompa c.w. Slave
......... CH > Pompa co. Zaciski tablicy elektrycznej Nazwa zacisku --> Podfaczone do
FEds P ET— 5 e ERR --> Brak
g e o iﬁ} ra
............. DHW --> Brak
............. CH -->Pompa c.o.

............. Czujnik c.w. (NTC3)

N

21
001X
(9]

Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)

b3
o
4321
g
D 5
o
IS

............. Termostat pokojowy obiegu (opcja)

x
G4

............. Czujnik kaskady

654321

Ustawienia interfejsu ACVMax za pomoca menu Instalatora
(Wymagany kod instalatora, patrz ,Kod serwisowy”):

Gtéwny Ekran NEVAWE! Pozycja Wymagany wybor Gtéwny Ekran Pozycja Wymagany wybor
ekran ekran

@ Model Prestige Solo (Pre-set) @ Model Prestige Solo (Pre-set)

@ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Konfig. 2 @ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Konfig. 2

Praca na c.o.

Zataczony (]lm) @ Zatgczony (]ml)

Praca na c.o.

@m 2 obieg c.o. Zatagczony @m 2 obieg c.o. Zafaczony

Zadanie Termostat & Krzywa Zadanie Termostat & Krzywa

Zewn. Zewn.

& Praca dla cw. Zataczony () @ & Praca dla cw. Zataczony (W)
@ Zadanie Czujnik Zadanie Czujnik

EXCELLENCE O PL
IN HOT WATER 3 2 .I
Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 3+ B



INSTALACJA | KONFIGURACJA KASKADY
3-kottowa kaskada, wysokotemperaturowa, z obiegiem cieptej wody. @
Uwagi og6lne

. Wiecej informacji na temat konfigurowania sterownika ACVMax mozna znalez¢ na
nastepnej stronie.

. Konfigurowanie kaskady, patrz "Podtaczenia kaskady (kaskada do 4 kottow)"

Konfiguracja pompy 2

Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 cw CH Ptomien
Btad CO1 CO1/CO2/CW cw CO1/CO2/CW Ptomien
Slave Slave Master
-> rL Lw
)
>= — > (&
|
1
1 & ] ]
=D I Prestige Prestige Prestige
| @ Domém @ Domém Domém
D>=
I v A v A v A
=< ' i 1
| | | | I
| | | | I
CH CH
P4 : DHW : @ ! \/j ! \/ ;
| | | | I
S 8 i 8 S
P 7 Y [ 7 ® P -
[ [ [ [ I
T = I e s

PL Q EXCELLENCE
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INSTALACJA | KONFIGURACJA KASKADY

Master

Zaciski tablicy elektrycznej Nazwa zacisku --> Podtaczone do

............. P4 -->Pompa P4 (Obieg CH1)
............. FL -->Sygnat ptomienia / pracy palnika
............. P3 --> Brak

............. ERR --> Btad (Alarm)

............. DHW -->Pompa c.w.

............. CH -->Pompa c.o.

00LX
(9]

............. Czujnik c.w. (NTC3)
N 1! U Opdjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)
X6 .
l:’ S @ ............. Termostat pokojowy obiegu (opcja)

xs s EZ ............. Czujnik kaskady

Gtéwny Ekran NEVANE] Pozycja Wymagany wybor
ekran

@ Model Prestige Solo (Pre-set)

@ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Konfig. 2

Praca na c.o.

@ Zataczony (]ml)

@I[m 2 obieg c.o. Zataczony

Zadanie Termostat & Krzywa

Zewn.

@ & Pracadlacw. Zataczony (<)
Zadanie Czujnik

Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 3+ B

Konfiguracja pompy 2

Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 cw CH Ptomien
Bfad CO1 CO1/CO2/CW cw CO1/CO2/CW Ptomien

Slave

Zaciski tablicy elektrycznej Nazwa zacisku --> Podtaczone do

............. ERR --> Brak
............. DHW --> Brak
............. CH -->Pompa c.o.

x
o
°°
o

Ustawienia interfejsu ACVMax za pomocg menu Instalatora (Wymagany kod

instalatora, patrz ,Kod serwisowy”):

Gtéwny Ekran NEVANE] Pozycja Wymagany wybor
ekran
@ Model Prestige Solo (Pre-set)
@ @ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Konfig. 2
Praca na c.o.
Zataczony (]lm)

@IIIII

EXCELLENCE O
IN HOT WATER
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INSTALACJA | KONFIGURACJA KASKADY

KONFIGURACJA WSTEPNA 5 @
Uwagi og6lne
Konfiguracja 3-kottowej kaskady, z 2 obiegami wysokotemperaturowymi i \rl‘\:;g::;nier}fgtr:::iceji na temat konfigurowania sterownika ACVMax mozna znalez¢ na
obiegiem cieptej wody
Konfigurowanie kaskady, patrz "Podtaczenia kaskady (kaskada do 4 kottow)"
Konfiguracja pompy 5
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 cw CH Plomien
Blad co2 co1 cw CO1/CO2/CW Plomien
CH2 CH1 DHW
Slave Slave Master
> > o0 n
a
>= >- M @
| |
| |
I I @ @ @
=) I =) I Prestige Prestige Prestige
I I @) DHW o]lE Jo []e @ o[ |
>= >=
I I v A v A v A
= . . ]
| | | | | I
| | | | | I
[ [ [ H@® I H@ I CHEP
P4 P3 I
| | | | | I
. . . i . .
7 7 ~— Y [ 7 ® 7 !
I I I I I !
|
dmmmmmm b mm b mmmme] [fmmmmbmm e m e mm - -
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INSTALACJA | KONFIGURACJA KASKADY

Master

Zaciski tablicy elektrycznej Nazwa zacisku --> Podtaczone do

............. P4 --> Pompa P4 (Obieg CH2)

............. FL --> Sygnat ptomienia/ pracy palnika
............. P3 --> Pompa P3 (Obieg CH1)
............. ERR --> Bfad (Alarm)

............. DHW -->Pompa c.w.

............. CH -->Pompa c.o.

001X
9]

x J: B:ﬁﬂm ............. Czujnik cw. (NTC3)

@f NTCA  seeecssesenes Opdjonalny czujnik temperatury zewnetrznej (NTC4)

x
o
4321
%% % %)

]

............. Termostat pokojowy obiegu (opcja)

EZ ............. Czujnik kaskady

654321

X5
Gtéwny Ekran NEVANE] Pozycja Wymagany wyboér
ekran
@ Model Prestige Solo (Pre-set)
@ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Konfig. 5

Praca na c.o.

@ Zataczony (]ml)

@I[m 2 obieg c.o. Zataczony

Zadanie Termostat & Krzywa
Zewn.
@ &, Praa dla cw. Zataczony (<)
Zadanie Czujnik
Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900-Tom 3« B

Konfiguracja pompy 5

Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 cw CH Ptomien
Bfad CcO2 CO1 cw CO1/CO2/CW Ptomien

Slave

Zaciski tablicy elektrycznej Nazwa zacisku --> Podiaczone do

............. ERR --> Brak
............. DHW --> Brak
............. CH -->Pompa c.o.

x
o
°°
o

Ustawienia interfejsu ACVMax za pomoca menu Instalatora (Wymagany kod

instalatora, patrz ,Kod serwisowy”):

Gtéwny Ekran Nazwa Pozycja Wymagany wybor
ekran
@ Model Prestige Solo (Pre-set)
@ @ Ustawienia pompy  Wstepna konfig. pompy Konfig. 5
Praca na c.o.
Zataczony (]lm)

@ 2 obieg c.o. Zataczony

EXCELLENCE O
IN HOT WATER
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PODRECZNIK INSTALATORA DLA SYSTEMOW GRZEWCZYCH
WYPOSAZONYCH W STEROWNIK ACYMAX

TOM 4
Podtaczenie do komina

Prestige 24 - 32 Solo /Excellence
Prestige 42 - 50 - 75 - 100 - 120 Solo
HeatMaster 25 C

HeatMaster 25-35-45-70-85-120 TC
WaterMaster 25-35-45-70-85-120

Przeznaczony dla urzadzen wyposazonych w sterownik z oprogramowaniem (DSP) 3.05 (od marca 2016)
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SPIS TRESCI

TOM 4 - PODLACZENIE DO KOMINA

PODLACZENIE DO KOMINA - PRESTIGE 4-3

OBLICZANIE OPOROW SYSTEMU SPALINOWEGO - KOTLY PRESTIGE.................. 4-4

Obliczanie diugosci kana{'u spalinowego 44 I:@ Wiecej informacji dotyczacych kaskady kottow Prestige 42-50-75-100-120 Solo znajduje sie w
OBLICZANIE OPOROW SYSTEMU SPALINOWEGO - KOTLY PRESTIGE.................. 4-5 Tomie 3, "Podtaczenia do komina kaskady"

Kaskada : obliczanie maksymalnej dtugosci kanatu spalinowego 4-5 ‘ ’

CHARAKTERYSTKA PODl:ACZEN KOMINA DLAHEATMASTER | WATERMASTER ....4-6

OBLICZANIE spadku ci$nienia w kanatach spalinowych 4-7

OBLICZABUE DALIUGOSCI KANAEU SPALINOWEGO 4-8

Kaskada : obliczanie maksymalnej dtugosci kanatu spalinowego 4-8
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PODLACZENIE DO KOMINA - PRESTIGE

TYPY PODEACZENIA WLOTU POWIETRZA / WYLOTU SPALIN - PRESTIGE
SOLO & EXCELLENCE

[@ Koniecznym jest podtaczenie urzadzenia do przewodéw kominowych ACV

B23P
B23

C13(x)

C33(x)

C43(x)

C53(x)

C63(x)

C83(x)

C93(x)

. Przewody odprowadzajace spaliny przeznaczone do pracy z nadcisnieniem.

. Wylot spalin wyprowadzony na zewnatrz do atmosfery, powietrze do spalania pobierane bezpo-
Srednio z otoczenia urzgdzenia.

. Zaréwno wylot spalin jaki i doprowadzenie powietrza do spalania znajduja sie na zewnatrz obiektu
z kottem. Wspotosiowy wlot powietrza i wylot spalin wyprowadzony poziomo przez $ciane. Jedna-
kowe warunki atmosferyczne do wylotu spalin i wlotu powietrza otwory powinny wynosi¢ mini-
mum 50 cm? dla kottéw do 70 kW i 100 cm? dla kottéw o mocy powyzej 70 kW.

. Wspotosiowy lub réwnolegty wylot spalin i wlot powietrza do spalania wyprowadzone pionowo
do atmosfery ponad dach. Jednakowe warunki atmosferyczne zapewniajg otwory wlotu powietrza,
inp. otwory powinny wynosi¢ minimum 50 cm? dla kottéw do 70 kW i 100 cm? dla kottéw o mocy
powyzej 70 kW.

. Podtgczenie do zbiorczego systemu z dwoma przewodami, zakoriczonym zestawem wspdlnym dla
wylotu spalin i wlotu powietrza, zapewniajacym jednakowe warunki atmosferyczne przez otwory
wlotu powietrza albo bliskie sasiedzctwo wylotu spalin. C43(x) mozliwos¢ podtaczenia kottéw tylko
z naturalnym ciagiem kominowym.

. Podtaczenie do oddzielnych przewodéw doprowadzenia powietrza do spalania oraz odprowa-
dzenia spalin. Przewody moga by¢ zakonczone w strefach réznych poziomoéw cisnienia, ale nie
dopuszcza sie instalowania naprzeciwko $cian budynku.

. Typ C oznacza podtaczenie do systemu odprowadzania spalin dobranego i sprzedawanego od-
dzielnie (Zabronione w niektorych krajach (np. w Belgii) - sprawdz lokalne przepisy). Nie-
dozwolona instalacja przewodoéw dostarczania powietrza i odprowadzania spalin na przeciwnych
$cianach budynku. Patrz ponizsze informacje:

«  Maksymalny dopuszczalny cigg wynosi 200 Pa

«  Maksymalna dopuszczalna réznica cisnien miedzy wlotem powietrza do spalania a wylotem
spalin wynosi: 150 Pa (P24/P32/P42/P50/P75) i 180 Pa (P100/P120).

«  Przeptyw kondensatu dopuszczalny w urzadzeniu.

«  Maksymalna dopuszczalna recyrkulacja 10% (przy wietrze)..

. Podtaczenie pojedyncze lub réwnolegte. Wylot spalin poprzez jeden kanat. Powietrze do spalania
do palnika doprowadzone przez drugi kanat. Zobacz takze ponizsza tabele dozwolonych dtugosci
przewodow do podtgczenia urzadzenia(en).

. Podtaczenie do pojedynczego indywidualnego przewodu spalinowego zainstalowanego w kanale
murowanym, bedacym integralna czescig budynku. Powietrze do spalania pobierane jest z prze-
strzeni tego kanatu. Minimalna $rednica dla pionowego kanatu doprowadzenia powietrza wynosi
100 mm.

System C93 umozliwia doprowadzenie powietrza z wykorzystaniem istniejgcego komina.
Powietrze do spalania przeptywa w przestrzeni pomiedzy rurg a $ciang istniejacego komina.
Nalezy wtedy zapewnié prosty przelot dla czyszczenia w szczegdlnosci dla oczyszczania z
sadzy i innych pozostatosci. Wolne pole przekroju powietrza do spalania musi by¢ wtedy nie
mniejsze niz (dostarczanego oddzielnie) przewodu koncentrycznego lub ujecia powietrza (w
gornej pokrywie urzadzenia). Zastosowany system spalinowy i otwory wentylacyjne powinny
by¢ zgodne z przepisami krajowymi.

I ——
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OBLICZANIE OPOROW SYSTEMU SPALINOWEGO - KOTLY PRESTIGE

OBLICZANIE DEUGOSCI KANALU SPALINOWEGO Tabela odpowiednich dtugosci dla réznych podtaczen akcesoriéw i typéw podtaczen

[@’ Ponizsze tabela wykonano w oparciu o elementy ACV i nie moga by¢ stosowane dla uktadéw
kominowych innych firm.
Podlaczajac kanaly spalinowe upewnij sig, ze nie przekraczajg one maksymalnych dtugosci
zalecanych dla danego urzadzenia. Maksymalna dtugosc¢ kanatéw spalin (w m) (z koncéwkami)

Diugosci kanatu spalinowego mozna obliczy¢ za pomocg metody podanej ponizej. Prosimy sprawdzi¢ z da- Koncentryczy Rozdzielony Gigtki

nymi w ponizszej tabeli, wskazujacej wartosci spadku cisnienia dla kazdego z elementéw. Nastepnie nalezy @ 60/100 @ 80/125 280 280
poréwnac obliczony wynik z zalecana maksymalng dtugoscia kanatu spalinowego dla danego modelu kotfa.

P24 Solo/Excellence 24 105 102 48
P32 Solo/Excellence 12 56 54 26
Tabele odpowiednich dtugosci dla réznych podiaczen akce- Maksymalna dtugos¢ kanatéw spalin (w m) (z koricowkami)
soriow i typow podtaczen Uktad koncentryczny Uktad pojedynczy pktad rur gigtkich
: (niezalecane w Polsce)
Prestige 24-32 Solo/Excellence
2 100/150 2100 2100
Uktad koncentryczny | Ukfad koncentryczny Wylot spalin System rozdzielony @
@60/100 mm @80/125 mm 80 mm P 42 Solo 25 35 17
1m prostej rury Tm Tm Tm P 50 Solo 25 35 17
90° kolano 14m 2m 23m P 75 Solo 25 35 17
45° kolano 12m Tm Tm P 100 Solo 20 30 15
P 120 Solo 20 30 15

Tabele odpowiednich dtugosci dla réznych podiaczen akce-

soriow i typow podiaczen 1
Prestige 42-50-75-100-120 Solo
Ukfad koncentryczny Ukfad pojedynczy Przyktad obliczeniowy dla ukiadu
koncentrycznego :
PL @ 100/150 @100
. Dane ponizej pokazuja przyktad dla kotta g
1m prostej rury ! ! Prestige 32 Solo z ukfadem koncentrycznym g
90° kolano 1,72 3,6 60/100. 3
45° kolano 1,14 2,23 Ukfad sktadajacy sie z : 2 x kolanka 90° + 6 5
4 i o N
Gietka rura i} 212 metréw prostej rury + 2 x kolanka 45 L
Instalator moze sprawdzi¢ czy ten ukfad jest
@ odpowiedni za pomoca nastepujacej metody:
\\\ §
Odpowiednia dtugos¢ rur wyposazonych w element pomiarowy jest réwna 1 m prostej rury *  Metoda: TM—‘ N §’
a) Obliczanie odpowiedniej dtugosciw m. (2 2
X144+ OGx1)+2x1,2)=112m L
b) Poréwnanie wyniku z wartoscig maksymal- y__

j dt Sci (12m).
nej diugosci (12m) L = odpowiednia dtugos¢ w

Dtugos¢ kanatu spalin znajduje sie w zaleca- metrach prostej rury (1m
nym zakresie. prostej rury).

-——

PL o EXCELLENCE
IN HOT WATER
4-4 Podrecznik instalatora - ACVMax: A1004308 - 660Y2900- Tom 4« B



OBLICZANIE OPOROW SYSTEMU SPALINOWEGO - KOTLY PRESTIGE

KASKADA : OBLICZANIE MAKSYMALNE] DEUGOSCI KANALU SPALINOWEGO

| Kaskada Fggﬁge 50 Solo w y Kaskada Prestige 50 Solo
£ systemie 1 w systemie B23

TN

)

x H
I5=1
=l Typ ko- 150 200 A
— » lanka
U j L. Eq. L. Eq.
H 45°[M] 17 38 —
» ul 90° M) 4,0 58 = NN
B i
R
@ poziomy/pionowy wyrzut w mm
Podtaczenie koncentryczne Podtaczenie rozdzielone logé Prestige 150 150/200%* 200 200/250 200/300
Solo

7 120 = = = = 30m
6 120 — — — 30m 30m
5 120 — — 15m 30m 30m
4 120 — 25m 30m 30m 30m
3 120 — 30m 30m 30m 30m
8 75 — — — — 30m
7 75 — — — 30m 30m
6 75 — — 5m 30m 30m
5 75 — — 30m 30m 30m
4 75 — 30m 30m 30m 30m
8 50 — — — 30m 30m
7 50 — = 20m 30m 30m
6 50 — — 30m 30m 30m
5 50 — 30m 30m 30m 30m
4 50 20m 30m 30m 30m 30m
8 42 — — — 30m 30m
7 42 — — 20m 30m 30m
6 42 — — 30m 30m 30m
5 42 — 30m 30m 30m 30m
4 42 20m 30m 30m 30m 30m

*Ta tabela przeznaczona jest dla uktadéw kominowych kottéw o tej samej mocy. Dla innych konfi-
guracji prosimy o kontakt z ACV.

**Dn 150/200 : Poziomo = 150 mm, Pionowo=200 mm

EXCELLENCE 0 PL
IN HOT WATER
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CHARAKTERYSTKA PODtACZEN KOMINA DLA HEATMASTER | WATERMASTER

TYPY PODEACZENIA WLOTU POWIETRZA /WYLOTU SPALIN -
HEATMASTER C/ TC 1 WATERMASTER

I@ Koniecznym jest podtaczenie urzadzenia do przewoddéw kominowych ACV

B23P
B23

C13(x)

C33(x)

C43(x)

C53(x)

C63(x)

C83(x)

C93(x)

. Przewody odprowadzajace spaliny przeznaczone do pracy z nadcisnieniem.
: Wylot spalin wyprowadzony na zewnatrz do atmosfery, powietrze do spalania pobierane bezpo-

$rednio z otoczenia urzadzenia.

. Zaréwno wylot spalin jaki i doprowadzenie powietrza do spalania znajduja sie na zewnatrz obiektu

7 kottem. Wspotosiowy wlot powietrza i wylot spalin wyprowadzony poziomo przez $ciane. Jedna-
kowe warunki atmosferyczne do wylotu spalin i wlotu powietrza otwory powinny wynosi¢ mini-
mum 50 cm? dla kottéw do 70 kW i 100 cm? dla kottéw o mocy powyzej 70 kW.

. Wspdtosiowy lub réwnolegty wylot spalin i wlot powietrza do spalania wyprowadzone pionowo

do atmosfery ponad dach. Jednakowe warunki atmosferyczne zapewniajg otwory wlotu powietrza,
inp. otwory powinny wynosi¢ minimum 50 cm? dla kottéw do 70 kW i 100 cm? dla kottéw o mocy
powyzej 70 kKW.

. Podtaczenie do zbiorczego systemu z dwoma przewodami, zakoriczonym zestawem wspdlnym dla

wylotu spalin i wlotu powietrza, zapewniajacym jednakowe warunki atmosferyczne przez otwory
wlotu powietrza albo bliskie sasiedzctwo wylotu spalin. C43(x) mozliwo$¢ podtaczenia kottow tylko
z naturalnym ciggiem kominowym.

. Podfaczenie do oddzielnych przewoddw doprowadzenia powietrza do spalania oraz odprowa-

dzenia spalin. Przewody moga byc zakonczone w strefach réznych poziomoéw cisnienia, ale nie
dopuszcza sie instalowania naprzeciwko scian budynku.

. Typ C oznacza podtaczenie do systemu odprowadzania spalin dobranego i sprzedawanego od-

dzielnie (Zabronione w niektorych krajach (np. w Belgii) - sprawdz lokalne przepisy). Nie-
dozwolona instalacja przewoddw dostarczania powietrza i odprowadzania spalin na przeciwnych
$cianach budynku. Patrz ponizsze informacje:

«  Maksymalny dopuszczalny ciag wynosi 200 Pa

e Maksymalna dopuszczalna réznica cisniert miedzy wlotem powietrza do spalania a wylotem
spalin wynosi : 95 Pa (HM 25 TC/25 C, WM 25), 130 Pa (HM 35-45TC, WM 35-45), 110 Pa (HM 70
TC, WM 70), 160 Pa (HM 85 TC, WM 85) i 170 Pa (HM 120 TC, WM 120).

e Przeptyw kondensatu dopuszczalny w urzadzeniu.

«  Maksymalna dopuszczalna recyrkulacja 10% (przy wietrze)..

. Podtaczenie pojedyncze lub rownolegte. Wylot spalin poprzez jeden kanat. Powietrze do spalania

do palnika doprowadzone przez drugi kanat. Zobacz takze ponizsza tabele dozwolonych dtugosci
przewodéw do podtfaczenia urzadzenia(en). Skontaktuj sie z dziatem technicznym ACV aby do-
wiedzie¢ sie o dopuszczalnych dtugosciach kanatéw spalin, ktére moga by¢ zastosowane dla tego
urzadzenia(urzadzen).

. Podtaczenie do pojedynczego indywidualnego przewodu spalinowego zainstalowanego w kanale

murowanym, bedacym integralng czescia budynku. Powietrze do spalania pobierane jest z prze-
strzeni tego kanatu. Minimalna srednica dla pionowego kanatu doprowadzenia powietrza wynosi
100 mm.

System C93 umozliwia doprowadzenie powietrza z wykorzystaniem istniejgcego komina.

Powietrze do spalania przeptywa w przestrzeni pomiedzy rura a Sciang istniejacego komina.

Nalezy wtedy zapewni¢ prosty przelot dla czyszczenia w szczegdlnosci dla oczyszczania z
sadzy i innych pozostatosci. Wolne pole przekroju powietrza do spalania musi by¢ wtedy nie
mniejsze niz (dostarczanego oddzielnie) przewodu koncentrycznego lub ujecia powietrza (w
gornej pokrywie urzadzenia).

o EXCELLENCE
IN HOT WATER

HM 25 TC

. HM 35 TC HM 45TC HM70TC HMB85TC HM 120TC
Charakterystyka og6lna 'wmzisc WM 35 WM 45 WM70  WM85  WM120
@przewodu po- koncentr  mm  80/125  80/125 80/125 100/150  100/150  100/150
wietrze/spaliny  réwnolegty mm ~ 80/80  80/80 80/80 100/100  100/100  100/100
Max: dopuszczalna strata ci$nienia Pa 05 130 130 110 160 170
spalin
Maksymalna dopuszczalna dtugosé
konceqtj‘ycznego kanatu spalin 60 39 2 -
(dtugos¢ w metrach prostych rur) * @
80/125 (z koricdwkami)
Maksymalna dopuszczalna dtugo$¢
koncentrycznego kanatu spalin (dtugos¢
w metrach prostych rur) * @ 100/150 (z (20 %0 3 24 22 12
koncowkami)
Maksymalna dopuszczalna diugosc @80 ?80 @80 @100 @100 @100 @100
przewodoéw rozdzielonego systemu pow.-
spal. (dtugos¢ w metrach prostych rur) * 56 37 19 76 17 17 9
Dopuszczalne typy podtaczen B23 - B23P - C13(x) - C33(x) - C43(x) - C53(x)** - C63(x) - C83(x), C93(x)

* Patrz tabela strat ci$nienia na stronie nastepnej.
** Podtaczenie C53 dla HeatMaster TC/ C i WaterMaster wymaga dodatkowych akcesorii.

i Wentylacja kotlowni jest obligatoryjna. Wymagane wolne przekroje
otworéw wentylacyjnych (wywiew/nawiew) sa zalezne od mocy
urzadzenia i wielkosci kottowni. Patrz : lokalne przepisy
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CHARAKTERYSTKA PODtACZEN KOMINA DLA HEATMASTER | WATERMASTER

OBLICZANIE SPADKU CISNIENIA W KANAEACH SPALINOWYCH

@ Podtaczajac kanaty spalinowe upewnij sie, ze nie przekraczaja w metrach prostej rury, zalecanej dla danego urzadzenia.

Wymiary kanatow spalin moga by¢ okreslone za pomocg metody pokazanej po prawej stronie. Prosimy sprawdzi¢ z danymi w ponizszej tabeli, wskazujacej rdwnowazne dtugosci w metrach prostej rury - dla kazdego z elementéw. Nastepnie
poréwnaj wyniki obliczen z zalecanymi dtugosciami maksymalnymi dla kazdego z modeli.

Odpowiednia dtugosé¢ (w m)

HM 25C HM 25C L -
HM25-35-45TC HeatMaster 25-35-45-70-85-120TC
WM 25-35-45 WM 25-35-45-70-85-120 g
Uktad koncentryczny Wylot spalin Sys- Uklad koncen- Wylot spalin System =

tem rozdzielony tryczny @ 100 / .
©80/125mm 280 mm 150 mm rozdzielony @ 100 mm

Tm prostej rury m Tm Tm Tm

90° kolano 2m 23m 22m 37m

45° kolano m m 13m 23m )

% &
Ci3
@ odpowiednia dtugos¢ rur wyposazonych w kréciec pomiarowy jest rowna 1 m prostej rury. [
Koncentr Réwnolegty
Przyktad obliczeniowy dla uktadu koncentrycznego dla 25C/HeatMaster 25 TC / WaterMaster 25 (80/125):
Metoda wyjasniona na przyktadzie. Rysunek 1 : Uktad sktadajacy sie z:
A
Rysunek 1

1 rura z adapterem pomiarowym + 3 x kolanka 90° + 6 metréw prostych rur + 2 x kolanka 45°

+ Metoda:

ww 000L

a) Obliczanie odpowiedniej dtugosci (rbwnowaznej) w metrach:
1+(3x2)+®6BXx1)+2x1)=15m <

2000mm | N
L7
7

Z

b) Poréwnanie wyniku z zalecanym (60 m). Dtugos¢ kanatéw spalin miesci sie w zalecanym
zakresie

L;J
ww 0007

L = odpowiednia dtugos¢ w
metrach prostej rury (1
m prostej rury).

EXCELLENCE o PL
IN HOT WATER
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OBLICZABUE DALIUGOSCI KANALU SPALINOWEGO

KASKADA : OBLICZANIE MAKSYMALNE] DEUGOSCI KANALU SPALINOWEGO Kaskada HeatMaster / WaterMaster w systemie B23

!
Kaskada HeatMaster 25C / HeatMaster 25 - 35 TC / WaterMaster 25 - 35 w systemie C43 A @
Upewnij sig, ze zainstalowano odpowiedni

system odprowadzenia spalin i zestaw
/ I do podiaczenia komina kaskadowo.

Skontaktuj sie z ACV aby dobrac
odpowiednie akcesoria.

i I Typ kolanka 150 200
L L. Eq. L. Eqg.
L ™Y
% - 45° M] 17 38
I 90° M] 40 58
e Il B S
[ T,
7
L = llos¢  Model urzadzenia* (HMTC /WM) Maksymalna dlugos¢ w m
Dn 150 Dn 150/200%* Dn 200
= [ h
25-35-45-70-85 30 30 30
L 2
® 120 = 30 30
H &
| | [ 25-35-45 30 30 30
5 70 25 30 30
85 26 30 30
. 120 — — —
25-35-45 30 30 30
a 70 = 30 30
85 — 30 30
120 — — —
25-35-45 30 30 30
Upewnij sie, ze zainstalowano zewnetrzng klape zwrotng na podiaczeniu do komina. 70 — 30 20
Skontaktuj sie z ACV aby dobra¢ odpowiednie akcesoria. 5 e — p 20
120 — — —
25-35 30 30 30
45 16 30 30
6 70 — — 30
85 = = 13
120 — — —
2to6 HM25C 30 — —

* Ta tabela przeznaczona jest dla uktadow kominowych kottéw o tej samej mocy. Dla innych konfiguragji
prosimy o kontakt z ACV.

**Dn 150/200 : Poziomo = 150 mm, Pionowo.=200 mm

PL o EXCELLENCE
IN HOT WATER
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PODRECZNIK INSTALATORA DLA SYSTEMOW GRZEWCZYCH
WYPOSAZONYCH W STEROWNIK ACYMAX

TOM 5
Rozwigzywanie problemow

Prestige 24 - 32 Solo /Excellence
Prestige 42 - 50 - 75 - 100 - 120 Solo
HeatMaster 25 C

HeatMaster 25-35-45-70-85-120 TC
WaterMaster 25-35-45-70-85-120

Przeznaczony dla urzadzen wyposazonych w sterownik z oprogramowaniem (DSP) 3.05 (od marca 2016)
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SPIS TRESCI

TOM 5 - ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
KODY AWARII
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KODY AWARII

Kody

EO01

E 02

EO03

EO05

EO07
E08

E09

E17

E19

E21

E25

Opis awarii

Brak zaptonu: Palnik nie uruchomit sie po 5 prébach zaptonu.

Btedny ptomien: Ptomien przed zaptonem.
Wysoka temp. kotta : Temperatura urzadzenia przekracza 105°C

Predkosc¢ wentylatora: Btedna predkos¢ wentylatora lub sygnat o predkosci jest
niewfasciwie odczytany przez sterownik ACVMAX.

Wysoka temp. spalin: Temperatura spalin przekracza dopuszczalny poziom.
Btad ptomienia: Brak ptomienia

Btad zaworu gazowego: Btad zaworu gazowego

Btad wewnetrzny sterownika ACVMAX

Zbyt wiele préb resetowania: Liczba resetéw jest ograniczona do 5 préb w czasie
15 minut

Btad czujnika: Bfgd odczytu temperatury z czujnika

Awaria czujnika zasilania: Temperatura czujnika zasilania nie zmienia sie.

Awaria czujnika powrotu: Temperatura czujnika powrotu nie zmienia sie.

Awaria czujnika: gwattowna zmiana temperatury czujnikéw zasilania lub powrotu.

Awaria ptomienia: Awaria ptomienia podczas uruchomienia.

Btad wewnetrzny: A / D conversion error.

Btad wewnetrzny: CRC check error.

Rozwigzanie

1. Sprawdz zasilanie urzadzenia gazem.

2. Sprawdz podtaczenie przewodu zaptonowego w sterowniku.

3. Sprawd?z elektrode czy nie jest uszkodzona i jej odlegtosc.

. Sprawdz zawér gazowy i podtaczenia elektryczne do zaworu gazowego.

N

1. Sprawdz podtaczenie uziemienia.
2. Sprawd?z elektrode czy nie jest zanieczyszczona.

Sprawdz co mogto wywotac wysoka temperature i zadziatanie ogranicznika temperatury.

1. Sprawdz przeptyw wody w instalacji (zawory przyjrzejnikowe).

2. Sprawdz pompe i podtaczenia elektryczne pompy.

1. Sprawdz wentylator i okablowanie.

2. W normalnych warunkach jesli predko$¢ wentylatora rézni sie o 1000 rpm od nastawy, zostanie wyswietlony bfad
(po 60 sekundach podczas pracy, po 30 sek przy uruchomieniu).

. Wyjatek gdy aktualna predkos¢ wentylatora >3000 rpm przy mocy maksymalnej.

. Wymiennik ciepta moze wymagac czyszczenia.

. Urzadzenie uruchomi sie automatycznie gdy temperatura powréci do normy.

. Wylacz urzadzenie.

. Sprawdz i wyczys¢ elektrode.

. Sprawdz przewody zasilania i uziemienia czy sg prawidtowo podtaczone.

. Sprawdz zawor gazowy i okablowanie.

. Jesli problem nadal sie pojawia, wymien “ACVMAX"

N = WN=N= W

. Wyltacz i wiacz urzadzenie aby powrdcito do normalnej pracy.
. Jesli problem nadal sie pojawia, wymien “ACVMAX"

_ N =

. Wylacz i wigcz urzadzenie aby powrdcito do normalnej pracy.
. Jesli problem nadal sie pojawia, wymien “ACVMAX"

N

Sprawdz czujniki temperatury zasilania i powrotu i ich okablowanie.

1. Sprawdz czujnik temperatury zasilania i okablowanie czy nie ma zwarcia czy innych uszkodzen.
2 Sprawdz przeptyw wody i jej zrdwnowazenie w ukfadzie, poniewaz temperatura zasilania c.o. nie zmienia sie.

1. Sprawdz czujnik temperatury powrotu i jego umiejscowienie, sprawdz okablowanie czy nie ma zwarcia lub innych
uszkodzen.

2. Sprawdz przeptyw wody jej zrbwnowazenie w ukfadzie, poniewaz temperatura powrotu c.o. nie zmienia sie.

3. Awaria moze wystapi¢ przy matej mocy przy zasilaniu duzego zbiornika.

Sprawdz czujniki temperatury zasilania i powrotu i ich okablowanie.

Utrata ptomienia po uruchomieniu urzadzenia.

1. Sprawdz uktad kominowy czy jest drozny, dokonaj korekty ustawien urzadzenia (CO2 wysokie 8,8 +/-0,2%, CO2
niskie 8,6+/-0,2% pomiar przy otwartej przedniej obudowie).

2. Sprawdz zaptonowa/jonizacyjng elektrode, czystos¢, przerwe pomiedzy elektrodami i odlegtos¢ od palnika.

Wylacz i wigcz urzadzenie, nacisnij OK aby kociot powrdcit do normalnej pracy. Jesli blad nadal wystepuje, wymien
sterownik ACVMax.

Wylacz i wigcz urzadzenie aby powrécito do normalnej pracy.
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Opis awarii

Zwarcie czujnika zasilania: Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury zasilania

Przerwa w czujniku zasilania: Przerwa w obwodzie czujnika temperatury zasilania

warcie czujnika c.w. : Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury cieptej wody

Przerwa w czujniku c.w.: Przerwa w obwodzie czujnika temperatury cieptej wody

Niskie napiecie: Zbyt niska warto$¢ napiecia zasilania energia elektryczna

Niski poziom wody: Poziom wody spadt ponizej 0.7 bar.

Zwarcie czujnika powrotu: Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury powrotu

Przerwa w czujniku powrotu: Przerwa w obwodzie czujnika temperatury powrotu.

Zwarcie czujnika temp. spalin: Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury spalin.

Przerwa w czujniku temp. spalin: Przerwa w obwodzie czujnika temperatury
powrotu.

Btad czujnika cisnienia wody: Uszkodzony lub odtgczony czujnik cisnienia wody

Otwarte styki presostatu cisnienia gazu

Przerwa w obwodzie termostatu granicznego: Rozwarty obwdd ogranicznika
temperatury

Zbyt wysoka temp. obiegu z mieszaczem

Zwarcie czujnika temp. obiegu z mieszaczem

Przerwa w obwodzie czujnika temp. obiegu z mieszaczem

Powrdt > Zasilanie: Temperatura powrotu jest wyzsza niz temperatura zasilania.

WN=WN=WN =WN =

Rozwigzanie

. Sprawdz czujnik temperatury zasilania i jego okablowanie

. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

. Sprawdz czujnik temperatury zasilania i jego okablowanie.

. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

. Sprawdz czujnik temperatury cieptej wody i jego okablowanie.
. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

. Sprawdz czujnik temperatury cieptej wody i jego okablowanie.
. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

Urzadzenie zresetuje sie automatycznie po osiaggnieciu odpowiedniego zasilania.

N =

_

. Podnies ci$nienie wody do prawidtowych wartosci.
. Urzadzenie automatycznie wraca do normalnej pracy po osiggnieciu prawidtowego ci$nienia wody.

. Sprawdz czujnik temperatury powrotu i jego okablowanie.
. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

. Sprawdz czujnik temperatury powrotu i jego okablowanie.

. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

. Sprawdz czujnik temperatury spalin i jego okablowanie.

. Jesdli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

. Sprawdz czujnik temperatury spalin i jego okablowanie.

. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

. Sprawdz czujnik ci$nienia wody i jego okablowanie.

. Jesdli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

. Sprawdz ci$nienie statyczne i dynamiczne gazu.

. Sprawdz warunki, ktére spowodowaty otwarcie stykow presostatu gazu.
. Urzadzenie automatycznie powrdci do normalnej pracy gdy styki termostatu sie zamkna.

. Sprawdz warunki, ktére spowodowaty otwarcie termostatu.

2. Urzadzenie automatycznie wykona RESET gdy obwdd zostanie zamkniety

Sprawdz prawidtowos¢ dziatania zaworu mieszajacego.

1

2.
3.

1

2.
3.

Sprawdz czujnik temp. obiegu z mieszaczem i jego okablowanie.
Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

Sprawdz czujnik temp. obiegu z mieszaczem i jego okablowanie.
Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

Wystepuje gdy instalacja c.o. jest zimna a wymiennik c.w. ciepty; gdy w trybie c.o. wystepuje zapotrzebowanie na c.w.
- powr6t chwilowo bedzie wyzszy niz zasilanie c.o0.; jesli przeptyw w urzadzeniu jest zbyt maty - sprawdz podtaczenia.
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Opis awarii

Btad czujnika: Temperatury zasilania i powrotu nie sg réwne.

Blokada ochrony Delta T - Delta T zbyt wysoka
Zablokowania Delta T
Ostrzezenie pracy pompy - Pompa urzadzenia pracuje na granicy wydajnosci.

Awaria pompy: Awaria pompy

Przerwa w obwodzie termostatu granicznego: Rozwarty obwéd zewnetrznego
ogranicznika.

Blokada Pompy: Pompa prébuje sie zrestartowac.
Nieprawidlowa nastawa: nastawa parametru poza zakresem.

Btad zgodnosci wersji oprogramowania: Sterownik i wyswietlacz sa niekompaty-
bilne.

Zwarcie w obwodzie czujnika: Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury ze-
wnetrznej

Przerwa w obwodzie czujnika: Przerwa w obwodzie czujnika temperatury ze-
wnetrznej.

Zwarcie czujnika temp. zewn: Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury zewnetrz-
nej.

Btad wewnetrzny: Btad pamieci wyswietlacza

Btad czujnika zasilania: Btad czujnika temperatury zasilania.

Przerwa czujnika temp. zewn.: Przerwa w obwodzie czujnika temperatury ze-
wnetrznej.

Btad kaskady: Zmieniona konfiguracja kaskady.

Btad BUS kaskady: Utracona komunikacja z innymi urzadzeniami w kaskadzie.

Btad sterownika BUS: Utracona komunikacja miedzy wyswietlaczem urzadzenia a
sterownikiem.

Rozwigzanie

1. Sprawdz przeptyw wody w urzadzeniu.

2. Poczekaj kilka minut na wyréwnanie temperatury, urzadzenie automatycznie wykona RESET gdy temperatury sie
zréwnaja.

3. Jedli urzadzenie nie wykona RESETU, sprawdz czujniki i ich okablowanie. Jesli to konieczne, wymien je.

1 Sprawdz przeptyw w instalacji.
2 Sprawdz czy nie jest zanieczyszczona oraz inne mozliwosci zablokowania. Wymien ja jesli to konieczne.

1 Sprawdz przeptyw w instalacji.
2 Sprawdz czy nie jest zanieczyszczona oraz inne mozliwosci zablokowania. Wymien ja jesli to konieczne.

Pompa pracuje na granicy wydajnosci.
1. Sprawdz czy nie jest zanieczyszczona oraz inne mozliwosci zablokowania.
2. Wymien ja jesli to konieczne.

Awaria pompy, sprawdz prawidtowos$¢ podtaczenia, wymien jesli to konieczne.

1. Sprawdz warunki, ktére spowodowaty rozwarcie obwodu a nastepne uruchom urzadzenie ponownie.
2. Urzadzenie wymaga ponownego uruchomienia.

Sprawdz czy nie jest zanieczyszczona oraz inne mozliwosci zablokowania. Wymien ja jesli to konieczne.

1. Sprawdz nastawy c.o. i c.w. czy sg prawidtowe.
2. Urzadzenie uruchomi sie ponownie gdy nastawy beda prawidtowe.

Jeden lub kilka komponentéw sa niekompatybilne. Wymien niezgodne elementy.

. Sprawdz czujnik temperatury zewnetrznej i jego okablowanie.
. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

. Sprawdz czujnik temperatury zewnetrznej i jego okablowanie.
. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

. Sprawdz czujnik temperatury zewnetrznej i jego okablowanie
. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

WN=WN=WN =

Wytacz i wigcz urzadzenie aby powrdcito do normalnej pracy.

. Sprawdz okablowanie miedzy wyswietlaczem a sterownikiem.
. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

. Sprawdz czujnik temperatury zewnetrznej i jego okablowanie.
. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

WN = WN =

1. Wykonaj test autodiagnozy jesli zamiana byta zamierzona lub sprawdz okablowanie miedzy kottami.
2. Urzadzenie uruchomi sie automatycznie ponownie po naprawie.

—_

. Sprawdz okablowanie miedzy urzadzeniami.
2. Urzadzenie uruchomi sie automatycznie ponownie po naprawie.

—

. Sprawdz okablowanie miedzy komponentami.
2. Urzadzenie uruchomi sie automatycznie ponownie po naprawie.
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